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Kdy a profi byla va$e tiskdrna postave- 
na, jak Je vybavena a Jakd nejzn6m6j$i 
dasoplsy ae v nf tisknou? 

Na§e tiskarna zahajila provoz v prosinci ro- 
ku 1972. Je vybavena vSemi htavmmi poly- 
grafickymi technikami. Vystavba zapocala 
koncem roku 1969,arychlost vystavby ovliv- 
nena iniciativou pracovniku jak stavebm'ch 
organizad tak i tiskarny umoznila, ze nove za- 
rizent bylo uvedeno v nejkrat§i dobe do pro- 
vozu. V celku predstavuje naS zavod modern! 
socialisticky podnik. K vystavbe bylo pristou- 
peno proto, ze bylo nutne zajistit ■ novd 
kapacity, zejmena pak dalSi techniky ofsetu 
a hlubotisku. Postupnym rozSirovani'm vy- 
robm'ho procesu knihtisku, ofsetu i hlubotis¬ 
ku jsme mohli zabezpecit nejenom vy$$i 
kvalitu vyrobku, ale i vet§i naklad. Dnes 
vyrabime miliony vytisku barevnych dasopisfi 
Svet motoru, Signal, Zapisnik, Ceskosloven- 
sky vojak a mnoho dalsich casopisu, magazi- 
nu a publikari. 


Mohl byste ttendrum stru6n£ objasnlt 
rozdfl mezi pfedchozfm druhem tisku 
- knihtiskem - a ofsetem, kterym se 
tiskne Amat6rsk6 radio nyni; na Jakych 
strojich Je tisk Amat6rsk6ho radio zaji- 
Sfovdn? 

Dosud bylo Amaterske radio vyrabeno 
dvema technikami - textova cast knihtiskem 
a obalka ofsetem. V naSem zavode bude 
textovd CAst ti§t£na ofsetem a obalka knihtis¬ 
kem. Ofsetova technika se list od knihtiskove 
tim, ze tiskova forma neni reliefni nybrz 
rovinna v podobe hlinikove desky o tlouSfce 
0,35 mm. Tiskovy obraz je na desce vykopi- 
rovan pomoct svetlocitlive vrstvy a potom 
vyvolan. Tiskova forma je obepnuta kolem 
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formoveho valce a pred nanesem'm barvy je 
navlhcena. Netisknoud mista prijmou vlhcici 
roztok a odpuzuji mastnou barvu, oaopak 
mista tisknouci barvu prijimaji. Tiskovy ob¬ 
raz se ve stroji nejdrive pretiskne na valec 
potazeny specialni gumou a odtud se prenese 
na papir. V podstate se tedy jedna o nepfimy 
prenosny tisk. Vyhodou t£to techniky je vySsi 
odolnost tiskove formy, schopnost potisko- 
vat i hrubSi papir a pro nas pak prima 
navaznost na fotosazbu. Textova cast se 
tiskne na stroji pro oboustranny tisk, zatim 
ve form£tu A 1 po 16 stranach. Jiz vprubehu 
prveho ctvrtleti roku 1976 bude instalovan 
dal§i stroj z NDR pro format A 0, na kterem 
budeme vyrabet textovou cast Amaterskeho 
radia. Obalka je tiStena na archov6m dvou- 
barevnem rotacnim stroji z obepinaci tisko¬ 
ve formy. 

Ve va&f tiskarnd Je zaveden I velml 

modern! zpusob sazby, tzv. lotosazba. 

Jaky Je princlp fotosazby a pomocf Ja¬ 
kych zaHzenf se zajldfuje? 

Vas casopis je vyraben soucasnou nejmo¬ 
de rnej§i technikou v oblasti vyroby sazby. 
Jedna se o fotosazbu, kdy, jak sam nazev na- 
povida, jsou jednotliva pismena zhotovovana 
fotografickou cestou. Tento postup je v na- 
sem pripade je§t6 doplndn zarazem'm samo- 
dinndho pocitace, ktery se stara o rozdelova- 
ni textu do radek, podle programu. Sou^asti 
tohoto programu je napr. i program pro 
deleni slov. Tak6 daRi zpracovani, od borne 
re£eno lam^ni casopisu do stranek, se ani 
v nejmenMm nepodoba klasicke vyrob6 ko- 
vove sazby, jak si ji mnozi £tenari predstavu- 
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Pro voidni ustredniho vyboru Komunisticke strany Ceskoslovenska, vlddy (USSR, Ustredni 
rady odboru a ustredniho vyboru Socialistickeho svazu mlddeze, uverejnene v uplynulem roce, 
nalezlo siroky ohlas v radach mlddeze , predevsim mezi svazdky . Jako prvni reagovali na tento 
vyznamny dokument chlapci a devcata ze zdvodnlch organizaci SSM v prumyslu , potom ve 
stavebnictvi, zemedelstvi, doprave a jinde. 


ji. Sazec-montaznik sestavuje jednotlive 
stranky z pasu textu naexponovaneho 
na fotografickem papife spolefrie s dalsimi 
doplnky. Tabulky-a linky kresli vytahovacim 
perem. Hotova stranka se v reprodukcm'm 
pnstroji fotografuje na film - negativ, kopi- 
ruje a slouzi jako jeden celek pro montaz na 
tiskovou desku. 

Vyroba fotosazby je pro vas jiste zajimava 
i z technickeho hlediska. Je zde ve vrcholne 
mire uplatnena technika integrovanych ob- 
vodu, snimani a kresleni znaku je zalozeno na 
principu radkoveho rozkladu. Napnklad pis- 
mo sikmeho fezu - kurziva - se jednoduse 
zhotovi naklonenim vertikdlni linie obrazu 
elektronikou po zadani prisluSneho povelu 
v fidicim programu atd. 

Jaky je tedy ve $tru£nosti cely postup 
vyroby £asopIsu Amat6rak6 radio v sou- 
dasn6 dot>6? 

Sazba se provadi technikou fotosazby na 
papir, po provedeni autorskychi domacich 
korektur z ni zhotovime pozitivy. Obrazova 
cast se reprodukuje z perovych ci sitovych 
positivu. Textova i obrazova cast se sejdou 
v moritazi, kde se provede archova montaz. 
Z takto pnpravene montaze se zhotovi kopie 
na tiskovou formu a ta je predana k tisku. 
Predloha obalky se reprodukuje do negativu 
z ktereho se zhotovi stocky na zinek o tloust’ce 
0,9 mm pro knihtiskovou techniku. Dilci 
stocky se smontuji (lepenim) na nosnou 
hlim'kovou podlozku a jsou pfipraveny k tis- 
ku. Po vytiSteni textove £asti i obalky se 
predaji hotove archy ke kone£nemu zpraco- 
vani do provozu kniharny, kde se musi 
rozfezat a slozit na format A 4. Dokonceni 
dasopisu (usiti) se provadi na poloautomatic- 
ke lince, ktpra casopisy odpocitava po 25 
kusech. Hotove Casopisy se ukladaji do 
prepravnich skfini a odesilaji na Postovni 
novinovou sluzbu, ktera zajisfuje distribuci. 


Co byste chtfel na&im dtendFum riel 
na zdv&r? 

Jsme si vedomi, ze Amaterske radio je 
zajimavy casopis, ktery ma Siroky okruh 
svych stalych ctenafu. Presto, ze ma zavod 
velky nedostatek pracovniku, zejmena pak 
zen v dokoncujici vyrobe, udelame ve vza- 
jemne spolupraci s redakei v§e pro to, aby byl 
dodrzovan harmonogram vyroby a casopis 
byl vyraben v dobre kvalite; a aby ho meli 
Ctenafi vzdy nejpozdeji do 5. v mesici v ru- 
kou. 

Rozmlouvali ing. F. Smollk a ing. A. Mysllk 


Radioklub Hofovice (okres Beroun) se na 

pocest XV. sjezdu KSC zavazuje: 

- zlepsit prostredi kolektivni vysilaci stanice 
OKIOFH v Drazuvce a odpracovat pri te 
prilezitosti 30 brigadnickych hod in, 

- dokondit do dubna stavbu noveho vysilaci- 
ho zafizeni, 

- ziskat dva nove mlade zajemce o radioa- 
mat^rsky sport, 

- usporadat v bfeznu krajsky prebor Stredo- 
ceskeho kraje v telegrafii, 

- prispet maximalni merou ke zdarnemu 
prubehu Mistrovstvi CSSR v telegrafii 
1976, ktere bude usporadano v Hofovi- 
cich. 
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Pred nedavnem jsem vyslechl slova vedou- 
ciho hospodarskeho pracovnika jednoho vel- 
keho zavodu. Vysoce hodnotil zasluhu mla- 
deze na plneni hospodarskych ukolu a ote- 
vfene priznal, ze bez zlepsovacich navrhu, 
zlepsovani technologie, zkvalitneni organi- 
zace a rizeni vyroby, ktere do provozu zavedli 
mladi lide, by mohl zavod splnit ukoly 
posledniho roku pate petiletky jen se znaeny- 
mi potizemi. 

Tato slova pine potvrzuji skutetSnost, ktera 
v posledni dobe stale vice vystupuje do 
popredi; mladi lide si jasne uvedomuji nale- 
have ukoly narodniho hospodafstvi, pocifuji 
stale vetsi spoluzodpovednost a stavaji se 
platnymi oporami na§i socialisticke spolec- 
nosti pri plneni hospodarskych planu. 

Dukazfl o tom je mnoho. Spojene mladez- 
nicke kolektivy Stepana Knapka a Miroslava 
Musiala ze zavodu 1 dolu Vitezny unor 
v Ostrave dokazaly za 31 pracovnich dnu 
vyrazit 625 metru dulnich chodeb s prumer- 
nym vykonem 47,8 centimetru na hlavu 
a smenu. Za stejne obdobi se podafilo 
rubanovemu kolektivu hlavniho predaka Ja¬ 
roslava Kopa£ka z dolu Cs. armady v Karvine 
vytezit 53 012 tun cerneho uhli a denne 
odrubat plochu 830 ctverednich metru. Tyto 
vysledky obou mladeznickych-brigad OKR 
znamenaji nejen dva nove revirni rekordy, 
ale soucasne pfedstavuji splnene zavazky, 
uzavrene temito mladymi lidmi na pocest 
XV. sjezdu Komunisticke strany teskoslo- 
venska. 

V Povazskych strojirnach v Povazske Bys- 
trici hospodarske stredisko valcovna dlouho 
zaostavalo; pracujicim se i pres velke usili 
nedafilo plnit planovan6 ukoly. Mladi lide tu 
vytvorili komplexni racionalizacni brigadu, 
spole^nymi silami objevovali rezervy ve vy¬ 
robe, technici i delnici podali velke mnozstvi 
zlepsovacich navrhu a z valcovny se stalo za 
kratkou dobu jedno z nejlepSich stfedisek 
podniku. A to netvrdi Cienove brigady, ale 
odpovedni hospodafsti pracovnici Povaz¬ 
skych strojiren. 

Jednim z dukazu o velkem podilu mladeze 
na stale lepSich vysledcich nasi ekonomiky je 
i soutez o putovni standarty generalnich 
feditelstvi, CUV SSM a StJV SSM, ktera se 
rozvinula ve vyrobne hospodarskych jednot- 
kach. Tfebaze cilfl souteze je vice, jeji hlavni 
zamer je podn£covat mlade lidi k dosahovani 
co nejlepsich hospodarskych vysledku. 

Pri uskuteefiovani tohoto predsevzeti ve- 
nuji svazaci maximalni pozornost socialistic- 
kemu soutfezeni, zavazkovemu, zlepsovatel- 
skemu a novatorskemu hnuti. Na priklad 
v oblasti Spravy vychodni drahy soutezi 215 
kolektivu, ve VHJ Uhofnych a lignitovych 
bani jich pracuje 35, z nich 20 je drzitelem ti- 
tulu brigada socialisticke prace. 

Take mladeznici Rakovnickych keramic- 
kych zavodu podavaji vyborne pracovni vy- 
kony a pfemysleji o sve praci. O mladych 
elektroudrzbarich, kteri se staraji o slozita 
zafizeni nejen v priprave materialu, ale 
take v lisovne a na lince SITI se da rici, ze 
maji hlavy na svem miste. Pet zlepsovacich 
navrhu, ktere jiz uspesne uplatnuji v provo¬ 


zu, prinasi uspory za vice nez sto tisic korun. 
Sve zlepsovaci navrhy a napady si nenecha- 
vaji Rakovniciti pro sebe. Ochotne s nimi 
seznamuji i sve druhy v dalSich keramickych 
zavodech. Neni proto divu, ze jejich vyzva 
pozdravit XV. sjezd KSC novymi zlepsovaci- 
mi navrhy, ktere by pfinasely nasemu narod- 
nimu hospodafstvi uspory materialu, surovin 
i financnich prostredku, nezustala v oboru 
bez odezvy. 

Cinnost mladeznickych kolektivu, kom- 
plexnich racionalizacnich brigad a BSP vy- 
razne doplhuje i hnuti Zenit a Reflektor 
mladych: Cinnost stabu a hlidek Reflektoru 
mladych se orientuje na odhalovani rezerv ve 
vyuzivani strojniho zafizeni, v kvalite vyrob- 
ku a usporach energie, surovin a jinych mate¬ 
rialu. Mozna, ze nekteri mladi tide, kteri se 
pricinuji o zmenseni spotfeby nektere surovi- 
ny nebo materialu, sami ani netuSi, jak 
zasluznou praci delaji. V porovnani s vyspe- 
lymi zememi spotfebujeme asi tfikrat vice 
surovin a materialu. Zmenseni spotfeby ma¬ 
terialu na jednotku produkce ien o jedno 
procento by znamenalo pro CSSR rocni 
usporu 3,5 miliardy korun. A hodnota zbozi, 
vyrobeneho z tohoto usetren£ho materialu, 
by obohatila naSe narodni hospodafstvi asi 
o sedm miliard korun. Tato skutecnost by 
mela mobilizovat mladez k dalsimu hledani 
rezerv ve vyuzivani surovin, nasich i dovaze- 
nych, materialu, energie a paliv. 

Pozadu nezustavaji ani vesnicke organi- 
zace Socialistickeho svazu mladeze. Jejich 
clenove i mimo sve zam^stnani vynakladaji 
sily na plneni volebnich programu Narodni 
fronty ve sve obci. 

Nejcennejsi na vsech zavazcich je, ze jsou 
konktretnejsi, vice nez v minulosti vychazeji 
z potfeb dilny, provozu, zavodu ci mista 
bydliSte. Chlapci a devcata orientuji svou 
iniciativu tarn, kde to celospole6ensk6 zajmy 
nejvice vyzaduji. A to je predpokladem, aby 
se tato aktivita stala dobrym odrazovym 
mustkem pri dalsim rozvoji pracovni iniciati- 
vy mladeze v cele seste petiietce. 

Jin Kopecky 



Vybaveni autodrdhy 

ElektroluminiscenCnf displeje 

Proporciondlni souprava pro 6tyri 
serva 

Dratov6 ant^ny pro pdsma 160 
a 80 m 



USTREDNI RADA 
RADIOKLUBU SVAZARMU 


Cinnost radioamateru ve Svazarmu fidi po 
odborne a metodicke strance ustredni rada 
radioklubu Svazarmu. V jejf Cinnosti ji po- 
mahaji poradni organy - komise - a aparat 
URK. Podobnou strukturu maji ridici orga¬ 
ny i na nizSich stupm'ch v CSR, SSR, v jednot- 
livych krajich apod. Postupne bychom vas 
chteli se vSemi temito organy seznamit, aby- 
ste vedeli, na koho se mate se svymi pro- 
blemy obracet. ZaCiname v tomto ci'sle 
fist fed nimi organy. 

* * * 


Ustredni rada radioklubu Svazarmu (URRk) 

Pfedseda: dr. L. OndriS, OK3EM, misto- 
predsedove ing. E. Mdcik, OK3UE, a 

L. Hlinsky, OK1GL. Tajemmkem je pplk. 
V. Brzak, OK1DDK. Clenove: J. Bulin, 
OK2PAS, A. Vinkler, OKI AES, M. Svitel, 
OK31R, K. Sedlacek. OK 1-18061, 
ing. I. Kravarik, OK3CKP, ing. F. Kralik, 
ing. V. Chalupa, fed. ministr spoju, M. Far- 
biakova, OK1DMF, L. Dusek, OK1XS, 

M. Benysek, genmjr. ing. L. Stach, I. Har- 
minc, OK3UQ, F. Jezek, OK1AAJ. 

URRk odpovida za vypracovani a realizaci 
koncepce rozvoje radioamaterske Cinnosti, 
za politickovychovnou Cinnost mezi radioa- 
matery, pripravu kadru, zpracovani systemu 
soutezi, vydavani propozic a radu, za zabez- 
peCeni celostatnich a mezinarodnich soutezi, 
za vyber Sirsiho kadru reprezentantu, schva- 
lovani rekordu CSSR apod. 

V roce 1975 patrilo mezi nejvyraznejSi 
uspechy URRk usporadani soutCze OK30 
k 30. vyroci osvobozeni CSSR, usporadani 
mezinarodnich komplexnich soutezi Bratr- 
stvi-pratelstvi v honu na lisku a radistickem 
viceboji, slavnosti setkani radioamateru 
CSSR v Olomouci s vysokou politickou 
a spoleCenskou urovni. Byla uspeSnC zpraco- 
vana koncepce rozvoje radioamaterske Cin- 
nosti na dal$i dlouhodobe obdobi a zaCala 
fungovat radioamaterska kontrolni odposle- 
chova sluzba. . 

Organizadni a administrativni zajisteni 
funkce URRk ma na starosti placeny aparat 
URRk. Jeho nacelnikem je tajemnik URRk 
pplk. V. Brzak, OKI DDK. Rozvoj sportovni 
cinnosti zajiSfuje ve funkci vedouciho 
odborneho referenta M. Popelik, OK1DTW, 
ktery take zastupuje tajemnika URRk. 
Technicky rozvoj radioamaterske ^innosti 
a amaterske vysilani ma na starosti ing. 
M. Jink, OKIAWK. M. Popelik zodpovida 
za dinnost odboru honu na lisku, viceboje a 
telegrafie, ing. M. Jink za dinnost odboru 
MTZ, KV a VKV. Sekretarkou ORK je 
Zdenka Cihakova. QSL sluzbu na URK za- 
jiSt’uji D. Pazltova, OKI DGW, a A. Novotna, 
OK1DGD. Diplomovou manazerkou URK 
je B. Rutova. Na URK pracuje take ustredni 
trener pro radioamatersky sport Josef To¬ 
man, OK3CIE, ktery je zamestnancem od- 
deleni vrcholoveho sportu OV Svazarmu. 

Odborne a metodicke rizeni jednotlivych 
radioamaterskych oblasti zajisfuji poradni 
organy odborne komise. Je jich celkem 8 - 
komise politickovycHovna, komise mladeze, 


technicka komise, komise KV a VKV, komi¬ 
se honu na lisku, moderniho viceboje tele- 
grafistu a telegrafie. 


Politickovychovna komise 

Vedouci komise: A. Vinkler, OK1AES, 
clenove: J. Toman, OK3CIE, M. Hatas, 
J. Vinklerova, ing. J. Jary. 

Komise pripravuje pro URRk politickovy¬ 
chovna opatreni a zajisfuje trvale spojovani 
politickovychovne Cinnosti s odbornou (zaj- 
movou) dnnosti. 

V lonskem roce se ji podarilo rozsirit 
osvedcenou soutez aktivity na uzemi cele 
CSSR. 


• Komise mladeze 

Vedouci komise: ing, I. Kravarik, 
OK3CKP, clenove: P. Beneik, OK3CED, 
ing. A. Myslik, OK1AMY, ing. V. Geryk, 
OK1BEG, E. Lehnert, OK2BNI. 

Komise zajiSfuje rozvoj prace s mladezi 
ve vsech radioamaterskych odbornostech. 


Komise KV 

Vedouci komise: RNDr. V. Vsetecka, 
CSc., OK1ADM, clenove: L. Satmary, 
OK3CIR, O. Spilka, OK2WE, MUDr. 
H. Cineura, OK3EA, J. Cech, OK2-4857, 
M. Svitel, OK31R, J. Krai, OK2RZ, 
ing. J. Pecek, OK2QX, ing. M. Prostecky, 
OK IMP. 

Komise resi otazky spojene s radioamater- 
skym provozem na kratkych vlnach, organi- 
zuje a vyhodnocuje souteze a zavody. 

V lonskem roce pripravila velmi uspeSnou 
soutez OK30 k 30. vyroCi osvobozeni CSSR, 
podnikla zavazna opatreni k rozvoji prace 
s mladymi radioamatery, zacala resit otazku 
reprezenta£nich stanic. 


Komise VKV 

Vedouci komise: ing. Z. Prosek, OK IPG, 
clenove: F. Loos, OK1QI, O. Oravec, 
OK3CDI, J. Sedlaeek, OK3CDR, D. Pokor- 
ny, OK3HO, A. KHz OK1MG, ing. J. Franc, 
OK1VAM. 

Komise fe$i otazky spojene s radioamater- 
skym provozem na velmi kratkych vlnach, 
organizuje a vyhodnocuje zavody, porada 
technicke seminare. 

Mezi vyrazne uspechy lonskeho roku patri 
zejmena usporadani Ceskoslovenskeho pol- 
niho dne a Polniho dne mladeze, vytvoreni 
regulativu a jednotnych smernic pro vytvare- 
ni site prevadedu VKV a jejich provozu 
a rozsireni provozu mladych operateru OL 
na cele pasmo 145 MHz a £ast 435 MHz. 


Technicka komise 

Vedouci komise: ing. V. Vildman, 
OK1QD, dlenove: ing. V. Geryk, OK1BEG, 
R. Vcelarik, OK3BHU, ing. A. Mraz. 
OK3LU, J. Lorpan, OK3CHW, A. Vinkler, 


OKI AES, _ J. Helebrandt, OK1JH, 
ing. J, Kubecek, OKI ABE, M. Benysek. 

Komise resi otazky spojene s materialne 
technickym zabezpecenim radioamaterske 
cinnosti, predklada navrhy a pozadavky na 
vyrobu a podklady k nim, sestavuje plan 
MTZ, zajisfuje technicke souteze a testovani 
vyrobku hosp. zarizeni. 

V lonskem roce byla prace komise zame- 
rena na pripravu podkladu pro plan na 
dal§ich pet let. Byly shromazdeny pozadavky 
na vyrobu dalsich zarizeni - zejmena anten 
KV a VKV a transceiver VKV. 

* * * 

Sportovni komise zajisfuji koncepce roz¬ 
voje honu na liSku, radioamaterskeho vice¬ 
boje a telegrafie. Pripravuji a zajiSfuji fede- 
ralni sportovni akce a zodpovidaji za jejich 
uroven. Ve spolupraci s ustrednim trenerem 
zajisfuji statni reprezentaci. 

Komise honu na lisku 

Vedouci komise: K. Soucek, OK2VH, 
statni trener, ustredni rozhodci: K. Soucek, 
OK2VH, Clenove: E. Kubes, OK1AUH, B. 
Magnusek, ZMS, OK2BFO, J. Loman, 
OK3CHW, L. Satmary, OK3CIR, 
P. GranCic. 

V lonskem roce dosahla uspechu na kom¬ 
plexnich soutezich, kde naSi reprezentanti 
obsadili druha mista v druzstvech a ziskali 
jednu zlatou, d ve stribrne a jednu bronzovou 
medaili v soutezi jednotlivcu. Na Ostseewo- 
che v NDR ziskaly nase zeny (Trudicova, 
Silna) 1. misto a v Jugoslavii v pasmu 145 
MHz 1. misto jednotlivci (Tocko) i druzstvo. 


Komise MVT (moderni viceboj telegrafistu) 

Vedouci komise: M. Prokop, OK2BHV, 
statni trener: K. Pazourek, OK2BEW, ZMS, 
ustredni rozhodci: K. Hnbal, OKING, Cle¬ 
nove: R. Hnatek, OK3BDE, T. Mikeska, 
OK2BFN, F. KuCera, OK2BBB, Z. Richter, 
OK1ACF, P. Martiska, OK3CG1, S. Marti- 
nek, OK2BEC. 

NejvCtSimi uspechy lonskeho roku bylo 
ziskani druhych mist na mezinarodnich kom¬ 
plexnich soutezich, 3. misto J. HruSky v kate- 
gorii jednotlivcu, stabilizace kadru mladych 
lidi v MVT a schvaleni propozic na dalsich 
pCt let. 

Komise telegrafie 

Vedouci. komise: ing. A. Mvslik, 
OK 1 AMY, m.s., statni trener: ing. A. Myslik, 
OKI AMY, m.s., ustredni rozhodCi: M. Viko- 
va, OK2BNA, Clenove: ing. M.' Rajch, 
OK2TX, ing. P. Vik, OK2NA, A. Novak, 
OK1AO, O. Burger, OK2ER, J. Komora, 
OK3ZCL. 

V lonskem roce se silne zaktivizovala 
cinnost komise, byla zahajena systematicka 
priprava reprezentantu na mistrovstvi Evro- 
py 1977, byl rozsiren kadr rozhodcich a uCi- 
neny pripravy na zajiSteni krajskych a oblast- 
nich soutezi v tomto roce. 

* * * 

Krome vyjmenovanych odboru pracuji pri 
URRk je§te dalsi dva organy. Je to Ustredni 
trenerska rada a Kontrolni odposlechova 
sluzba. Ustredni trenerska rada, jejimiz de¬ 
ny jsou statni treneri honu na liSku, MVT 
a telegrafie, spolupracuje s ustrednim trene¬ 
rem J. Tomanem v otazkach pripravy repre¬ 
zentantu CSSR a pripravuje koncepce v teto 
oblasti. KOS vede ing. V. Hoffner, OK1BC, 
a jejim ukolem je dbat o „poradek“ na 
amaterskych pasmech a zajiSfovat potfebnou 
prevenci. 
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V peknem prostfedi Juniorhotelu .CKM 
v Homem Smokovci ve Vysokych Tatrach 
uspofadal Slovensky ustfedni radioklub ve 
dnech 14. az 16. listopadu 1975 Celosloven : 
ske setkani radioamateru. Zucastnilo se ho 
temer dve ste radioamateru a jejich rodin- 
nych prislusniku. 


a OK3KGJ), v kategorii jednotlivcu 
OK3YCE, Jaroslav Cehel z Martina, s 3026 
spojem'mi (na dalSich mistech OK3EA, . 
OK3AS, OK3ZWA a OK3ZAS). 

Hlavnim dopolednim programem byl Mi¬ 
nicontext v pasmu 80 m. Inspiraci k nemu byl 
zajimavy zavod v ramci letosnich komplex- 
nich mezinarodnich soutezi - zavod o Pohar 






Obr. 3. Vsechny predndsky a besedy byly 
sledovdny s velkou pozornosti 
vysledku minicontestu a hlavne bohata tom- 



Obr. 1. Zasnezene pavilony Juniorhotelu 
CKM 


Hradce Kralove. Stejne jako v discipline 
telegrafni provoz moderniho viceboje tele- 
grafistu bylo ukolem navazat behem urdene 
doby co nejvice spojeni. K dispozici byly 
transceivery Meteor, vyrobky RVVS (tele¬ 
grafni transceiver pro pasmo 80 m s pfiko- 
nem asi 1 W). Ctyficet pet zajemcu o tento 
zavod bylo rozdeleno do tri skupin a melo 15 
minut na navazovani spojeni. Vzhledem 
k chladnemu pocasi (snezilo) zavodili vSichni 
vetSinou z mistnosti. Minicontest pripravil 
Robert, OK3BDE, a vyhodnotil Harry, 
OK3EA. Absolutnim vitezem se stal Pavol 
Vanko z Partizanskeho, OK3TPV. 



Program potom az do vecera pokracoval 
odbornymi prednaskami o provozu pres kos- 
micke prevadece, o antenach atd. V dostatec- 
ne rozsahlych prostorach Juniorhotelu CKM 
bylo dost mista i pro mnoho mensich ci 
vetsich debatnich skupinek. 

Soucasti tradidniho spolecenskeho vecera 
s dobrou hudbou a tancem bylo i vyhlageni 


TISKLIJSME, , 

/■fifed 25 tety 


bola ve trech kolech. Originalni byl vyber cen 
- majitel vylosovaneho kuponu mel 10 vterin 
na to, aby se dostavil a aby si vybral cokoli 
z vystavenych cen. Po uplynuti 10 vterin 
propadal jeho „narok“ ve prospech organi- 
zacniho vyboru. 

Setkani slovenskych radioamateru uzavfe- 
la v nedeli dopoledne beseda s predstaviteli 
Slovenskeho ustredniho radioklubu, povolo- 
vacich organu a FMS. ’ 

Zasluhu na peknezorganizovanem setkani 
maji samozrejme hlavne jeho poradatele - 
OR radioamateru v Poprade a z nich slozeny 
organizafini vybor - predseda Kurt Kawash, 
OK3ZFB, A. Zavatsky, OK3ZFK, J. Ochot- 
nica, OK3ZGA, ing. K. Polarecky, 
OK3CAH, M. Zubacky, OK3CO, R. Vcela- 
rik, OK3BHU. Obetavym organizatorem 
a koordinatorem byl pak samozrejme i ta- 
jemnik SRK Ivan Harminc, OK3UQ. Jim 
vsem patri podekovani za tri dny v peknem 
a velmi pratelskem prostredi ve Vysokych 
Tatrach! -amy 

si rozmery a prikon zarizeni, snazsi realizace 
zapojeni s plo§nymi spoji. Dal§i uspory pro- 
storu a poctu soudastek lze dosahnout pouzi- 
tim integrovanych obvodu, napf. v zapojeni 
podleRKc. 5/1974. 


Obr . 2. V cestnem predsednictvu setkani 
zasedli (zleva) K. Kawash , OK3ZFB , /. 
Harminc , OK3UQ , 5. Bedndr , predseda OV 
Svazarmu v Poprade , dr. L. Ondris, 
OK3EM, pplk. V. Brzdk, OKI DDK, a ing. 

Z. Prosek , OKI PC 

Slavnostnimu zahajeni v sobotu dopoled¬ 
ne predsedalo cestn6 predsednictvo setkani - 
ing. E. Mocik, OK3UE, predseda SUR, dr. 
L. Ondris, OK3EM, predseda URRk, s. 
Bednar, predseda OV Svazarmu v Poprade, 
pplk. V. Brzak, OK1DDK, tajemnik URRk, 
I. Harminc, OK3UQ, tajemnik SOR, a ing. 
Z. Prosek, OK1PG, pracovnik FMS. Setkani 
se jako hoste zucastniii i pracovnici sloven¬ 
skeho povolovaciho organu - vedouci odde- 
Ienf PER Inspektoratu radiokomunikacii s, 
Gerula a s. Szerelmy. 

Soucasti slavnostniho zahajeni bylo vyhla- 


Jednim z nejbeznejsich zarizeni a take 
jednou z prvnich konstrukci kazdeho elek- 
tronika amatera byva nf zesilovac. Porovnej- 
me si napf. konstrukci, kterou jsme tiskli 
v AR c. 5/1952 na str. 99, s nekterym 
z jednoduchych zesilovaCu, popisovanych 
v AR z poslednich let, napf. s konstrukci J. 
Zida, oti§tenou v AR c. 8/1972 a ve stereo- 
fonni verzi v AR i. 3/1973 a v Priloze AR 
1976. Oba zesilova^e jsou podobne svym 
vystupnim vykonem. 

A nyni se podivejme na jednotlive para- 
metry obou zafizeni do tabulky. 

K uvedenym udajum neni treba po- 
drobneho komentafe. Pres vetSi pocet sou- 
castek, pouzitych u novejsi konstrukce (ktery 
je navic ponekud ovlivnen slozitejsimi a do- 
konalejgimi korekcnimi obvody) jsou zfetel- 
ne patrne prednosti moderni techniky: pod- 
statne lepsi technicke vlastnosti, znacne men- 


Pro „pozdeji narozene“ doplnujeme in- 
formaci schematem zapojeni. 



Schema zapojeni zesilovace zARc. 5/1952 


§eni vysledku lonske souteze OK30SNP. 

NejuspeSnejsi stanice obdrzely diplom a upo- Tabulka s technickymi parametry obou zesilovacu 


minkove ceny. ByH to v jednotlivych katego- 
riich vgichni, ktefi pozadali o diplom SNP 
jako prvni - z OKI, 2 Zdena Vondrakova, 
OK2BBI, z OK3 na KV Jaroslav Cehel, 
OK3YCE, z OK3 na VKV Ondrej Oravec, 
OK3CDI, z OL1 az 7 Jin Tochacek, 
OL6AQV, z OL8 az 0 Jozef Fekia6, 
OL8CCE, z posluchadu Jaroslav Gala, OK3- 
-4592. Dale byly vyhldSeny a odmeneny nej- 
aktivnejSi slovenske stanice v t6to soutezi - 
v kategorii kolektivek OK3KAG z Ko§ic 
s 6023 spojenimi (na dalgich mistech 
OK3KFF, OK3KAP, OK3RKA 








Osmy rodnik konkursu AR a.Obohodniho podniku TESLA 
na nejlepSi amatirski konstrukce 


Podminky letosniho (osmeho) konkursu 
AR-TESLA zustavaji v podstate stejne jako 
v minulych Ietech. Zmena je u I. kategorie; 
do kat. Ia budou zarazeny vylucne stavebni- 
cove konstrukce, ostatni budou hodnoceny 
v kategorii lb. Zveme vas k hojne ucasti 
a prejeme vam dobre umisteni v soutezi. 


Podminky konkursu 

1. Ucast v konkursu je zasadne neanonym- 
ni. Muze se ho zucastnit kazdy obdan 
CSSR. Konstrukter, ktery se do konkur¬ 
su pfihlasi, oznadi zadanoudokumentaci 
svym jmenem a plnou adresou, pfip. 
i dalSimi udaji, jak je mozno vejit s nvm 
v co nejkratsim case do styku, napf. 
s telefonmm cislem do bytu, do zamdst- 
nani, s pfechodnym bydlistem atd. 

2. Konkurs je rozdelen na tfi kategorie. 
V kategorii I a II must byt v konstrukci 
pouzity jen soucastky, dostupne v bezne 
prodejni siti, v kategorii III soucastky cs. 
vyroby (tedy i soudastky, ktere je mozno 
ziskat primym jednanim s vyrobnim 
podnikem). 

3. K pfihlasce, zaslane do 15. zari 1976 na 
adresu redakce s vyraznym oznacemm 
KONKURS, musl byt pfipojena tato 
dokumentace; podrobne schema, name- 
fene vlastnosti, mechanicke vykresy, 
kresby pouzitych desek s plosnymi spoji, 
reprodukce schopne fotografie vnejsiho 
i vnitfniho provedeni (9x12 cm), po- 
drobny popis dinnosti a navod k praktic- 
kemu pouziti pfistroje; vse zpracovane 
ve forme clanku. Nebude-li dokumenta- 

. ce kompletni, nebude konstrukce hod- 
nocena. 

4. Kazdy ucastm'k konkursu je povinen 
dodat na pozadani na vlastni naklady do 
redakce prihlasenou konstrukci a dat ji 
k dispozici k potfebnym zkouSkam 
a mefenim. 

5. Do konkursu mohou byt prihlaseny pou- 
ze konstrukce, ktere nebyly dosud na 
uzemi CSSR publikovany. Redakce si 
pfitom vyhrazuje pravo na jejich zverej- 
neni. 

6. Pfihlasene konstrukce bude hodnotit 
komise, ustavena po dohode pofadatelu. 
Jejf slozeni bude oznameno dodatecne. 
Komise si muze vyzadat i spolupraci 
specializovanych odborniku a laboratori 
n. p. TESLA. Clenove komise se nesmeji 
konkursu zucastnit. Navrhy komise 
schvaluje s konecnou platnosti redakdni 
rada AR v dohode s Obchodnim podni¬ 
kem TESLA. 

7. Pri hodnoceni konstrukci se bude krom£ 
jejich vlastnosti a technickeho a mecha- 
nickeho provedeni zvlaste prihlizet k je¬ 
jich reprodukovatelnosti, k uplatneni 
novych soucSastek a k puvodnosti zapoje- 
ni a konstrukce, pokud by konstrukce 
byly jinak rovnocenne. Prednost v hod¬ 
noceni budou mit ty konstrukce, ktere 
maji sir§i vyuziti, napr. vzhledem k ryze 
prumyslovym aplikacim* 

8. Bude-li kterakoli kategorieobeslana mi- 
moradnym podtem konstrukci odpovi- 
dajici urovne, budou druha a treti cena 
v prisluSne kategorii zdvojeny, tj. budou 
vyhlaSeny dve druhe a treti ceny v pu- 
vodne stanovene vysi. Naopak si porada- 
tele vyhrazuji pravo neudelit kteroukoli 
z cen a odpovidajici castku prevest na 
dalsi ceny do tech kategorii, ktere budou 
nejlepe obeslany, popr. udelit cestn^ 
odmeny ve forme poukazek na zbozi. 


9. Vsechny konstrukce, pfihlasene do kon¬ 
kursu, ktere budou uverejneny v AR, 
budou bezne honorovany, a to bez ohle- 
du na to, zda ziskaly nebo neziskaly 
nekterou z cen. 

10. Veskera dokumentace konstrukci, ktere 
nebudou ani odmeneny, ani uverejneny, 
bude autorum na vyzadani vracena. 

11. Vysledek konkursu bude vsem odmene- 
nym sdelen do 15. 12. 1976 a otisten 
v AR 1/1977. 


Kategorie konkursu 

Kategorie byly podle vyspelosti a zajmu 
ucastniku zvoleny takto: 


1. kategorie 

- jednoduche pfistroje pro zacatecniky 
a mirne pokrocile radioamatery (pfedevsim 
pro mladez od 14 do 18 let). Jde o jednodu- 
cha zafizeni, napf. rozhlasovd pfijimace, 
bzu^aky, domaci telefony, zesilovace a ruzna 
jina uzitkova zafizeni, ktera by (kat. Ia) 
mohla obchodni organizace TESLA proda- 
vat jako soubor soucastek ve forme stavebnic 
pro mladez a zacinajici amatery. Pokud 
pujde o konstrukce na ploSnych spojich, 
bude je prodavat prodejna Svazarmu, Praha 
2-Vinohrady, Budecska 7 (telef. 25 07 33). 

Tato kategorie je rozdelena do dvou vetvi 
a dotovana cenami takto: 

a) stavebnice pro zacatecniky a mime pokro¬ 
cile: 

1. cena: 1500 Kcs v hotovosti a poukazka 

na zbozi podle vlastniho vyberu v pro- 
dejnach TESLA v hodnote 500 Kcs; 

2. cena: poukazka na zbozi v hodnote 

1000 Kcs; 

3. cena: poukazka na zbozi v hodnote 

500 Kes. 

b) vsechny ostatni jednoduche konstrukce pro 
zacatecniky a mirne pokrocile z elektroniky 
a elektrotechniky: 

1. cena: 1500 Kcs v hotovosti a poukazka 

na zbozi podle vlastniho vyberu v pro- 
dejnach TESLA v hodnote 500 K£s; 

2. cena: poukazka na zbozi v hodnote 

1000 Kcs; 

3. cena: poukazka na zbozi v hodnote 

500 Kcs. 


II. kategorie 

- libovolne konstrukce z nejruznejsich oboru 
elektroniky a radiotechniky (pfijimaci a vysi- 
laci, televizni a niefici technika, nizkofrek- 
ven£ni a stereofonni technika, aplikovana 
elektronika, automatizace a technika pro 
prumyslove vyuziti atd.). Jedinym omezenim 
v teto kategorii je pouziti maximalne sesti 
aktivnich prvku, pficemz aktivnim prvkem se 
rozumi elektronka, tranzistor, popripade in- 
tegrovany obvod. 

Kategorie je dotovana takto: 

1. cena: 2000 KcSs v hotovosti; 

2. cena: poukazka na zbozi podle vlastniho 

vyberu v prodejnach TESLA v hodno¬ 
te 1500 Kes; 

3. cena: poukazka na zbozi v hodnote 

1000 Kcs. 

III. kategorie 

- libovolne konstrukce z nejruznejsich oboru 
elektroniky a radiotechniky s vice nez Sesti 
aktivnimi prvky. 


Kategorie ma tyto certy : 

1. cena: 3000 Kcs v hotovosti; 

2. cena: poukazka na zbozi podle vlastniho 

vyberu v prodejnach TESLA v hodno¬ 
te 2500 Kds; 

3. cena: poukazka ■ na zbozi v hodnote 

2000 Kcs. 


Tematick6 premie 

Stejne jako v lonskem roce vypisuje i v le- 
tosnim rocniku Obchodni podnik TESLA 
zvlastni premie za nejuspeSnejsi konstrukci 
na dany namet. Tematicke premie budou 
vyplaceny, i kdyz konstrukce ziska prvni az 
tfeti cenu v nektere ze tfi kategorii. 

Tematicke ukoly vyhlasene Obchodnim 
podnikem TESLA 

1. Obchodni podnik TESLA jako organi¬ 
zace povefena celostatnim servisem vyrobku 
spotfebni elektroniky, vyrabenych v podni- 
cich VHJ TESLA, ma mimofadny zajem na 
zvysovani urovne sluzeb a produktivity 
v opravarenstvi. Proto vyhlasuje OP TESLA 
tematickou soutez na pfistroje, pomucky, 
nastroje, diagnosticka zafizeni atd., ktere by 
usnadnily nebo zrychlily servisni praci na 
vyrobcich spotfebni elektroniky v externich 
a dilenskych podminkach. 

Temata pro realizaci uvadime pouze jako 
priklady k reseni bez technickych dat, aby 
soutezici meli co nejsirsi pole pusobnosti, 
Technicke parametry zafizeni ovSem musi 
splnovat pozadavky, zajist’ujici vysokou uro- 
ven servisu. 

Z meficich zafizeni to mohou byt napf. 
univerzalni mefici pristroj (voltampermetr 
s doplnkem k informativnimu mefeni para- 
metru polovodicu), mefici pfistroj k mefeni 
meznich kmitodtu polovodieovych soucastek, 
signalni generatory atd. Z nastroju uvadime 
jako pfiklad odsava^ku cinu z ploSnych spo- 
ju pro integrovane obvody, z pomucek napf. 
diagnosticka zafizeni pro televizni pfijimade, 
rozhlasove pfijimace a magnetofony. 

Z uvedeneho oboru konstrukci vybere 
komise 5 az 8 pfistroju, ktere odmeni podle 
slozitosti a spolecenskeho pfinosu castkou 
300,- az 1500,- Kcs (v poukazkach na zbozi 
z prodejen TESLA). 

2. Zvlastni premie ve vysi 1000 Kcs (v pou¬ 
kazkach na zbozi z prodejen TESLA) budou 
udeleny za zhotoveni meficiho pfistroje 
k nastavovam a ke kontrole stereofonnich 
pfijimadu a za sirokopasmovy zesilovac pro 
antenni systemy. 

Konstrukce musi splnovat tyto technicke 
parametry: 

Generator stereofonniho signdlu 

Preslech: na 1 kHz>52dB, v rozsahu 100 Hz ai 
15kHz>40dB. 

$pi6kov£ vystupni nap&ti zakddovandho signiiu: 
0 az 8 V. 

NelineArnf zkresleni pH internf modulaci: 1 %. 

Pot laden i kmitodtu 38 kHz: >40 dB. 

Nosny kmitodet vf oscilatoru: 70 MHz az 90 MHz. 
V^stupnf napdti: 10 *iV, 100 |iV, 1 mV, 10 mV (mdni- 
te)n6 skokem). 


Sirokopasmovy ant6nn( zesilovad 

Rozsah: 40 az 630 MHz. ^ 

Napijenf: sifovy zdroj (popF. bateriov6). 
Vstup: symetricky 300 Q. 

Vystup: nesymetricky 75 Q. 

Zesilenf: minimaind 10 dB. 

Provozn(teplota: -25 at +70°C. 






RUBRIKA PRO 
NEJMLADSI CTENARE 


AR 


XV. sjezd Komunisticke strany Ceskoslo- 
venska pozdravi obCane na§i republiky za- 
vazky a zvysenym pracovnim usilim. Take 
pionyn vCnuji cast sve cinnosti pripravam na 
tuto vyznamnou udalost: vyzdobi sve nasten- 
ky informaCnimi materialy, zhotovi darky 
pro delegaty sjezdu, budou besedovat se 
zakladajicimi cleny strany ... 

Ani mladi radiotechnici nezustanou poza- 
du. A prave pro ne je pnpravena soutez „15 
pro XV“, tj. soutez redakce AR pro vsechny 
radiotechniky „kolem patnacti let“ u prilezi- 
tosti XV. sjezdu KSC. 

Ukoly souteze najdete v rubrice R 15 na 
pokraCovani v unoru, breznu a v dubnu. Jake 
odmeny vas oCekavaji za uCast v soutezi - to 
se dozvite na zaver souteze. 

V soutCzi nebudete odpovidat na otazky, 
ale dostanete prakticky ukol. Muze na nem 
pracovat jednotlivec nebo i kolektiv; zadne- 
mu z ucastnikCi souteze vSak nesmi byt vdobe 
uzaverky souteze (tj. 30. dubna 1976) star§i 
patnacti let. DospCli vam mohou jen poradit 
hi zapujCit nastroje a material, pracovat mu- 
site sami. 

Dnes tedy prvni cast souteze „(R) 15 pro 
XV“. Ctete pozorne a nenechavejte si praci 
„na posledni chviti“. 

Nejprve si pripravte potrebny material 
a nastroje: 

Material: 

preklizka tlousfky 1 mm 
(nebo tlustsi karton), 
preklizka tlougfky 10 mm 
(nebo prkenko teze tlousfky), 

Cervena pruhledna folie 
(umaplex, celuloid apod.), 
lepidlo Kanagom, 
tenkC hrebiCky, 
tapeta, 

samolepid paska (izolepa), 
objimka E 10, bakelitova. 

Nastroje: 

pilka na preklizku, ^ 

skelny papir, 

kladivko, 

vrtaCka, 

vrtaCek o 0 4 mm, 

groubovak, 

tuzka, 

mentko, 

pravitko, 

kruzitko. 

Na milimetrovou preklizku si nakreslete 
peticipou hvezdu o prumeru alespon 
200 mm. LCpe se vam bude pracovat pri 
vetsich rozmerech hvezdy. Pro ty, kdo zapo- 
mneli konstrukci pStiuhelniku (obr. 1), strud- 
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ny navod: v prusectku svislC a vodorovne osy, 
kterC musi byt na sebe kolme, bude stred 
kruznice pozadovaneho prumeru. Kruzitko 
nastavte na vzdalenost A-B, zapichnete do 
bodu A a protnete vodorovnou osu (bod C). 
Kruzitko nastavte na vzdalenost B-C , za¬ 
pichnete do bodu C a znovu protnete vodo¬ 
rovnou osu (bod D). Vzdalenost bodu 
B a D udava rozevreni kruzitka pro rozdeleni 
kruhu na petiuhelnik. Mate-Ii uhlomer, mu- 
zete kruznici rozdelit po 72° primo. Spoje- 
nim ziskanych bodu nakreslite peticipou 
hvezdu. 

Hvezdu vyriznete z preklizky a zadistete 
skelnym papirem. Z tlustsi preklizky Ci pr- 
kenka si nafezte deset pasu o §irce 60 mm - 
to budou bocnice hvezdy, Jejich uzSi strany 
seriznete a zabruste tak, aby licovaly s obvo- 
dem obrazce (obr. 2). Pak je na spodni hranC 
natrete Kanagomem a pnlepte k obvodu. Po 
zaschnuti je§te zajistete kazdou boCnici dve- 
ma tenkymi hrebicky, povrch dobre zacistete 
a polepte tapetou. ZkusenejSi mohou spary 
zatmelit a bok hvezdy natnt vhodnou barvou. 



Obr. 2. Sestava hvezdy 

Z pruhlednC folie vyriznete hvezdu shodne 
velikosti. Bude kryt obrazec zepredu, prile- 
pena izolepou. Protoze v§ak budete vnitrni 
prostor vyrobku jeSte upravovat, je na jeji 
pripevneni dost fiasu. 

Do dna hvezdy vyvrtejte vrtakem 
0 0 4 mm celkem ctyri diry. Dve uprostred 
pro pnsroubovani objimky, jednu nahore 
k zaveSeni hvezdy. Posledni dira je urdena 
k protazeni vyvodu od zarovky k baterii. 

Ke dnu prisroubujte tzv. bakelitovou ob- 
jimku E 10 pro miniaturni zarovku - tim pro 
vas prvni cast ukolu kondi. 


SAMI 

SOBE 



Dvoutranzistorovy pfljimad 

Zapojeni prijimade je velmi jednoduche 
(obr. 1). Vgechny soucastky Ize vtesnat na 
plochu menSi nez 4 x 5 cm. Vstupni ladeny 
obvod se sklada z kondenzatoru Q a civky 
L\. Napeti z ladeneho obvodu se privadi na 
bdzi prvniho tranzistoru. Zesileny signal se 
vede na bazi druheho tranzistoru. ZatS^ova- 
cim odporem druheho tranzistoru jsou slu- 
chatka o impedanci 250 az 2500 Q . Na 
odporu R i zavisi dobra cinnost prijimace. Pri 
uvadeni do chodu je treba pouzit misto 
pevneho odporu odporovy trimr asi 1 MQ. 

Kdyby pri reprodukci ve sluchatkach pre- 
vladaly vysoke tony, bylo by^ treba zv£tsit 
kapacitu kondenzatoru G. 



Civka L x je navinuta na feritovem ramec- 
ku a ma asi 80 zavitu s odbockou na osmem 
zavitu. K navinuti lze pouzit drat 0 0 0,8 mm 
nebo tendi, popr. jakykoli druh vf lanka. 

Prijimac je osazen tranzistory KF507, na 
vstup lze pouzit i KC507, lze pouzit i jine typy 
z rady KF nebo KC se stejnym vysledkem. 
Napajeci napeti lze zvetsit az na 15 V. Cim je 
vet§i napajeci napeti, tim silnejst je repro- 
dukce a tim je prijima£ citlivejgi. S ladicim 
kondenzatorem 250 pF obsahneme cele stfe- 
dovlnn^ pasmo; prijimac neni vgak pochopi- 
telne tak selektivni, aby bylo mozno dobre 
jednotliv6 stanice odladit. 

Jan Sklenar 

Jednoduchy m6H6 A^ 1E 

MeriC na obV. 2 byl zkonstruovan na 
zaklade vztahu pro vypocet proudoveho zesi- 
lovaciho.Cinitele, /i 2 ie = /c/4* Proud / c je 
pritom konstantni a proud / B promenny. 

Napajeci napCti merice je stabilizovario 
obvociem s T u P\ a D. Proud / c byl zvolen 
10 mA, coz vyhovi pri mereni vCtginy tranzis¬ 
toru; lze ho kontrolovat mCridlem. Potencio- 
metrem P 2 nastavime pri mCreni proud 4 
tak, aby / c byl prave 10 mA. Stupnice pod 
ovladacim knoflikem P 2 je ocejchovana pri- 
mo ve velikosti proudoveho zesilovaciho 
Cinitele; pH P 2 - 0,1 MQ je rozsah mereni 
asi h 2 \ E = 20 az 150. 

Se zapojenim lze i experimentovat: zvolit 
napr. jiny pracovni bod merenych tranzisto- 
rfi, prepinat ruzne P 2 pro ruzne rozsahy 
mereni atd. 



Obr. 2. Meric proudoveho zesileni. Jako T\ 
lze pouzit napr. KF506 az 508 , KSY34 nebo 
46 atd. 


PoplaSng zaHzenf 

V podstate jde o nf generator, jehoi 
zapojeni je na obr. 3. Zkratuje-li se baze 
tranzistoru s emitorem, obvod nekmita a vy- 
razne' se zmensi odber proudu z baterie. 
Bude-li zkrat mezi bazi a emitorem tranzisto¬ 
ru z tenkCho vodice (muze mit odpor az 
1 kQ), bude pfetrzeni dratu indikovat odci- 
zeni hlidanCho predmetu nebo narugeni hli- 
daneho mista vniknutim nepovolanC osoby. 
Pretrhne-li se zkratovaci dr^t, oscilator se 
rozkmita a z reproduktoru se ozve poplasny 
signal. 




Jako transformator lze pouzit napr. vy- 
stupni transformator Jiskra VT37, pop?, 
i jine typy z tranzistorovych prijimacJu. 

M. Krejca 

Ustredni prehlidka Sout^ie technics 
tvorivosti mladeie Olomouc 75 

Pionyrske fanfary zahajily slavnostm 
okamzik, kdy cestnj hoste vstoupili do pavi- 
lonu Flora Olomouc, aby jako prvni shledli 
vysledky dvouleteho usili mladych techniku. 
Vyrobky, tentokrate rozclenene do vystav- 
nich celku podle kraju, v nichz bydli jejich 
tvurci, byly vybrany krajskymi porotami. 

Kazdy kraj zaradil mezi exponaty i nejlep- 
Si radiotechnicke vyrobky a nas potesilo 
mnozstvi vyrobku, ktere autori zkonstruovali 
podle navodu v Amatersk^m radiu. Bylo tu 
nekolik poplasnych siren, indikatoru potles- 
ku, zkou§e^ek tranzistoru, zesilovadu 2T61, 
minivarhan, barevne hudby. Velky zajem se 
soustfecfoval na expozici uprostred salu, tzv. 
trendovou expozici. Byly v ni vyrobky, uka- 
zujici na sm^ry vyvoje technicke tvorivosti 
mladeze. Jmenujme alespon vtipne reseny 
antenni rotator (s pouzitim detske vrtacky 
Piko), tyristorovou kostku (obr. 1), ionizator 
vzduchu, digitaln* hodiny, svetelny telefon 
(obr, 2) a dalSi vyrobky (obr. 3). 

Na ochozu pavilonu byly po celou dobu 
vystavy pracovny vychovneho systemu Pio¬ 
nyrske organizace SSM: dopravni vychova na 


programovem zarizem Modifika, modelarska 
dilna, radiotechnicke pracoviste. Zde bylo, 
predevsim odpoledne a o vikendech, zivo. 
Tranzistorove preru§ovace - blikace - si tu 
zhotovilo nekolik desitek deti (obr. 4), ktere 
nikdy predtim nepajely a mnohe samy neve- 
rily, ze mohou tak „slozitou“ vec zhotovit. 
A prece: z prvni stovky zajemcu jen dva 
vzdali a zbyvajicich 98 preruSovacu si §t’astni 
autori odnaseli domu. 

Dulezite byly take navgtevy vedoucich 
krouzku, ucitelu a pracovniku Domu pionyru 
a mladeze, pro nez byl na tomto pracovisti 
pripraven dostateCny vyber metodickych 
nametu. 

Vystava skonttla, vyrobky si odvezli ile- 
nove krajskych delegaci domu, zbourane 
dekorace pusobily tisnive. Mnozi z navStev- 
niku i organizatoru v§ak ziskali dobre a nove 
poznatky a priklady a loucili se s dobrou vuli 
obohatit pristi Ustredni prehh'dku STTM 
take svym pfi£inemm. A o to, krome repre- 
zentace dosavadni Cinnosti, take v Olomouci 
s)o. 

Hodnocem vyrobku 

Vysledky hodnoceni vyrobku ukazuji, ze 
porota pro obor Elektrotechnika nebyla s vy- 


stavenymi pracemi prilis spokojena - mnoho 
prvnich a druhych cen nebylo vubec udeleno: 

kategorie 9 az 12 let: 

2. cena Hynek Majzlik, Pardubice 
(elektronicke testove zarizeni); 

kategorie 13 ail5 let: 

2. cena kolektiv DPM Humpolec (us- 
mernovac), 

3. cena Martin Bily, Praha 5 (potles- 
komer), 

3. cena kolektiv ZD§ Otrokovice (Tes- 
luv transformator): 

kategorie 16 az 19 let (nesouvist s povo- 
lanim): 

3. cena Karel Tezky, Ostrava (vysilac 
tf. C), 

£estn£ uznani Frantisek Konidek, 
Blansko (barevna hudba); 

kategorie 16 az 19 let (souvist s povoldnlm): 
V teto kategorii bylo udeleno celkem 
pSt prvnich, dtyri druhe a osm tretich 
cen (obr. 5) a jeSte 5 destnych uznani. 
Nektere dalSi zajimave prace byly ocen^ny 
v oboru Ucebni pomucky, napr. 3. cenu 
ziskal radiokrouzek PO z Bele n. Radbuzou 
za elektronickou intonacni tabuli. -zh~ 



Obr. 2. Svetelny telefon Obr. 4. Zdjemcisi mohlizhotovitprerusovac 



Obr. 3. Kyberneticky model 



Obr. 5. Osciloskop 
Z. Kolmana, jedna 
z 3. cen v posledni 
kategorii 
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Jednoduchy indik£cia poruch 
zdro|a pre obvody TTL 

Pri poruche zdroja (skrat, pokles napatia) 
v zariadeni s obvodmi TTL sa pamat’ove 
prvky po skonceni poruchy nastavia do na- 
hodneho stavu, co sposobi nespravnu cinnost’ 
zariadenia. Ak je poruchou napnklad kratky 
skrat zdroja, nezaregistrujeme ho na indikac- 
nych obvodoch pre ich verku zotrva£nost’ 
a pricinu nespravnej cinnosti Madame inde.' 
Preto som navrhol obvod pre indikaciu ta- 
kychto poruch. 

Kecfze tento obvod sa ma pouzivaf v zaria- 
deniach s integrovanymi logickymi obvodmi, 
riesenie pomocou rele by bolo zastarale. 
Bolo by mozne vyuzit’ vlastnosti tyristora, ale 
najvyhodnejsie je riesenie pomocou logic- 
kych prvkov TTL, lebo v zariadeni sa vzdy 
najde nejake nevyuzite hradlo. Preto som 
navrhol obvod podra obr, 1. Princip jeho 
cinnosti je takyto: _ 

Snimacom poruch je klopny obvod RS, 
ktory ma vstup nastavenia pripojeny na zem 
cez kapacitu C. Paralelne k nej je pripojeny 
odpor, ktoreho ulohu vysvetlim neskor. Nu- 
lovaci vstup je v log. 1 cez odpor R\ je 
moznosf tlacidlom klopny obvod vynulovat’. 



Vystup Q sa privadza na vykonove hradlo 
MH7440, ktore spina signalizacni ziarovku. 
Ostatne vstupy tohoto hradla su v log. 1, 
pripadne mozno na ne privadza t‘ impulzy, aby 
ziarovka upozornila na seba blikanim. Vyko¬ 
nove hradlo i signalizacna ziarovka su napa- 
jane z osobitneho zdroja. Vyuzijeme napatie 
na zbernom kondenzatore zdroja (predpo- 
klada sa stabilizovany zdroj s ochranou proti 
skratu), staci jednoduchy stabilizator so Ze- 
nerovou diodou. 

V khidovom stave predpokladame, ze 
ziarovka nesvieti, lebo obvod je vynulovany 
tlacidlom. Ak nahle poklesne napajacie na¬ 
patie na nulu (skrat), prestane tiec( do bazy 
spodneho tranzistora na vystupe Q bazovy 
prud a preto sa vstup spinacieho hradla javi 
ako vorny, je na nom log. 1. Ziarovka sa teda 
rozsvieti, lebo predpokladame, ze na zber¬ 
nom kondenzatore zdroja sa.napatie udrzi. 
Po odstraneni skratu sa klopny obvod nastavi 
na log. 1, lebo na nulovacom vstupe bude. 
v okamihu pripojenia napatia nulove napa¬ 
tie, lebo kondenzator Cbol vybity. Aj ked sa 
kondenzator nabije, obvod zostava v log. 1, 
kym ho nevynulujeme tlacidlom. Odpor R je 
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v obvode preto, aby sa mohol kondenzator co 
najrychlej^ie vybif. Jeho veTkost' musi byf 
taka, aby na nom bolo napatie log. 1. Podfa 
praktickych vysledkov moze byt‘ 5 az 10 kQ. 
Ak pouzijeme kapacitu 100 pF a odpor 
10 kQ, obvod je schopny zaznamenat’ skrat 
trvajuci pol mikrosekundy. 

Ak zmensime verkost’ R tak, ze Ur je 
presne na dolnej hranici napatia, pre ktore je 
eSte na vstupe log. 1 (R = 2,7 kQ), obvod je 
citlivy i na znizenie napajacieho napatia. Pri 
statickom poklese totiz klesne i napatie na 
nastavovacom vstupe na uroven log. 0, co sa 
prejavi nastavenim klopneho obvodu do 
stavu 1. Ziarovka opat' signalizuje poruchu. 

Ak riadime spinac ziarovky i impulzami, 
na trvanie skratu upozorni ziarovka tym, ze 
neblika, ale svieti neprerusovane, lebo zaria- 
denie bez napajania nemoze riadiace impulzy 
generovat'. 

Obvod sa mi v praxi vefmi osvedcil, lebo 
mi uSetril vefa casu, ktory by som stratil pri 
hradani neexistujucich nahodnych poruch, 
najma pri ozivovani cislicovych obvodov, 
kedy je najvacsia prilezitos^ k skratom (me- 
racim hrotom atcf.). Pouzil som telefonnu 
ziarovku na 6 V. Ziarovku i spinacie hradlo 
som napajal obvodom podia schemy na obr. 
2. Zenerovu diodu som vybral tak, aby jej 
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Obr. 2 . 


Zenerovo napatie bolo v ramci tolerancie pre 
obvody z rady MH74 . ., ochranny odpor Ri 
je 56 Q na zafazenie 0,25 W. 

Tento indikacny obvod mozno zabudovat’ 
bud priamo do dslicoveho zariadenia, alebo 
do laboratorneho zdroja pre napajanie logic- 
kych JO. Indikaciu poruchy mozno zrusit- 
tlacidlom alebo zvlastnym casovym spina- 
corn, ak je pri cinnosti zariadenia stale niekto 
pritomny a ziada sa co najmenej.ovladacich 
prvkov. Zrusenie signalizacie mozno odvodit’ 
i zo spravnej Cinnosti zariadenia. Vystupy 
klopneho obvodu RS mozno vyuzit’ i na 
zastavenie cinnosti zariadenia, pnpadne na 
generovanie nulovacich impulzov ale - im- 
pulzov uvadzajucich zariadenie do pohoto- 
vostneho stavu. Je to teda amaterska nahrada 
zloziteho obvodu POWER OFF, ktory sa 
pouziva v modernych pocitacovych syste- 
moch. 

V. Mitch 


Elektronicka pojlstka 

V AR 8/75 (str. 291) byla popsana elek¬ 
tronicka pojistka vhodna pro pokusy s vyko- 
novymi zesilovadi. Pro podobny ucel jsem 
pouzil zapojeni podle obr. 1. Princip Cinnosti 
je zrejmy ze schematu a je v podstate stejny 
jako v zapojeni podle AR 8/75. Chtel bych 
vsak upozornit na nektere rozdily v zapojeni 
a na vyhody z nich plynouci. 

Baze tranzistoru T\ je buzena pres odpory- 
primo z kladneho polu napajeciho zdroje 
(neni spojena s kolektorem T x ) a napeti 
kolektoru T x se tedy nelisi od napeti emitoru 
o Ube- Jelikoz kolektory T x a TTjsouspojeny, 
je ubytek napeti na vykonovem tranzistoru 
Ti men§i, coz pri vetsich proudech, tekoucich 
T 2 , neni zanedbatelne. 



Obr . /. Zapojeni pojistky 


Dalsi vyhoda spodiva v tom, ze pri pouziti 
elektronicke pojistky v zarizeni se zapornym 
polem spojenym s kostrou je mozno pripev- 
nit tranzistor T 2 primo na §asi. 

Aby se zmenSil vnitrni odpor pojistky, byl 
rozdelen odpor mezi bazi a emitorem T 2 do 
dvou casti (deleni U BE T 2 ), 6'mz je privedeno 
na ridici elektrodu Ty x urcite kladne napeti, 
sditajici se s napetim na /? 5 ; v dusledku toho 
je mozno volit odpor R$ ponekud mensi. 

Vypne-li pojistka, zrusime (po odstraneni 
zkratu) jeji funkci stlacenim tlacitka 77i, cimz 
zkratujeme tyristor Ty x . Je-li potfeba pojist- 
ku na okamzik vypnout, staci pouze podrzet 
na pozadovanou dobu tlacitko 77i stlacene. 

Pfiklad pouziti pojistky pro zdroj 50 V/ 
5 A je naobr. 1. Odpory it a R 5 je mozno vo¬ 
lit tak, aby v pripade maximalniho (vypinaci- 
ho) proudu bylo zapinaci napeti tyristoru 
rozdeleno rovnomerne mezi odpory R* 
a R 5 . M. Walach 


£ist&nf vzduchove mezery reproduktoru 

Dosti casto se stava, ze do vzduchove 
mezery reproduktoru se dostanou zelezne 
piliny, coz jej ucini neschopnym pouziti. 
U starMch konstrukci, u nichz bylo mozno 
magnet reproduktoru rozebrat, si amateri 
pomahali rozebiranim magnetu, vycistenim 
od pilin a novym slozenim. Vysledky byly 
nevalne; rozebranim se magnet znacne od- 
magnetuje a vykon reproduktoru se znacne 
zmen§i po strance kvantitativni i kvalitativni. 

Dne§ni konstrukce magnetu ani tento 
zpusob opravy nedovoluji. Osvedcil se vsak 
zpusob eastern naplasti nebo technickou pas- 
kou, pop?. Isolepou. 

Nejprve reproduktor opatrne rozebere- 
me, odlepime membranu od kose (staci 
obvykle navlhdt okraje nitroredidlem nebo 
acetonem), uvolnime stredeni kmitaci civky, 
odpojime jeji privody a membranu 
opatrne vyjmeme. Dbame, aby se nede- 
formovala, nebof pak bychom sestavovali 
reproduktor jen s velkymi potizemi. 

Cistici nastroj je velmi jednoduchy. Ze 
zelezneho plisku - treba z konzervoveho 
plechu - ustrihneme pasek rozmeru asi 
5 x 50 mm. Pres nej ohneme kousek naplas¬ 
ti tak, aby lepkava vrstva byla na obou 
stranach vne. Timto nastrojem „projizdime“ 
vzduchovou mezeru; piliny se nalepuji na 
naplast a lze je snadno vyjmout. Mezeru 
„projedeme“ alespon dtyrikrat (dokud se na 
lepici pasce zachycuji neCistoty). 

Po vyciSteni nalakujeme mezeru ridkym 
nitrolakem podobnym zpusobem; pouzijeme 
slozeny prouzek papiru (musi tesne pro- 
chazet mezerou), namoceny do ridkeho nit- 
rolaku. Ucelem tohoto lakovani je fixovat 
zbyle piliny, lezici dale od mezery, ktere se 
nam nepodafilo odstranit (piliny mohou byt 
i uvnitf magnetu, kde je nemuzeme zjistit); 
lak musi byt ridky proto, aby se rozlil i mimo 
mezeru. Lak nechame zaschnout a reproduk- 
tor opet slozime opa^nym postupem. Ke stre- 
deni kmitaci civky pouzijeme nekolik 
prouzkfi papiru nebo odstrizku filmu. 



Timto zpusobem se mi podarilo uspeSne 
opravit reproduktor, jehoz kmitaCka byla 
^abetonovana" zeleznymi pilinami tak, ze se 
ani nepohnula. Lepe je ov§em (jako ostatnC 
vzdy) jiz predem chranit reproduktor pred 
znecistenim zeleznymi pilinami nebo magne- 
tickych prachem. 

Ing. L. Zavada 


Zdroj pro dlgit&lni hodiny do auta 

Patrim mezi fidiCe, kteri travi vetsinu 
sveho volneho casu za volantem. Ve sve 
,,5kodovce“ jsem s uspechem uplatnil ruzna 
zarizeni, jako napr. automatiku vytapem 
a vetrani, elektricke vytahovani a stahovani 
oken atd. Rozhodl jsem se take rozsirit 
vybavu sveho vozu o digitalni hodiny. V AR 
je planku na digitalni hodiny dost; hor§i je to 
s meniCem napeti. Zdroj jsem rozdelil nadve 
casti: menic 12 V/160 V a stabilizovany 
zdroj 5 V. 

Minic 

Pri navrhu me nice jsem vychazel z toho, ze 
mam k dispozici jen partiove tranzistory 
KFY34 a minimalm vyberodporu a konden- 
zatoru. Zvolil jsem si osvedcene a neselhava- 
jici zapojeni blikaCe, u nehoz jsem nahradil 
zarovky primarnim vinutim transformatoru. 
Transformator je slozen ze dvou feritovych 
jader tvaru E a ma rozmer 26 x 32 mm, 
stredni sloupek 8x8 mm. Primarni vinuti 
mi2x 25Oaz3OOzdratuCuLo0 0,07 mm. 
Ob£ vinuti je nutno vinout bez prokladfi; 
proklad je jen mezi primarnim a sekundar- 
nim vinutim. Sekundarni vinuti vinte az do 
naplneni kostry (minimalne 7000 z dratem 
CuL o 0 0,07 mm). Na sekundarni strane je 
zapojen usmernovac s diodou a vyhlazo- 
vacim kondenzatorem. MeniC byl zkouSen na 
napeti 10 az 14 V a pracoval spolehlive 
v rozmezi napeti 4 az 20 V. Pri ozivovani 
menicSe se prehnvaly tranzistory; zmensil 
jsem proto kapacitu kondenzatoru a tim se 
zvysil kmitoCet mCniCe. V zapojeni podle 
obr. 1 se jiz tranzistor nepfehrival ani pri 
znacnC zatezi sekundarniho vinuti. 


2* KFY3A KXJ32 
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Obr. 1. Zapojeni menice 


Stabilizovany zdroj 5 V 

Pri navrhu stabilizovaneho zdroje (obr. 2) 
jsem mel k dispozici tranzistory 2NU74 
a GF507 partiove jakosti. Jelikoz se u nas 
doposud nevyrabeji Zenerovy diody na 3 V, 
pouzil jsem ctyri diody KA200 (je mozno 
pouzit tez jiny typ, napr. KA501). Odpory 
jsou bezneho typu, miniaturniho provedeni. 
Tranzistor T x neni treba chladit. Trimrem R 4 
lze plynule zvySovat nebo snizovat stabilizo- 
vane napeti o 1 V. Pri zm6ne vstupniho 
napeti z 10 na 14 V se zvetSuje napeti na 
vystupu o 0,1 V. Stabilizator byl trvale zate- 
zovan proudem 0,5 A, pridemz nebyl zjisten 
pokles napeti na vystupu. 

L. Stach 


Palubnf voltmetr pro automobilisty 

VetSina automobilu na nasem trhu je 
vybavena pouze kontrolkou nabijeni. Zhas- 
nuti teto zarovicky nam v§ak dava pouze 
informaci o tom, ze napeti dynama nebo 
alternatoru se priblizilo napeti baterie. Pouze 
nektere vozy jsou vybaveny ampermetrem. 
Dodate^na vestavba amp^rmetru je mozna 
a byla jiz nekolikrat publikovana jak v AR, 
tak ve Svete motoru; montaz vsak narazi na 
nektere potize. U vozu S 100 a S 1000 MB 
by bylo napr. nutne vest dva vodice dostate£- 
neho prurezu od prostoru spou§t^ce az k pa- 
lubni desce. 

Stav baterie a nabijeci soustavy je mozno 
kontrolovat je§te jinym zpusobem. U olov£- 
ndho akumulatoru je charakteristicke, ze 
napeti jednoho nabiteho a zatizeneho clanku 
je 2,0 V, pri nabijeni se jeho napeti zvysuje 
nejprve na 2,3, pozdeji az na 2,6 V. Regulac- 
ni rele je tedy nastaveno u dvanactivoltove 
sit£ mezi 13,5 az 15,5 V , u 5estivoltov6ho 
rozvodu mezi 6,8 az 7,8 V. Pouzijeme-li pro 
mereni napeti bezne meridlo s rozsahem 
napr. 20 V, je cteni na stupnici znacne 
nepresne; je vsak mozno s vyhodou pouzit 
meridlo s potla£enou nulou. U sve konstruk- 
ce jsem pouzil vyprodejni meridlo DHR3 
s rozsahem 6 V. Abych potladil podatec^ni 
Cdst rozsahu, predradil jsem tomuto meridlu 
Zenerovu diodu KZZ74, je nutno vybrat ji 
z nekolika kusu tak, aby jeji Zenerovo napeti 
bylo 10 ± 0,2 V (muzeme tez spojit doserie 
Zenerovu diodu o nizsim Zenerove napeti 
spolu s oby£ejnymi kremikovymi diodami, 
zapojenymi v propustnem smeru.) - 

Takto zapojeny voltmetr meri napeti 
v rozsahu 10 az 16 V, pricemz se zachova 
puvodni deleni stupnice, kterou je nutno 
pouze pfecislovat. Puvodni disla seSkrabeme 
opatrnfe ostrou ziletkou a nejlepe pomoci 
suchych obtisku napi§eme cisla nova. Je 
vhodn6 vymezit (dvema cervenymi carkami) 
napeti mensi nez 12 V a vetsi nez 15,5 V. 

Hotovy voltmetr pripojime u spinaci 
skrinky ke kabelu vedoucimu k zapalovani. 

U automobilu s Sestivoltovym rozvodem 
muzeme pouzit meridlo se zakladnim rozsa¬ 
hem 3 V a vybranou Zenerovou diodu 
1NZ70 s napetim 5 V. 

P. Havlicek 

QT507 2NUX QT50? 



Leptaci I6zeh pro vyrobu ploSnych spoju 

Pri vyrobe plosnych spoju v radioamater- 
ske praxi pouzivame obvykle pro leptani 
lazen z chloridu zeleziteho nebo roztok 
kyseliny dusicne. Obe tyto chemikalie jsou 
v nekterych pripadech tezko dostupne, zvla§- 
te chlorid zelezity. Proto jsem s uspechem 
vyzkou§el leptaci lazen, vzniklou smichanim 
kyseliny solne (HC1) a peroxidu vodiku. Obe 
slozky lazne dostaneme bezne ke koupi 
v kazde drogerii (lahev kyseliny solne za 
Kds 6,-, 10% peroxid vodiku za Kcs 2,60). 
Peroxid vodiku smichame s kyseRnou solnou 
v pomeru asi 1 : 1. Na presnostipnlis nezale- 
zi. Roztok pripravujeme pouze v nezbytne 
nutnem mnozstvi. Pri michani musime dodr- 
zet zakladni pravidlo: kyselinu lijeme do 
peroxidu, nikdy naopak! 

Deska s plosnymi spoji je vyleptana 
behem nekolika minut. Roztok lze uschovat 
a pouzit i pozdeji, ale musime jej „ob£er- 
stvit“ pridanim peroxidu vodiku. Prodlouzi 
se vsak doba leptani. Vzhledem k laci a do- 
stupnosti obou chemikalii je vyhodnejsi pri- 
pravovat pred kazdym leptanim ^erstvy 
roztok. 

Pri vyrobe plo§nych spoju lze pouzit 
vgechny zpusoby vytvareni spojoveho obraz- 
ce. Roztok spoje nepodleptava. Pri leptani je 
nutno vetrat, nebof se vytvareji drazdive 
vypary. 

J. Tomek 


Objimka pro obvody TTL 

Pri mereni cislicovych integrovanych ob- 
vodu TTL je vyhodne pouzivat objimku. 
Vyrabeny typ je pomerne drahy a neni vzdy 
k dostani. Kdo jiz pracoval s obvody TTL, 
jiste si vsiml, ze je mozno nasadit jeden 
obvod na druhy. Teto vlastnosti jsem vyuzil 
pro konstrukci improvizovane objimky. 

U vadneho obvodu nejprve odpojime 
vsechny vyvody od vnitrniho systemu. Teore- 
ticky by se mely nechat ,,odpalit“ vy^sim 
napetim, v praxi vsak pri tomto zakroku 
integrovany obvod vet§inou exploduje. Bez- 
pecnejSi zpusob (bez rizika mechanickeho 
zni^eni pfipravku) je odvrtat polovodidovy 
system obvodu. System je v prusediku uhlo- 
pricek pouzdra (pri pohledu shora). Nejprve 
odvrtame vrtakem asi o 01 mm vrstvu 
hmoty pouzdra. Kdyz vrtak narazi na kremi- 
kovou desticku, krouzivym pohybem „odfre- 
zujeme“ vsechny vyvody z polovodicoveho 
systemu. Po kontrole pripadnych zkratu zis- 
kame objimku pro mereni Cislicovych inte¬ 
grovanych obvodu TTL. Tento pripravek lze 
pop!. pouzit i pro montaz obvodu. Spojenim 
dvou techto objimek muzeme ziskat minia- 
turni konektor pro stavebnicove konstrukce. 

M. Simek 


Uprava plstolovd pdjedky 

Nektere pistolove pajecky maji osvetlova- 
ci zarovku nad smyckou, takze sviti spise 
pfimo do oci nez na pajene misto. Od teto 
neprijemnosti si muzeme pomoci tim, ze 
prusvitny kryt zarovky zevnitf vylepime sa- 
molepici metalizovanou folii, ktera se proda- 
va v papirnictvi v malych svitcich, a ktera je 
potistena barevnymi ctverecky. Barvu z folie 
smyjeme acetonem jeste drive, nez oddelime 
papir, ktery kryje lepici stranu folie. 2arovka 
prestane svitit do oCi a svetlo se alespon 
trochu soustredi zadoucim smCrem. 

V. Koza 




Uprava sklenSnych kapacitnfch trimru 

SklenenC doladovaci kondenzatory nejsou 
zajisteny proti uplnemu zaSroubovani posuv- 
ne elektrody, ktera obvykle vypadne ze 
zavitu (napr. do uzavreneho rezonatoru). 
Nejjednodussim zp&sobem, jak odstranit 
tuto nedomyslenost, je zdeformovat posledni 
dva az tri zavity Sroubovaci elektrody zmack- 
nutfm v kleStich. Zvet§eny odpor pri sroubo- 
vani upozorni na hrozici nebezpeCi. 

V. Koza 


Uloieni zmgfenych souddstek 

Pfesne zmefene soucastky (odpory, kon¬ 
denzatory, Zenerovy diody) ukladam pro 
pozdejsi pouziti tak, ze je za jeden vyvod 
lehce pripajim na uzke prouzky Cuprextitu, 
rozdelene rysovaci jehlou na 06 'slovana po- 
licka pro jednotlive soucastky. Odaje soucas- 
tek mam zapsany vseSitkupod cislem polidka 
na Cuprextitu. Popsanym zpusobem jsem se 
jednou provzdy zbavil opakovaneho mefeni 
soucastek, ktere se mi diky nedokonalemu 
zpusobu ukladam pomichaly. 

V. Koza 


Rozsah 1200 V u DU 10 (Avomet II) 

Univerzalni merici pnstroj DU 10 nevy- 
hovuje svym maximalnim rozsahem (napeto- 
vym) 600 V pri mefeni v rozkladovych Cas- 
tech televiznich pfijimaCu (ucinnostni nap£- 
ti je asi 900 V). 

Pndavnym predradnym odporem R a (viz 
schema zapojeni na obr. 1) Ize rozsah DU 10 
rozSirit pro vysSi stejnosmerne napeti. Zvolil 
jsem rozsah 1200 V pro zajisteni rezervy pri 
mereni vy§e uvedenych napeti a pro snadne 
Cteni vychylky. Pro toto napeti vyhovi odpor 
/? a asi 30 MQ, je-li pfepinaC napetovych 
rozsahu v poloze 600 V. Merene napeti se 
pfivadi na zdifku Za (zaporny pol) a na 
zdirku + (kladny pol). 

Vykonove ^zatizeni odporu /? a pri pine 
vychylce meridla je 12 mW, proto je tfeba 
vhodny typ odporu /? a zvolit pouze s ohledem 
na jeho napet’ove namahani (600 V) a na 
pfesnost a stalost odporu. 

Zdirka Za (stejny typ jako zdifky Qa m V) 
je umistena na kolme plose DU 10 pod 
zdirkou V (obr. 2). 

Odpor R a je umisten uvnitr pristroje (obr. 
3). Tento prostor je pristupny po odejmuti 
horniho panelu s m£ficim systemem. Odpor 
/? a je mechanicky pripevnen k zakladni desce 
DU 10 pomoci dvou dratovych prichytek, 
ktere jsou v DU 10 k dispozici. Jeden vyvod 
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je pripojen k vodidi od zdifky V, druhy 
prochazi otvorem o 0 2 mm v zakladni desce 
a je pripojen na zdirku Za (obr. 3). 

G. Lauseker 


P6jeni hliniku 

V AR 8/74 je otisten v rubrice „Jak na to“ 
Clanek o amaterske vyrobe vicezilovych 
stinenych kabeld. Autor se zde zminuje 
o tom, ze stinici folie, ktera je hlinikova, se 
neda pa jet. Protoze nazor o tom, ze hlinik 
pajet nelze, je mezi amaterskou verejnosti 
dosti rozSiren.j chtel bych ^tenarum Amater- 
skeho radia sdelit sve zkuSenosti s pajenim 
hliniku bez pouziti ochranne atmosfery, spe- 
cialnich chemikalii nebo ultrazvukove apara- 
tury. 

Na povrchu hlinikovych soudasti se i za 
normalni teploty vytvari ihned po ocisteni 
velmi tenka vrstva kyslicniku hliniteho, ktera 
brani spojeni s pajkou. Velmi cisty hlinik 
(99,5 %), pouzivany k vyrobe hluboce taze- 
nych vylisku, dasto pouzivanych v elektro- 
technice, je mozne pajet beznou mekkou 
pajkou (40 % Pb, 60 % Sn) za pouziti 
kalafuny nebo pajeci pasty. Je vhodne pouzi- 
vat mene agresivni pajeci pastu, napr. Eume- 
tol. Pri pouziti ucinnejsich tavidel je vhodne 
spojovane misto ocistit od strusky vzhledem 
k mozne pozdej§i korozi. V zasade je mozne 
provest dobry spoj pouze s kalafunou, je vsak 
nutne pajet velmi peclive. V kazdem pfipade 


je nutno pfedem pocinovat spojovane plochy 
(pokryt je souvisiou vrstvou pajky). 

Cinujeme po dobrem ocisteni soucastky 
nozem nebo ziletkou az na 6 isty kov. Ihned 
po ocisteni se na povrch hliniku nanese za 
studena tenka vrstva pajeci pasty. Vrstva by 
mela byt souvisla, aby chranila pri ohrati 
hlinik pred dalsi oxidaci. Pajene misto ohri- 
vame jako obvykle hrotem pajecky. Pajeci 
prostredek je nutne prubezne doplnovat. 
Pohybem hrotu pajecky pod vrstvou tavidla 
a pajky se odstrani kyslicnik hlinity. Pajka 
prilne pouze tarn, kde byl hrotem rozru§en 
kyslicnik. Tato operace trva mnohem dele, 
nez pri pajeni beznych kovu; vrstva kyslicni¬ 
ku brani prestupu tepla, takze hlinik je 
ohrivan pomalu. Pajka se pritom snadno 
„pfepaU‘\ neni tedy zadouci setrit kalafunou 
nebo pastou. Jsou samozrejme vhodnejsi 
pajeci prostfedky, ale moznosti amateru jsou 
vzdy omezene. 

Takto pajene spoje casto zachrani posko- 
zenou soucastku, napr. kryt mf transformato- 
ru s ulomenymi pripevnovacimi jazycky nebo 
drahy ^lektrolyticky kondenzator s ulomer. 
nym vyvodem (z fotografickeho blesku). Za 
normalntch okolnosti by vsak soucastky 
s ulomenymi privody mely patrit do ko§e; 
uvedene re^eni je pouze nouzove. Pouzijeme 
je vsak napr. pri uzemnovani stinicich folii, 
ktere neni mozne ut^hnout pod hlavu Sroubu 
(nazornym prikladem toho, co dokaze spatne 
uzemnene stineni, je kmitani zesilovade, 
dasto se vyskytujici u magnetofonu fady B4, 
zvlaste v poloze „zaznam“). 

Ing. K. Posmura 


mikropoCItaCe, novA generace CIslicovych systImO pro Siroky 

OKRUH APLIKACf V INVESTI^Ni A SPOTReBNI ELEKTRONICE 


Rozvoj polovodicovych technologii umoz- 
nuje resit a racionalne vyrabet nove druhy 
monolitickych integrovanych obvodft. Na 
podatku tohoto desetileti se zacaly hromadne 
vyrabet polovodicove pameti, ktere se be- 
hem nekolika let cenov 6 i funkcne prosadily 
ve vetsine nove vyvijenych cislicovych syste- 
mu. Dalsim krokem bylo zvladnuti vyroby 
integrovanych obvodu LSI pro kapesni kal- 
kulacky. Na techto skupinach obvodu s vel- 
kou slozitosti (LSI) se podarilo zvladnout 
technologicke probjemy jak v priprave mo- 
nokrystalu kremiku s velkym prumerem (az 
15 cm), tak i ostatni vyrobni a merici postupy 
vyroby obvodovych cipu o velke plo§e, ktere 
obsahuji nekolik tisic i desitek tisic tranzis- 
toru. 

Po teto technologic^ j^aturite" bylo 
mozno zahajit vyvoj i vyrobu mikroproceso- 
ru, coz je zcela nova skupina cislicovych 
monolitickych obvodu, jejichz funkce neni 
urcena pevnym zpusobem zapojeni, ale lze ji 
nastavit dodatedne zevne pomoci zvoleneho 
programu. 

Klasicke dislicove kombinacnn nebo sek- 
vencni integrovane obvody jsou feseny tak, 
aby realizovaly urcitou funkci, ktera je pred- 
urcena pri jejich vyrobe zpfisobem zapojeni 
vnitrnich obvodu. Konstruuje-li se z techto 
obvodu nejaky cislicovy regulator, merici 
ustredna, obrazovy displej, tiskarna, auto- 
maticka pokladna atd., musi se pro dany 
pripad aplikace zacit s nakladnym vyvojem 
zarizeni a musi byt vypracovana rozsahla 
dokumentace pro zavedeni vyroby. Zpusob 
konstrukcniho fe§eni je do znacne miry 
zavisly na kvalifikaci a predchozi praxi vyvo- 
jovych pracovniku. Proto se bezne stava, ie 
se pro podobne pripady aplikaci pfipravuji 
unikatni vyvojova zarizeni, mezi nimiz jsou 
Casto velmi znacne rozdily v fade konstrukc- 
nich detailu. Tato dosavadni praxe ma za 
nasledek, ze konstruovana zarizeni jsou na- 
kladna a ze je lze pouzit pouze tarn, kde jsou 
naklady prijatelne, tj. tarn, kde si „to mohou 


dovolit“. Proto se 6 'slicova technika zatim 
uplatnuje v §ir§im meritku pouze v rflznych 
zarizenich investiCniho charakteru a neni 
cenove pristupna pro zafizeni spotfebniho 
charakteru. Uvedme napr. automatickou 
pracku, ktera by se dala velmi dobre resit 
s pouzitim cislicovych integrovanych obvodu. 
Cenove re lace si take vynucuji pouzit u to¬ 
hoto vyrobku pomerne slozitou mechaniku, 
ktera je vSak levnejsi nez elektronicke vyba- 
veni. Tato bariera se v§ak postupne bofi, jak 
lze napr. videt z rozvoje masove vyroby 
a spotreby kapesnich a jinych elektronickych 
kalkulacek. Tyto pristroje jsou prikladem 
toho, jak lze velmi radikalne snizit vyrobni 
naklady a zajistit prodejnost technologicky 
pomerne sloziteho vyrobku. Napr. naklady 
na vyvoj hlavniho integrovaneho obvodu 
v kalkulacce, jimz je aritmetickologicka jed- 
notka doplnena jeste o ruzne registry apod., 
se pohybuji v USA mezi asi 3 az 5 miliony US 
doiaru. Pri masove vyrobe (ktera je az fadu 
milionu kusu rocne) stejneho typu obvodu 
LSI se vsak vyvojove naklady promitaji do 
ceny kalkulacky jen nepatrne a hlavni vahii 
maji prime vyrobni naklady, ktere lze omezit 
na minimum automatizaci a racionalizaci 
vyroby. 

Na obdobnych uvahach a zamerech je 
zalozena koncepce rozvoje mikroprocesoru 
a polovodicovych pameti, ktere tvori zaklad 
mikropocitaCu. V soucasne dobe vyzaduje 
jeden mikropocitad nekolik desitek ruznych 
obvodu LSI. Tyto obvody vsak svou funkci 
a slozitosti nahrazuji asi o rad vetsi pocet 
obvodu s malou a stfedni hustotou integrace. 
Slozitost obvodu LSI se vsak soustavne 
zvet§uje, takze postupne se bude nutny pocet 
obvodu stale zmenSovat. Mikroprocesory, 
ruzne druhy pameti a dalsi obvody se jiz 
hromadne vyrabeji a r ada vyrobcu z nich take 
hromadne vyrabi mikropocitace. Tyto mi- 
kropoCitaCe jsou vet§inou urCeny k volnemu 
prodeji, stejne jako napf. osciloskopy, cisli- 
cove voltmetry apod. 



Mikropocitac lze bezne koupit a tak se 
vlastni vyvoj regulatoru, cislicoveho displeje, 
merici ustfedny atd. velmi zjednodussi, tj. 
mikropocitac^ se opatfi cidly, ruznymi pfe- 
vodniky, analogovymi multiplexnimi zesilo- 
va£i apod, na vstupech; vystupy se doplni 
cleny jako jsou zkratuvzdorny spinac, vyko- 
novy zesilovac a napr. indikacni prvky pro 
styk s obsluhou. 

Velmi dulezitou casti pfi vyvoji nejakeho 
zanzeni s mikropo£itacem je vyvoj a pfiprava 
programu, ktery pfesne specifikuje prislus- 
nou systemovou aplikaci. Presto, ze i zde 
bude tfeba prisluSny pristroj pfedevsim vol- 
bou programu „usit pfesne na miru“ pro 
ur£itou aplikaci, dochazi k znacne uspofe 
vyvojove prace a nakladu, nebot’ mikropoCi- 
ta£ je jiz mozno koupit jako masove 
vyrabeny standard™ vyrobek. Cilem syste- 
moveho vyvoje bude a je pfizpusobit mikro- 
potftac volbou programu a doplnenim o nek- 
tere (vetSinou tak£ standardne vyrabene) 
casti pro ruzne aplikace v konkretnich final- 
nlch zarizenich. 

Jednim z vyrobcfi, kten se zaslouzili o tuto 
revoluci v soudastkove zakladne i v mikropo- 
citacich, je americka firma INTEL, ktera 
vyrabi velmi Siroky sortiment obvodu LSI. 
perifernich zanzeni a mikropocitacu. Tato 
firma nedavno uvefejnila* seznam nekterych 
odbSratelu svych vyrobku s popisem zafizeni, 
v nichz se tyto vyrobky pouzivaji. Prestoze se 
jedna jen o urcity vysek z moznosti, ktere 
vyplyvaji z „nasazeni“ mikropocitacu, je 
z tohoto prehledu zfejma siroka aplikovatel- 
nost mikropocitacfi a ostatnich obvodu ve 
vetsine prumyslovych oboru. 


Prehled firem a aplikaci , pouzivajicich mikro- 
pocitace firmy INTEL 

1. Radiometer A/S (Dansko) - pouziva 
mikropocitac MCS-4 v zanzeni ABL-1, kte¬ 
re slouzi k urceni faktoru pH, koncentrace 
C0 2 a 0 2 v krvi. Nazaklade ctyf dteni pristroj 
sam koriguje ziskane udaje s ohledem na 
obsah hemoglobinu a atmosfericky tlak, Vy- 
sledek zobrazuje pristroj na displeji z LED. 
Krome toho fidi po6'tac teplotu, slozeni 
plynu, derpadla, postaveni ventilu atd.'a vy- 
dava signal v pfipade poruchy. Pristroj si 
navic sam kontroluje vlastni system pocitace. 

2. Lehmkul Elektronik A/S (Norsko) - sy¬ 
stem Lehmcom je ridici system pro elektrar- 
ny a transformacni stanice. Je pouzit decen- 
tralizovany procesor na zpracovani dat 
s CPU 8008 (viz AR 11/75, Mikroproceso- 
ry). Tato jednotka sbira, usporadava a pred- 
zpracovava data o jednotlivych podsyste- 
mech, aby se zmenSil podet dat, vysilanych do 
centralniho pocitace a na ridici panel. 

3. Nixdorf Computer AG (NSR) - mikro- 
procesor MCS-8 je pouzivan v pokladnach, 
v nichz se samocinne vypisuje ucet; 6'slo 
zbozi a cena se cte z opticky znacene nalepky 
na zbozi. Napis se cte tzv. optickou tuzkou. 
Veskera cinnost pokladny je rizena MCS-8. 

4. R2E SA (Francie) - tato firma vyrabi 
mikropocitad MICRA 2, ktery ma osmiurov- 
novy system preruseni. Pocitac ma dve verze 
a to s CPU 8008 nebo s 8080. Je vybaven 
pamefmi ROM firmy Intel typu 1702A 
a 2102. Vtipne reSeni umoznuje prizpusobit 
pocitac specialnim pozadavkum. 

5. Forster elektronik GmbH (NSR) - v tex- 
tovdm editoru 2510 je pouzit mikropocitac 
MCS-8, ktery usnadnuje korektury. Dovolu- 
je dClat vsuvky, Skrtat, doplnovat a menit 
text. Text po prislu§nych upravach a po 
stisknuti tlacitka samocinne vypise. 

6. Kienzle Apparate GmbH (NSR) - vyrabi 
system sberu dat, ktery se sklada z CPU, 
pameti pro ukladani programu (ROM) a dat 
(RAM), alfanumericke klavesnice, radkove- 
ho displeje a ndicihb obvodu pro kazetu 
s mgf paskem. Cely tento system ridi MCS-8. 

7. Bofors Elektronik (Svedsko)-firma vyra¬ 


bi vazici a informacni systCmy zejmena pro 
masny prumysl. System muze byt napojen na 
pocitaC. Intel MCS-4 ridi terminaly, ktere 
mohou registrovat cislo zbozi,- cislo kvality, 
identifikovat zakazniky, cenove stredisko, 
ridit dorucovani zbozi atd. 

8. Anker data System AG (NSR) - system 
automaticke pokladny ADS pouziva mikro¬ 
pocitac MCS-4, ktere umoznuje rizeni pok- 
ladny a sbCr dat nezbytnych pro celkovou 
vyrobu; pritom muze byt pouzito derovani 
pasky. DulelitC informace lze krome na 
pasce Vichovavat i na mgf pasku. Pouziti 
pocitace prineslo 40% zmen§eni rozmeru, 
umoznilo snizit cenu o 25 % a zkratilo Cas na 
vyvoj o 30 %. 

9. GEC Measurements Ltd (Anglie) - pro- 
gramovatelne merici zanzeni urCene do vel¬ 
mi tezkych podminek pouziva Intel 8008 
a ma modulovou koncepci. Pouziti mikro- 
procesoru prinasi vysokou spolehlivost, eko- 
nomiku a jednoduchost montaze i oprav. 

10. Brown Boveri Company AG (Svycar- 
sko) - mikroprocesory Intel jsou pouzity 
v zafizeni ED 1000, ktere sbira data, zpraco- 
vava, dalkove ridi a automatizuje nejruznCjsi 
pochody. 

11. Saab-Scania A/B Datasaab (Svedsko) - 
vyrabi komunikacni system s centralni a ruz¬ 
nymi lokalnimi jednotkami. Centralni jed¬ 
notka obsahuje registr pro ukladani informa- 
ci. Lokalni jednotky komunikuji po telefon- 
nich linkach s centralni-jednotkou. Kazda 
z lokalnich jednotek obsahuje mikropocitaC 
MCS-8, ktery ridi napojeni na centralni 
jednotku po telefonni lince, prijem a zpraco¬ 
vani dotazu z centralni jednotky. VSe probiha 
simultanne, aby se co nejvice zkratil cas, po 
ktery se vyuziva telefonni linky. 

12. Facit A/B (Svedsko) - centralni mik- 
roprocesor se uziva v zarizenich k vypoCtu 
pracovnich hodin az pro 15 ruznych profesi. 
Jakmile zamestnanec opusti-tovarnu, nebo 
jakmile se do ni vrati, prislu§ny cas se zobrazi 
na displeji. Zafizeni rozlisuje bezne a pfesca*- 
sove pracovni hodiny. 

13. Ollituote OY (Finsko) - firma vyrabi 
zafizeni OLII 5000, kterC slouzi pro EKG. 
Sejme, zpracuje a upravi do formy vhodne 
pro pfenos dat po telefonnich linkach v§ech- 
ny potrebne udaje. Cely system je fizen CPU 
8008. 

14. DRI Company (Anglie) - vyrabi model 
tiskarny 6123, ktery pouziva k fizeni celeho 
zanzeni mikropoCitac, MikropoCitac pfijima 
data z interface, ridi ukladani dat (128 
znaku) do vyrovnavacich pameti, vysila data 
do tiskaci logiky, posouva papir a pasku a ridi 
pohyb voziku tiskaci hlavy. 

15. Oxy Metal Industries S. A. (Svycarsko) - 
vyrabi zafizeni pro racionalizaci automatiza- 
ce, predpovida produkci, ridi usmernovace, 
ventily apod, v galvanizovnach. Zafizeni neni 
ohrozeno kolisanim a nahlymi zmenamisifo- 
veho napeti. Pouziva se v nem MCS-4. 

16. Dataplex Ltd. (Anglie) - vyrabi textovy 
editor, coz je pocitaCem rizeny psaci stroj 
s pameti. Korekce, doplhky a skrty se uklada- 
ji do pameti a upraveny text se vypiSe 
najednou rychlosti az 240 slov za minutu. 
Cele zafizeni je fizeno 8008. 

17. Statronic A/S (Norsko) - vyrabi system 
Wedar, ktery se pouziva v lodni doprave. 
Snima naklaneni, rychlost a zrychleni lodi, 
coz umoznuje volit optimalni rychlost moto- 
ru s ohledem na bezpecnost. Mikropocitac 
MCS-4 cte data po 0,7 s a vypoih'tava odchyl- 
ky kursu na dobu 12 minut. Zafizeni ma 
neobydejne velkou spolehlivost. 

18. British Rail (Anglie) - zafizeni, umiste- 
n€ v kabine strojvudce pfijima signaly 
z dvoudratove linky podel koleji nebo z tra- 
t’ovych magnetu a pozaduje na obsluze od- 
povedi tak, aby se zarucila bezpecnost provo- 
zu. Celek je fizen mikroprocesory na zaklade 
systemu MCS-4. 

19. Baleers AG (Lichtenstein) - jednotka 
QSR 1000 slouzi ke kontrole tenkovrstvo- 


vych krystalu do hodin. Program je ulozen do 
pameti ROM (2 kilobity) a sledovane para- 
metry do pameti RAM (0,25 kilobitu). Mi- 
kroprocesor umoznil zjednodusit ridici obvo- 
dy a usnadnil obsluhu, takze tenke vrstvy se 
„uklddaji“ zcela samocinne. 

20. Norsk Electrisk B-B - ridici system 
Midas s mikroprocesory Intel umoznil stavet 
cenove optimalni systdmy (funkCne srovna- 
telnd s minipoCitadi), jejich^ rozmery jsou, 
zredukovany na 1/6 puvodni velikosti. 

21. Haeni p. AG (Svycarsko) - firma vyrabi 
testovaci zafizeni, fizene MCS-8. Pristroj 
umoznuje: 

1. data ziskana z testu porovnavat s poza- 
dovanymi udaji, 

2. ziskat data podle pravdivostni tabulky, 
urcene konstrukterem testovaneho pristroje. 
Program testu je ulozen v polovodiCove 
pameti, kam se zavadi ze cteCky dCrne pasky. 
Mikropocitac. a propracovane software 
umoznily optimalizovat prubeh testu, snizit 
cenu zafizeni a zlevnit provoz. 

22. Autelca AG (Svycarsko) - mikropocitac 
Intel je jadrem automatu na pwdavani listku. 
Automat je umistCn na nadrazi nebo na 
ulici. MikropoditaC rfdi klavesnici, zkouma 
mince, doplnuje zasobnik minci, tiskne list- 
ky, displeje a ridi bateriove napajenou pamef 
RAM. CPU realizuje vypoCty a pomoci 
specialniho programu testuje kazdou jednot¬ 
ku. Program, kalendaf na dva roky a 52 
ruznych cen jizdenek je ulozeno ve vymaza- 
telnd a elektronicky reprogramovatelne pa¬ 
meti PROM. 

23. SCM corporation AG (Svycarsko) - fir¬ 
ma vyrabi optickou cteCku tisku, jejiz cinnost 
je rizena mikropoCitacem 8008 s pamCfmi 
RAM a PROM. Pfistroj umoznuje zejmena 
pfesun dat, formatovani, detekci chyb a po- 
suv papiru. 

Krome uvedenych pfipadfi se zavadi nebo 
pfipravuje k pouziti nova generace zafizeni 
s mikropoditaci pro mnohe dalsi ucely. Jsou 
to napf. kontrolery k fizeni dopravniho 
provozu pomoci svetelnych navCsti, pristroje 
k cislicovemu rizeni obrabecich stroju, regu¬ 
latory pro klimatizaci, doplnuji se pfistroje 
jako osciloskopy a multimetry o moznosti 
automaticke kalibrace a o dalSi zpusoby 
vyhodnocovani sledovanych velicin; dale 
jsou to napf. regulatory stavebnich stroju, 
regulatory textilnich stroju, programatory 
pro sici stroje a pro praCky a mnoho jinych 
aplikaci. 

Zatim lze jen tezkoodhadnout, jaky dosah 
bude mit nova koncepce konstrukce stroju 
a zanzeni. Dnes je v§ak jiz jasnd, ze jde 
o jeden z kroku lidstva v civilizacnim pokro- 
ku, ktery je bezprostfednim vysledkem praci, 
vynalozenych na kosmicke programy. 

Ing. Jiri Hanzlik 


Zn&my vyrobce magnetofonovych pdskfl 3M 
uvedl na trh novy druh pod oznadenim 
SCOTCH CLASSIC 3M. Pasek je urCen pro 
provoz v kazetovych magnetofonech a na 
jeho nosnem materialu jsou dve. aktivni 
vrstvy; prvni je vhodn^ pro zdznam nizkych 
kmitodtfi, druha (chromdioxidova) pro vy- 
soke kmitodty. Novy pasek ma v porovnd- 
ni s dosavadnimi zaznamovymi materialy 
odstup 5umu lep§l o 9 dB. 

Padioamaterc.il/1975 -jb- 


Nezapomndll |ste na AR pro konstruktdry? 
Prvni 6fslo vyftlo koncem lednal 
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NOVY KAZETOVY MAGNETOFON 
Z MADARSKA 


Kdyz jsme pfed casern uverejnovali popis 
noveho polskeho magnetofonu ZK 246, cini- 
li jsme tak proto, ze nas tento pnstroj 
* mimoradne prijemne prekvapil svym zevnej- 
skem i technickymi vlastnostmi, coz jsou - 
krome prodejni ceny - zakladni vlastnosti, 
ktere urcuji prodejnost a oblibu vyrobku. 

Pnstroj, ktery chceme popsat dnes, uvede- 
ne vlastnosti bohuzel nema; protoze se vsak 
jedna o jeden z prvnich stolnich kazetovych 
pristrojfl, ktere jsou vyrabeny v ZST, pokusi- 
me se jej kriticky zhodnotit. Celkove prove- 
deni pristroje je na obr. 1. Magnetofon ma 
typove oznaceni MK 43 a jeho vyrobcem je 
zavod BRG (Budapesti Radiotechnikai 
Gyor). Na prvni pohled se tento pnstroj jevi 
nikoli jako seriove vyrabeny tovarni pristroj, 
ale spise jako individuals vyrobek, sestavo- 
vany sice schopnymi pracovniky, avgak 
s omezenymi dilenskymi moznostmi. Jednim 
z mala kladu magnetofonu je jednoduse 
vyklopna deska s ploSnymi spoji. Povolenim 
jedin^ho sroubu je mozno desku vyklopit 
o plnych 90°, coz umozni dokonaly pn'stup 
ke vgem soucastkam pri pripadnych opra- 



Obr. 1 . Celni panel kazetoveho 
magnetofonu MK 43. 


vach. Z tohoto hlediska je magnetofon vyre- 
sen opravdu prikladne a meli by si z neho vzit 
pnklad nasi konstrukteri, kteri - zvlagte 
v posledni dobe - tomuto problemu pnli§ 
pozornosti nevenuji. Na obr. 2 je deska 
s plosnymi spoji po sejmuti dolniho vika, na 
obr. 3 mechanika pristroje po odklopeni 
desky s plognymi spoji. 

Pri kompletaci magnetofonu byly pouzity 
dnes jiz ponekud neobvykle materialy. Skn'n 
celeho pristroje je z preklizky tloust’ky 
10 mm a je zvenku natrena bilou barvou. 
Odejmeme-H spodni plechove viko, objevi se 
velmi neumele vlepene vyztuzne drevene 
rohove hranoly, do nichz jsou vylozene 
amatersky a take nepresne zavrtany dutinky 
se zavitem k upevneni spodniho vika. Pohled 
na tento neesteticky detail je obr. 4. Cela 
mechanika pristroje je proste prisroubovana 
sroubky do dreva, stejne jako prichytky 
kabelu, desticky s konektory i ostatni sou£as- 
ti (obr. 5), 

Vrchni kryt magnetofonu je rovnez ple- 
chovy a je bez velkych narokfi na presnost 
a uhlednost polepen tapetou se vzorkem 
dreva. Tato tapeta je na spodni strane krytu 
rovnSz neumele ukon£ena nepresnym nastri- 
hanim a ohnutim. Na obr. 6 je pohled do 
magnetofonu po sejmuti horniho krytu (£tyri 
grouby) a zaroven pohled na spodni stranu 
otoceneho horniho krytu. 

Jak jsme jiz rekli, divame-li se na tento. 
pristroj z hlediska modern! prumyslove vyro- 
by, pak cela jeho koncepce pripomina vyrobu 
v male snazive dilnicce. S temito skutecnost- 
mi ponekud kontrastuje mechanika magne¬ 
tofonu, ktera je konstruovana £iste a uhled- 
ne, pouziva vgak opet pomerne neobvykle 
prvky. Zakladni kostra je totiz vyliskem 
z plastick£ hmoty. Toto reseni, kter£ je 
nepochybne podstatne levnejgi, nez bezne 
pouzivane kovove odlitky, by mohlo mi't za 
nasledek, it se po urcite dobe objevi poruchy 
mechaniky pristroje, nebof u vylisku z plas- 
tickych hmot nelze pusobenim teplotnich 
zmen a casu vylou^it deformace. 

Magnetofon je sifovy, stolniho typu, bez 
vestavenych koncovych stupnu. Je ho mozno 
proto pouzit pouze ve spojeni se stereofon- 
nim zesilovaciem nebo rozhlasovym prijima- 
6 em. Elektricke zapojehi je pomerne jedno- 
duche, v korekcnim stupni je pouzit integro- 
vany obvod. Pnstroj je vybaven neodpojitel- 
nou automatikou z^znamove urovne, moz- 



Obr. 2. Deska s plosnymi spoji po sejmuti 
spodniho vika 


nost rudni regulace chybi. To je nesporne 
urcSita nevyhoda pristroje teto tridy. Na 
vystupu kazdeho kanalu je pri reprodukci 
trvale zapojen obvod, ktery je, jak uvadi 
vyrobce, puvodnim patentovanym zapoje- 
nim. Tento obvod se svou funkci podoba 
systemu DNL a ma za ukol snizit pri repro¬ 
dukci hladinu Sumu, zmensi-li se signaly 
vysSich kmitoctu pod urditou uroven. Zatim- 
co podobne pracujici system DNL pouziva 
k tomuto udelu slozitejgi obvod, v nemz 
dochazi k vzajemnemu sludovani dvou signa- 
lu v opacnych fazich, popisovany pristroj 
pouziva jednodusgi princip, ktery je take 
ovSem mene ucinny. 

Jak vyplyva ze schematu (obr. 7), je signal 
z kondenzatoru Cn veden pres odpor Hy 4 
a kondenzator C 24 na bazi tranzistroru T 4 , 
ktery je zapojen jako impedandni menic. 
Odpor /?34 spolu s kondenzatorem C 23 vgak 
tvori dolni propust, ktera omezuje vys§i 
kmitodty a pfisobi tedy jako tonova clona. 
Je-li na bazi tranzistoru T 2 signal urcit 6 
velikosti, je usmern^n diodou a otevira tran- 
zistor T 3 , zapojeny paralelne k odporu R 34 . 
Tento odpor je vodivym tranzistorem 7 3 
zkratovan a funkce dolni propusti je tedy 
zru§ena. Signal prochazi na vystup beze 
zmeny. ZmenSi-li se vsak napeti signalu na T 2 
pod urcSitou uroven (asi -37 dB pod uroven 
pi neho vybuzeni), pak se T 3 uzavre a propust 
omezi vyssi kmito^ty. Uroven „nasazeni“ 




Obr. 4. Detail rohoveho hranolu 
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Obr. 3. Mechanika magnetofonu 
(po odklopeni desky s plosnymi spoji) 








Obr. 5. Pripevneni kabelu prichytkami 
a srouby do dreva 


Obr. 6. Magnetofon po sejmuti horniho 
vika 


propusti se nastavuje potenciometrem ?2 
(levy kanal) a P 102 (pravy kanal). Prftbehy 
utlumu jsme zmefili a naS teoreticky odhad se 
potvrdil. Prubeh potlaceni vysokych kmitoc- 
tu je zretelne pozvolnejsi, nez u systemu 
DNL. Abychom uvedli pnklad: signal o kmi- 
todtu 10 kHz a o urovni -40 dB pot!a£uje 
DNL asi o -25 dB, uvedene zapojeni pouze 
o-12 dB, Popsane zapojeni je u tohoto 
pristroje trvale ve funkci, coz rovnez nepova- 
zujeme za vyhodne. 

Zcela nevhodne je vyfeseno kratkodobe 
zastaveni posuvu pasku tlacitkem s oznace- 
nim STOP. Naprosta vetsina kazetovych 
pfistroju ma kratkodobe zastaveni pasku 
vyfeseno pfimo mechanicky bud klavesou ci 
tlacitkem. Protoze konstrukt^r mechaniky na 
tento pozadavek nepamatoval, musel si vy- 
robce vypomoci elektrickym obvodem, bo- 


huzel vice nez nevhodnym. Stisknutim uve- 
deneho tla£itka se totiz zablokuje obvod 
napajeni motorku a sou£asne se zkratuje 
vystup reproduk£niho zesilova£e - proto ma 
stisknuti tohoto tladitka vzdy za nasledek 
neprijemne „zhoupnuti“ signalu, zpusobene 
postupnym rozbehem cSi dobehem motorku. 

Po strance funkcni jinak tento magnetofon 
celkem vyhovuje. Jeho kmitoctova charakte- 
ristika odpovida udajum vyrobce (30 az 
12 500 Hz, podle CSN). Horsi je to jiz 
s kolisanim rychlosti posuvu, nebof kolisani 
je az ±0,4 %, coz je jiz nad hranici postreh- 
nutelnosti. Podotykame vsak, ze nechceme 
v tomto smeru vyvozovat jednoznaCne zave- 
ry z mefeni jedineho vyrobku. Pfipominky 
vsak mame i k odstupu pristroje, nebot’ 
u horni stopy byl zmeren odstup -48 dB, 
u dolni pouze —42 dB. To jsou nevalne 


odstupy predevsim proto, ze pristroj ma 
trvale v iinnosti zafizeni k potlaceni sumu. 

Jedinou skutedne prijemnou skutednosti 
je zjisteni, ze se tento pristroj prodava jiz 
bezne i v NDR a to za cenu asi 850 marek. 
To by v teoretickem pfepoctu odpovidalo asi 
castce kolem 2500 Kcs. Protoze jsme jiz 
mnohokrat pfipominali, ze pri hodnoceni 
uzitnych vlastnosti jakehokoli pristroje hraje 
vyznamnou ulohu jeho prodejni cena, v tom¬ 
to pripade by magnetofon svou uzitnou 
hodnotou pine odpovidal cene a mel by 
nesporne prodejni uspech. Zajemcu bude 
nepochybne stale pfiby vat a jen malo z nich si 
muze dovolit dat za podobny pristroj 6500,- 
az 7500,-Kcs, coz jsou dnesni ceny japon- 
skych vyrobku podobneho provedeni na 
nasem trhu. 

-H- 
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Obr. 7. Schema zapojeni MK 43 
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Mojmir Fulin 

Jednim z nejpotrebnijsich pnstroju , ktere pouzivd velkd vitsina konstrukteru-elektroniku, 
opravdru i ostatnich techniku, je generator signdlu nizkych kmitoctu. Pri ndvrhu a pri realizaci 
tohoto pristroje se nejbizniji pouzivd ladiny cldnek (Wienuv), pricemz kmitocet vystupniho 
signdlu se nastavuje nejcasteji dvojitym ovlddacim prvkem (budpotenciometrem, neboladicim 
kondenzdtorem). Vyhodou tohoto dosud nejbizniji pouzivaneho reseni je relativni jednodu- 
chost, dobra reprodukovatelnost a moznost dosahnout uspokojivych technickych parametru . 

Pri konstrukci podobneho generdtoru je prvoradym ukolem zajistit predevsim co nej- 
dokonalejsi soubeh obou cdsti reguldtoru kmitoctu vystupniho signdlu; na soubihu zdvisi 
(kromi jineho) dosaiitelnd velikost zkresleni vystupniho signdlu. Dalsim ukolem je vhodni 
vybrat prvek ve zpetnovazebni vetvi oscildtoru, nebof na nem zdvisi stabilita amplitudy 
vystupniho signdlu pri zmeni kmitoctu. 

Jsou-li oba tyto pozadavky uspokojivi vyresertyje tim dan zdkladnipredpoklad k tomu, aby 
mil generator dobre vlastnosti a vyhovujici technicke udaje. 


IKjlirali penrri 



napeti jemne, posuv stejnosmern6 
urovne vystupniho napeti, voli£ tvaru 
vystupniho signalu, sit’ovy spinac. 

Pozadavky, z nichz jsem vychazel, byly 
tedy pri konstrukci splneny. Pokud jde 
o zkresleni vystupniho sinusoveho napeti, byl 
splnen pozadavek pouze daste£ne - vice si 
o zkresleni povime v kapitole Vykonovy 
zesilovac. 


V praxi vsak nem vSe tak jednoduche, jak 
by se na prvni pohled mohlo zdat - kdo ma 
moznost vybirat potenciometry tak, aby byl 
jejich soubeh alespon 2 % (nebo lepsi), pop?, 
upravovat prubeh jejich odporovych drah 
tak, aby byl splnen pozadavek co nejlepSiho 
soubehu? Nem jednoduche sehnat i vhodny 
dvojity ladici kondenzator (jehoz pouziti 
vyzaduje navic konstruovat obvody oscilato- 
ru s velkou vstupni impedanri), nemluvS 
o termistoru nebo zarovce do zpetnovazebni 
vetve oscilatoru. 

Novy pohled na otazku generatoru funkci 
prinesly informace o monolitickych genera- 
torech, uverejnene napr. v AR [1]. Protoze 
vhodni integrovane obvody nejsou a asi ani 
v dohledne dobe nebudou u nas na trhu, 
pokusil jsem se za pomoci literatury [2] 
vyreSit obvody generatoru nf signalu tak, aniz 
by bylo nutno.pouzivat takove prvky, na nez 
by byly kladeny zvlastni pozadavky at’ jiz po 
mechanicke, nebo elektricke stance, 

Pozadavky, z nichz jsem pri konstrukci 
generatoru vychazel, jsou souhrnne: 

1. Co nejmensi pocet co nejjednodussich 
a nejb£znej§ich ovladacich prvku. 

2. SouSastky pouze z domaciho trhu, per- 
spektivni. 

3. Technicke vlastnosti na urovni beznych 
servisnich tovarnich pristroju. 

4. Kmitocet vystupniho signalu plynule pro- 
menny asi od 10 Hz do 100 kHz, maxi¬ 
malm vystupni napeti asi 10 V, zkresleni 
mensi nez 1 %. 


Po studiu literatury, nejruznejsich zapoje- 
ni a po delsich zkouskach vznikl popisovany 
generator funkci. 


Technick6 uda)e 

Kmitocet vystupniho signdlu: 0,01 Hz az 
110 kHz v sedmi, vzajemne se prekry- 
vajicich rozsazich (0,01 az0,l 1 Hz, 0,1 
az 1,1 Hz, 1 az 11 Hz, 10 az 110 Hz, 
100 az 1100 Hz, 1 kHz az 11 kHz, 
10 kHz az 0,11 MHz).' 

Tvar vystupniho signdlu: trojuhelnikovity, 
pravouhly, sinusovy. 

Vystupni napeti: 0 az 20 V (mezivrcholova 
velikost), plynule 0 az 20 dB, skokove 
po 20 dB. 

Zkresleni (pro sinusovy signal): lepSi nez 
0,4 % na vystupu prevodniku tvaru 
signalu, lepsi nez 2 % na vystupu 
zesilovace. 

Posuv stejnosmerne urovni vystupniho nape- 
ti: ± 10 V. 

Vystupni impedance: 50 Q. 

Napdjeci napeti: ± 15 V (soumerne). 

Osazeni (bez zdroje): vykonovy zesilovad - 
operacni zesilovad MAA501 a dva 
tranzistory, zakladni generator - 12 
tranzistoru, prevodnik tvaru signalu - * 
tri tranzistory; vsechny tranzistory bez- 
ne, tuzemske vyroby. 

Ovlddaci prvky: kmitocet hrube, kmitocet 
jemne, vystupni napeti hrube, vystupni 



Vykoncvy 


. Vystupnt 

zesHovai 


dbmdy 


vystup ss 
Od 20V 


Popis zapojenf 

Cely pristroj se sklada z peti hlavnich casti: 
z generatoru zakladniho (tj. trojuhelnikovi- 
t6ho) signalu, z nehoz se odebira i signal 
pravouhleho prdbehu, z prevodniku zaklad¬ 
niho signalu na sinusovy signal, z obvodu pro 
prizpusobeni amplitudy jednotlivych signalu, 
z obvodu k posuvu stejnosmerne urovni 
vystupniho signalu a z vykonoveho zesilova- 
de. Blokove schema je na obr. 1. Soudasti 
pristroje je i napajeci zdroj, dod^vajici stabi- 
lizovane napSti ±15 V, z nehoz se napajejt 
vsechny obvody pristroje. 


Generator zakladniho signalu 

Blokove schema generatoru zakladniho 
signalu je na obr. 2. Generator je tvoren 
zdrojem konstantniho proiidu, elektronic- 
kym prepinacem, jehoz cinnost ridi bistabilni 
klopny obvod, obvodem ke zmene polarity 
proudu ze zdroje konstantniho proudu, 
kondenzatorem C, jiehoz kapacita urduje 
kmitoiet vystupniho signdlu, prizpusobova- 
cim obvodem s tranzistorem MOSFET a ko- 
nedhe dvema komparatory, jejichi vystupni 
signaly ovladaji dinnost bistabilniho klopne- 
ho obvodu a tim i elektronickeho prepinace. 

Proud ze zdroje konstantniho proudu se 
vede bud primo na kondenzator C, ktery se 
jim nabiji, nebo se meni jeho polarita po 
pruchodii obvodem ke zmene polarity prou¬ 
du - pak se kondenzator vybiji. Vede-li se 
proud ze zdroje konstantniho proudu primo 
na kondenzator* napSti na kondenzatoru se 
zvetSuje tak dlouho, a2 dosahne urovne, 
ktera je urcena prahovym napetim kompara- 
toru - porovnavaciho obvodu 1. Bude-li 
napeti na kondenzatoru rovne prahovemu 
napeti komparatoru, preklopi se bistabilni 
obvod, elektronicky piepinai prepite vystup 
l generatoru konstantniho proudu na obvod 


amplitude; vyst signalu 


Obr. 1. Blokove schema generdtoru funkci 


5. Moinost volit tvar vystupniho nap£ti 
(trojuhelnikovity, pravouhly a sinusovy 
tvar). 

6. Co nejmensi vystupni impedance, moz¬ 
nost zkouSet vystupnim signalem repro- 
duktory a jejich soustavy. 


ptyrxjte 
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Obr. 2. Blokove 
schema zakladniho 
generdtoru 





Tab. L Zavislost kmito£tu na napeti na bazi T\ (obr. 3) 


. '[Hz] 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

1000 

1100 

1%[V] 

13,2 

12,1 

11 

9,9 

8,8 

7,7 

6,6 

5,5 

4.4. 

3,4 

2,3 


ke zmene polarity proudu a kondenzator se 
bude „vybijet“ na uroven, danou prahovym 
napetim porovnavaciho obvodu 2 . ZmenSi-li 
se napeti na kondenzatoru na uroven praho- 
veho napeti druheho porovnavaciho obvodu, 
elektroriicky prepinaf; opet prepoji vystup 
z generatoru konstantniho proudu na kon¬ 
denzator a cely cykliis se stale opakuje. Ma-li 
pfizpusobovaci obvod s tranzistorem MOS¬ 
FET jednotkovS zesileni, a je-li uroven pra- 
hovdho napeti komparatoru / U\ a kompara¬ 
toru 2 Uz, lze kmitodet oscilaci urdit ve 
vztahu 

~ f - 1 . , . 

7 2 C<U { -U 2 ) 

kde Cje kapacita nabijeneho kondenzatoru. 

Detailin' schema zapojeni je na obr. 3. 
Jako zdroj konstantniho proudu pracuje 
tranzistor T,. ZmSna kmitoctu vystupniho 
signalu je primo umerna proudu ze zdroje 
konstantniho proudu, tj. napeti na bazi T\. 
Typicka zavislost kmitodtu na napeti je v tab. 

1. Napeti na bazi tranzistoru T\ bylo m£reno 
elektronickym voltmetrem proti stredu na- 
pajeciho napeti. Z tabulky vyplyva, ze zavis¬ 
lost je linearni; pouzijeme-li proto jako 
p (obr. 3) potenciometr s lihearmm priibe- 
hem odporove drahy, bude zmena kmitoctu 
vystujTniho signalu primo umern& zmene 
liatoceni b$zce potenciometru. Spad napeti 
na potenciometru je volen tak, aby potencio- 
metrem bylo mozno menit plynule kmitocet 
vystupniho signalu v rozsahu jedne dekady 
s pfesahem 10 %; je-li napr. kapacita kon¬ 
denzatoru C (obr. 2) 6300 pF, lze potencio- 
metrem P = 5 kQ plynule menit kmitocet 
vystupniho signalu od 100 do 1100 Hz. Cim.- 
menSi je kapacita kondenzatoru, tim vySsi 
kmitoCet ma vystupni signal (nebof tim drive 
se kondenzator nabije). Pro nejvy§si rozsah 
pristroje (10 az 110 kHz) je vhodne zapojit 
jako kondenzator C promenny kondenzator, 
trimr, nebof na tom to rozsahu hraje pri 
riastavovani roli i kapacita privodu, spoju 
atd. Kondenzatory pro jednotlive rozsahy 
jsou skladany z kondenzatoru beznych fad 
tak, aby prubSh stupnice pro dteni kmitodtu 
byl shodny pro vSechny rozsahy 
(630 pF = 470 + 150 pF, 6,3 nF = 4,7 nF 
+ 1,5 nF atd.). Odporove trimry v serii 
s potenciometrem P slouzi pri nastavovani 


pristroje k volbe zacatku a konce ladiciho 
rozsahu. Jako tranzistor T\ zdroje konstant¬ 
niho proudu lze pouzit jakykoli kremikovy 
n-p-n tranzistor s co nejvetsim proudovym # 
zesilovacim dinitelem (napf. KC509 nebo 
KC508). 

Emitorove vazana dvojice kremikovych 
tranzistoru n-p-n T 2 a 7s pracuje jako elek- 
tronicky prepina£. Jejich stav (zavren, ote- 
vren) je urcovan signalem o urovni asi 
250 mV z vystupu bistabilniho kloprieho ob¬ 
vodu. Vystup ze zdroje konstantniho prou¬ 
du se pres tranzistor T 5 privadi primo na 
kondenzator, zvoleny prepinaiem Pf~ kmi- 
todet hrubS; je-li v otevrenem stavu T 2 , vede 
se vystupni signal ze zdroje konstantniho 
proudu na T 2 a T A . Rovna-li se ubytek napeti 
na odporu R* a na emitorovem pfechodu T$ 
ubytku napeti na odporu R$ a na emitorovem 
pfechodu bude vystupni proud stejny 
jako vstupni, bude mit v§ak opabny smer. 
Zvoleny kondenzator z rady C\ az Q se bude 
„vybijet,“ ldpe re^eno, nabijet proudeni 
opacnd polarity. 

Aby se pri dalsim zpracovani signalu 
neovlivhovala pri odberu signalu cinnost 
dosud popsanych obvodu, vede se signal 
z kondenzatoru na prizpusobovaci obvod 
s tranzistorem T 6y KF521, na jehozelektrode 
S (emitoru) je signal trojuheliiikoviteho pru- 
behu o kmitoctu, danem kapacitou konden¬ 
zatoru C a polohou bezce potenciometru P. 

Porovnavaci obvody, komparatory, maji 
predpeti nastaveho tak, aby spinaly pri vstup- 
■ nim napeti 10,5, popr. 4,5 V. Tim se ziska 
vystupni signal trojuhelnikoviteho prubehu , 
o mezivrcholovem napSti 6 V, signal je sy- 
metricky kolem osy, ktera lezi na ste jriosmSr- 
ne urovni, dan6 napetim na emitoru (source) 
tranzistoru KF521. Predpeti porovnavacich 
obvodu je urdeno odpory v emitorech a ba- 
zich tranzistoru T s a Tg, spinaci napeti porov¬ 
navacich obvodu zavisi ha Rg - pro amplitudu 
vystupniho signalu 6 V je R<* = 13,3 k£2. 


Poslednim obvodem generatoru z^kladni- 
ho signalu je bistabilni klopny obvod, ktery je 
ovladan signaly z porovnavacich obvodu 
a jehoz vystupni signaly (zemitorfi) ovladaji 
cinnost emitorove vazanych tranzistoru elek- 
tronick^ho prepinade. Z emitoru jednoho 
tranzistoru bistabilniho obvodu se odebira 
i signal pravouhMho prfibfihu. Pri praktick^ 
realizaci byly (vzhledem k pouzitym tranzis- 
torum) vypu§teny ze zapojeni kondenzatory 
4,7 pF, ktere maji za ukol zlep§ovat tvar 
vystupniho signalu pri VetSich spinacich rych- 
lostech. 

Pfevodnfk trojuhelnfk-ainusovka ^ 

K nejruznSjSim m^renim v nf technice lze 
misto sinusoveho napeti pouzivat i napeti 
jinych prubehu, napr. trojuhelnikoviteho, 
nebof napr. pravfi toto napeti se vyznaduje 
malym obsaliem harmoiiickych kmitodtu. 
Vzhledem k tradici a potrebe pouzivat pri 
nSkterych mSrenich sinusov^ napeti byl pn- 
stroj doplnen i o prevodnik napeti trojuhelni- 
koviteho tvaru nasinusove napeti. Prevodnik 
lze re§it nekolika ruzhymi zpusoby - jeden 
z nich byl popsan napr. v AR 7/75 na str. 2W 
(„tvarovaci“ diody), jiny v AR 4/75 na str. 
134 (obr. 8) atd. V popisovanem pHstroji 
bylo ke zmene tvaru signalu na sinusoVy 
pouzito zapojeni, ktere vyuziva nelinearity 
pfechodu tranzistoru MOSFET (obr. 4). 

Vlastni tvarovaci obvod s tranzistorem 
MOSFET je buzen ze zdroje s malou vystup¬ 
ni impedanri (emitorove sledovade T\ a T 2 ha 
obr. 4), jehoz vystup je treba nastavit odpo- 
rovym tfimrem P x nastejnosmerhounulovou 
uroven (na emitoru T 2 bude tedy 0 V). 
Potrebna amplituda pfivadeneho napeti troj¬ 
uhelnikoviteho prubehu se nastavi odporo- 
vym trimrem Pi tak, aby sinusovy signal mel 
minimum signalu treti harmonicke (spolu 
s R*). Trimr /? 7 se nastavuje na minimum 
druhe harmonicke. Celkove harmonicke 


2 xKF517 KF52! 2nKF51? 2*KT517 
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Obr. 3 . Zapojeni zdkladniho generatoru 
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Obr. 4. Prevodnik tvaru signdlu 



Obr. 5b. Obvody ke zmene urovne signdlu a ke zmene stejnosmerne 
urovne 


zkresleni vystupniho sinusoveho signalu Ize 
nastavit asi na 0,3 az 0,5 %. 

LepSich vysledku (predevSim pokud jde 
o harmonicke zkresleni) Ize dosahnout zame- 
nou tranzistoru MOSFET za tzv. pfechodovy 
FET, ktery se vsak u nas bohuzel nevyrabi. 
Typickym zastupcem uvedeneho druhu tran- 
zistorfi je 2N3819. 

V kazdem pripade je vSak treba vybrat 
jako T i tranzistor, ktery ma co mozno nej- 
mensi napeti U c s pro zanik proudu / D s. 
Nesplni-Ii se tato podminka, nelze ziskat-na 
vystupu obvodu dokonalou sinusovku. Ty- 
picke udaje pro vyber tranzistoru jsou v tab. 
2 . 

Trimry je tfeba nastavit tak, aby vystupni 
uroven signalu trojuhelnikoviteho tvaru byla 
asi 2,7 Ugs pri a /? 7 nastavenych na 
%s/2/ps [4]. 


Obvody ke zmdnd urovn6 signdlu a ke zmdnd 
stejnosmdrnd urovnd vystupu 

Protoze signaly generovane jednotlivymi 
funkdnimi celky pristroje maji ruznou ampli- 
tudu a soudasne i ruznou stejnosmernou 
uroven, byl pred jejich dalsim zpracovanim 


MAA501 KFY46 (KT507) 







Tab. 2. Udaje pro vyb£r tranzistoru Ty (obr. 4) 


Nap6jecf zdro) 


NapSti Uq s 
(VJ 

velmi vhodny 

Proud fcs (mA] 
m6n6 vhodny 

nevhodny 

0.0 

3,7 

4,5 

8,0 

0.2 

3,2 

4.0 

6,9 

0,4 

2,4 

3.0 

5,6 

0.6 

1.9 

2.6 

\ 4,5 

0,8 

1,4 

1,8 

3,3 

.1,0 

1.0 

1.3 

2.4 

1,2 

0,6 ' 

0.8 

1,5 

1,4 

0,3 

0,5 

0,9 

1,6 

0.1 

0,1 

0.6 

1,8 

0,0 

0,0 

0,2 

2,0 

0,0 

0.0 

0,0 


pouzit jednak obvod, ktery „sjednocuje“ 
amplitudu i uroven nulove osy jednotlivych 
signalu a jednak obvod, jimi lze m£nit 
stejnosmernou uroven nulove osy signalu 
podle potreby (v mezich jejich rozkmitu). Na 
obr. 5a jsou jednotliv^ signaly a jejich 
urovne, na obr, 5b prizpusobovaci obvody. 

Amplituda vystupniho signalu se ridi ply- 
nule potenciometrem Pi. Z jeho beice jde 
signal na vykonovy zesilova£. Stejnosmerna 
uroven signdlu se ridi potenciometrem P i7 na 
jehoz krajni vyvody je pres odpory privedeno 
soumern6 napeti ±15 V 


Vykonovy zesilovaft 

Aby bylo mozno generatorem zkouSet co 
nejvetSi podet nejriiznSjsich elektroakustic- 
kych a nf zarizeni, je k zesileni signalu pouzit 
vykonovy zesilova£ podle obr. 6,1 kdyz neni 
toto zapojeni nejvyhodnSjSi k mSricim u£e- 
kfim, bylozvoleno vzhledem kesvejednodu- 
chosti a nenarodnosti na vyb6r sou£astek. Jde 
o celkem be£n£ zapojeni s opera£nim zesilo- 
va£em a s dvojici doplfikovych tranzistoru, 
zapojenych jako proudovy booster. Odpor 
R slouzi k vylou£eni vlivu vstupnich proudii 
zesilovaCe. Obvod s R x & a z /? 2 o spolu s Pslouzi 
k vyrovnani napefoveho ofsetu. 

Vystupni signal se privadi na vystup pri- 
stroje a vystupni d£li£ ho zeslabuje po 
skocich 20 dB. Uvnitf jednotlivych rozsahu 


lze velikost vystupniho signalu plynule menit 
potenciometrem P (obr. 5b). Zesileni ope- 
raSniho zesilova£e je nastaveno odpbry R j 
a Ri ve zpetn6 vazb£ na 100. 

Vystupni impedance zesilova£e je radu 
mQ, vystupni impedance pristroje je dana 
odpory dSlice a je na vsech rozsazich kon- 
stantni (asi 50 Q). 


Napajeci zdroj musi poskytovat soumerne 
napajeci napgti ±15 V. Nejvhodn6j§i ze 
vSech zdroju, ktere jsou k dizpozici, je zdroj 
podle [3], obr. 7. Zdroj ma velmi dobr6 
vlastnosti, elektronickou pojistku a v genera- 
toru pracuje velmi dobre. Pojistku je treba 
pred vestavenim zdroje do pristroje nastavit 
asi na 150 mA. 


MechanlckA konstrukce 

Generator je postaven na dvou deskach 
s ploSnymi spoji podle obr. 8 a* 9. Deska 
s ploSnymi spoji na obr. 8 je slozena ze tri 
samostatnych desek (deska generatoru za- 
kladniho signalu, deska prevodniku tvaru 
napfeti a deska vykonov^ho zesilovade), 
ostatni sou£astky jsou umisteny na prepina- 
6'ch nebo mezi ovladacimi prvky a deskami 
s plo§nymi spoji (obr. 10 a 11). 

Vlastni mechanic^ konstrukce je velmi 
jednoducha - spodiva ve zhotoveni skrinky 
a v umisteni ovladacich prvku a desek s ploS- 
nymi spoji ve skrince. 






Desky s plosnymi spoji maji tato objednaci cisla: deska vlevo nahore 
(deska zakladniho generatoru) K03, vlevo dole (prevodnik) K04 , 
deska vpravo (vykonovy zesilovac) K05; deska zdroje na obr. 9 ma 
objednaci cislo K06 


111 1.6 
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Obr. 10, Pristroj s odklopenym krytem z predni strany 


Obr. 11. Pristroj ze zadni strany 


Uv6d6ni do chodu 

Diky zakladni koncepci je uvadeni do 
chodu a nastaveni veimi jednoduche. Pri 
uvadeni do chodu je nejlepe postupovat 
odzadu - nejprve postavime napajeci zdroj, 
pak vykonovy zesilova£, prizpusobovaci ob¬ 
vody, generator zakladniho signalu a nako- 
nec prevodnik tvaru napeti. 

Budou-li soucastky, pouzit6 ke stavbe 
generatoru, pred zapajenim do desek s ploS- 
nymi spoji zmefeny, je pravdepodobne, ze 
obvody budou pracovat „na prvni zapojeni“ 
(krom£ prevodniku tvaru napeti). Pak bude 
jen treba vynulovat napet’ovy ofset operacni- 
ho zesilova£e (neinvertujici vstup se spoji se 
zemi pres odpor 10 kQ, na vystupu se nastavi 
0 V potenciometrem 470 Q) a upravit odpor 
odporovych trimru v bazi tranzistoru zdroje 
konstantniho proudu tak, aby stupnice pro 
jemnou zmenu kmitoctu odpovidala pozado- 
van£mu preladSni (soudasn£ je treba vybrat 
vhodne kondenzatory Q az C 7 ). Nakonec 
bude treba presne nastavit odpory v porov- 
navacich obvodech podle vystupniho napeti 
jednotlivych zdrojii signalu (trojuhelnik, si- 
nusovka, pravouhle napeti). Nastaveni obvo- 
du ke zmene tvaru signalu bylo popsano pri 
popisu dinnosti. 


Seznam sou£6$tek 


Z6kladn( generator 


Odpory (TR 112a r TR 151), odporovd trimry (TPOil 
nebo TP 111), potenciometry 


Ri 

ft 

ft 

ft, ft 

ft 

Fh 

ft 

ft 

Rio, fti 
ft 2, ft3 
ft*, fts 
ft*, Rn 
P 


trimr, 1,5 kQ 

trimr 1 kQ, TP 011 nebo TP 111 
100 kQ 
10 kQ, 5 % 

22 kQ 

4.7 kQ, 5 % 

10 kQ, 5 % 
viz text 

10 kQ, 5 % 

6.8 kQ 
10 kQ 
100 Q 

line&rnf potenciometr 5 kQ, 
libovolny typ 


KondenzMory 

Ci 


Ci 

Cs 

a 

ft 


60 pF, tantalovy elektrotyt. 

(vybrat z 50 pF) 

6 pF, tantalovy 

0,63 pF (sloiit z 0.47 pF a 0,15 pF) 
63 nF (sloiit ze 4,7 a 1,5 nF) 

6,3 nF (sloiit ze 4,7 a 1,5 nF) 
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a 

630 pF (sloiit ze 470 pF a 150 pF) 

Ci 

trimr30 pF (keramicky nebo 
vzduchovy) 

a, a 

0,1 pF, TK 751 (keramicky) 

Tranzistory 

T\ 

KC509 

Ti , Ts 

7i, Ta, Ti, 

KC508 

Ts, 7s>, Tio 

KF517 (KFY18) 

Tu, 7)2 

KSY62 

7* 

KF521 ' 

Pr 

libovolny prepinafi, 7 poloh 

Pozn. Kondenzatory C, 0 a Cm, 4 * 7 P F - nejsou na 
desce s ploSnymi spoji, byly ze zapojeni vypuStbny. 
PouzijMi se misto KSY62 jinb tranzistory, pak bude 
asi tfeba kondenzatory pouiit, viz text. 


Prevodnik tvaru slgn6lu 

Odpory (TR 112a nebo TR 151) a odporovd trimry 
(TP011, TP 111) 

t ft 

10 kQ . 

ft 

100 kQ 

ft 

4,7 kQ 

ft, ft 

- 1 MQ 

ft, ft 

podle vlastnostt 7 3 , aby nastaveni 
byloconejjemnbjSi, asi 1 ai4,7 kQ 

Pi 

22 kQ 

ft 

0,22 MQ 

PofovodidovS prvky 

Ti 

KF517 

Ti 

KC50B 

73 

vybrany KF521 (viz text) nebo FET 
napr. 2N3819 

Di 

Zenerova dioda s Uz - 12 V, napr. 
KZZ75 (KZZ76) nebo KZ724 

Di, ft 

diody GAZ51 (OA5, OA9) 


Obvody ke zmfend urovnb 

Odpory (TR 151) a potenciometry 

ft, ft, ft2, 

10 kQ 

ft 

1 kQ 

ft 

5 kQ (4,7 kQ) 

ft 

22 kQ 

ft 

100 kQ 

ft, ft, ft 

1,2 kQ 

ftl, ftl 

22 kQ 

fto 

12 kQ 

Pi 

line&rnl potenciometr 5 kQ, 
libovolny typ 

Pi 

linedrnf potenciometr 10 kQ, 
libovolny typ 

pr 

pFepfnafi se tremi polohami 


Vykonovy zesllova6 

Odpory a trimry (TR 112a, TR 151, TP 011, TP 111) 

R 

6,8 kQ 

ft 

10 kQ 

ft 

1,5 kQ 

ft, ft 

15 kQ 


ft, ft 

560 Q 

ft 

1 MQ 

ft, ft 

1 Q 

fto 

90 Q 

fti 

9 Q 

ft 2 

0,9 Q 

ft 3 

0,1 Q 

ft 4' 

47 Q 

Ris 

39 Q 

ft*, Rn 

47 Q 

fts 

1 MQ 

R 19 , Rio 

15 kQ 

P 

trimr 470 Q 

Kondenzatory 


Ci - 

68 pF, keram. 

Ci 

3,3 pF, keram. 

C3 

1 pF/400 V, MP 

ft, a 

0,1 pF, TK 751 

ft , Ci 

20 pF/25 V s osovymi vyvody 

PoioyodiCovd prvky 

to 

MAA501, MAA502 

7. 

KFY46 (KF507) 

Ti 

KFY18(KF517) 

Pr 

pFepfnafi, CtyFi polohy 

/ 


Napajeci zdroj 

Odpory (TR 112a, TR 151) 

ft, ft 

8,2 kQ 

ft, ft , 

12 kQ 

ft , ft 

2,2 MQ 

ft, ft 

8,2 q/i w 

ft, fto 

3,9 kQ 

ftl, ft2 

8,2 kQ 

ftl, ft* 

3,9 kQ - 

fts , ft* 

18 kQ 

R 

nastavit pro odb£r proudu 150 mA 

t 

Kondenzatory 


Ci, Ci 

500 p.F/25 V 

Cl, Ca 

100 pF, keramicky 

Cs , Co 

20 pF/-15 V, s osovyrni vyvody 

Diody 

Dial Da 

KYI 30/150 

ft az fto 

KA206 

fti, Dn 

KZZ71 

Tranzistory 

Ti, Ta, Ts , 7* 

KFY46 (KF508) 

Ti, Tj, 77, 7s 

KFY18 (KF517) 

Tr 

sitovy transformdtor, sekundArni 


vinuti 2x18 V/200 mA 
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[1] Hanzlik, J.: Monoliticke obvody pro 
generovani signalu z£kladnich periodic- 
kych prubehu. AR 4/75. 
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VetSi vf napeti. muzeme merit stejnou 
hlavici, ktere predradime kapacitni delic 
napeti 1*: 10 (nebo vice). Pfiklad kon- 
strukcniho provedeni mefici hlavice a delide 
je na obr. 11. Pfesny delici pomer nastavuje- 
me bud zmenou polohy vstupni elektrody 
nebo promennym kondenzatorem y dolni 
casti delice. Vstupni kapacita delide byva pak 
radu pF (asi 2 pF); delic je mechanicky 
upraven tak, ze se pfimo nasouva na mefici 
hlavici. Je tfeba mit na pameti, ze kmitoctovy 
rozsah, v nemz Ize delid pouzit bez dalsich 
uprav, je vzdy men§i, nez mefici rozsah 
hlavice. Dolni mezni kmitodet / min je totiz 
urcen podminkou, ze reaktance vystupni 
kapacity ddlice musi byt alespon tfikrat 
mensi, nez realna slozka vstupni impedance 
hlavice. Ma-li tedy v danem pfiklade pfi 
rozsahu do 10 V. hlavice pracovni odpor 
150 kQ a realnou slozku vstupni impedance 
50 kQ a je-li vystupni kapacita delide vcet- 
ne kapacity hlavice 20 pF, bude / m j n asi 
500 kHz. 

Na nizSich kmitodtech se zmenSuje pfenos 
napeti v delici pfimo umerne s kmitoctem, tj. 
o 6 dB na oktavu. Horni mezni kmitocet je 
pak urden podminkou, ze indukcnost zapoje- 
na v sdrii se vstupni kapacitou mefide nesmi 
mit impedanci vetsi nez 5 % reaktance teto 
kapacity, tj. ze horni mezni kmitocet musi byt 
nizsh nez 1/5 serioveho rezonancniho kmitoc- 
tu vlastni mefici hlavice s pfipadnym delidem. 
Chyba mdfeni na tomto meznim kmitodtu je 
jiz asi 10 %. Tato.podminka je velmi dulezi- 
ta, proto take nejdasteji chyby pfi praktickem 
mefeni vznikaji tim, ze se mefici hlavice 
pfipojuje a uzemnuje zbytecne dlouhymi 
vodici, dimz se snizuje jeji seriovy rezonancni 
kmitocet. Srovname-li napf. tri stejna mefe- 
ni, pfi nichz pouzivame hlavici o vstupni 
kapacite 8 pF a o vnitfni indukdnosti 25 nH 
a pfi nichz tuto hlavici prilozenou pfimo 
k mefenemu mistu uzemnujeme bud 

1. pasem kovove folie s indukdnosti 15 nH 
(delka 100 mm), nebo 

2. drStem o stejne deice s indukdnosti 
55 nH, nebo 

3. dratem o deice 500 mm s indukdnosti 
250 nH, 



Obr 11. Siinend mefici hlavice 


zjisfujeme, ze vlastni rezonancni kmitocet je 
u usporadani 1 asi 281 MHz, u 2 asi 199 MHz 
a u i asi 107 MHz. Mefime-li ov§em na 
kmitodtech nizsich nez 10 MHz, nezjistime 
pfi ruznem zemneni hlavice ve vysledcich 
mefeni jeste zadny znatelny rozdil (pokud se 
ovsem ve tfetim pfipade neindukuje do 
dlouheho uzemnovaciho spoje nejake cizi 
napeti), pfi mefeni na kmitodtech kolem 
30 MHz budou v$ak jiz v jednotlivych pfipa- 
dech rozdily namerenych udaju radu de- 
sitek %. 

Pfi mefeni napeti na rozsazich s plnou 
vychylkou 10 V (efektivni napeti) nebo vice 
je stupnice pfistroje prakticky linearni. Pfi 
mefeni mensich napeti se vzdy ovsem uplat- 
nuje pfirozena nelinearita charakteristik 
diod, takze na rozsazich kolem 1 V byva 
prubeh stupnice pfiblizne kvadraticky nebo 
exponencialni a zavisi tez na teplotd okoli. 
Mala vf napeti (mensi nez 1 V) merime proto 
nejdasteji pomoci meficich zesilovacu, ktere 
mohou'byt konstruovany bud jako neladend 
sirokopasmove nebo jako laditelne uzkopas- 
move zesilovade. O teto problematice pojed- 
name pozdeji ve stati o aktivnich meficich 
obvodech. 

Mefeni vf proudu se v amaterske praxi 
vyskytuje vzacne, i kdyz neni prilis obtizne. 
V profesionalni praxi se vf proudy men 
nejdasteji termoelektrickym clankem, a to 
bud pfimo nebo pomoci proudovych menidu. 
Prumyslove vyrabend termoelektricke clan- 
ky jsou sice dosti drahe, provozne choulosti- 
ve a malo pretizitelne, ale jejich amaterska 
vyroba je mozna, opatfime-li si tenke draty, 
konstantanovy a meddny (oba o prumeru 0,1 
az 0,2 mm) a naudime-li se nekolika pokusy 
tyto # tenkd. draty svafet vybojem naboje 
elektrolytickdho kondenzatoru. Oba dratky 
napneme tak,' aby jeden lezel na izoladni 
podlozce a druhy vedl napf id pfes nej ve 
vysce asi 1 mm, pak k nim pfipojime vyvody 
kondenzatoru o kapacite asi 100 pF, nabite- 
ho na napeti 20 az 50 V (podie tloust’ky 
dratku) a izoladni tydkou draty v miste 
pfekfizeni k sobe pritladime. V zapojeni 
podie obr. 12 bude pak termoelektricky 



Obr. 12. Mefeni vf proudu termoclankem 


clanek davat stejnosraerne napeti az 20 mV 
pfi prutoku vf proudu 0,5 az 1 A (podie 
tlou§t’ky pouzitych dratku). Vf tlumivky jsou 
nutne, vedeme-li stejnosmemd napeti k od- 
delene umistenemu milivoltmetru. Indukc- 
nost vf tlumivek musi byt tak velka, aby jimi 
protekajici vf proud byl mensi nez 5 % 
proudu mereneho. Mefide proudu s termo¬ 
elektricky mi dldnky maji vychylku rudky 
umdrnou tepelnemu vykonu, tj. pfiblizne 
druhd mocnine prochazejiciho vf proudu. 

Druhy zpusob jak mefit vf proud spodiv& 
v tom, ze proud usmdrnujeme diodami (stej¬ 


ne jako pri mefeni nf proudu) a mefime 
vysledny stejnosmerny proud. Tohoto zpuso- 
bu mdfeni vyuzivamepredev^im tehdy, jde-li 
nam o mefeni malych proudu (do 200 mA), 
ktere je mozno usmernit beznymi vf diodami, 
a mefime-li proud ve vodici spojenem se 
zemi (je-li tedy cely obvod na zemnim^ 
potencialu). Pro tento udel jsou vhodne^ 
kfemikove diody KA502 (u nichz je ubytek 
napeti 0,7 az 0,8 V) nebo germaniovd diody 
se zlatym hrotem GAZ51 (s ubytkem jen 0,4 
az 0,5 V). Stupnice techto pfistroju je li¬ 
nearni. 

Pro amaterske pouziti ve vysilacich pro 
kratke vlny je zajimave tez mefeni vf proudu 
pomoci vf transformatoru (proudovych me¬ 
nidu). Vedeme-li vodid, jimz protdka vf 
proud, stfedem toroidni civky napf. s lOzavi- 
ty a spojime-li konce vinuti civky dokratka 
pfes mefic proudu s malou impedanci, bude 
zkratovy proud rovny 1/10 proudu proteka- 
jiciho stfedem civky. Impedance merice za- 
pojeneho mezi konce vinuti civky nema byt 
vetsi nez desetina indukdni impedance tohoto 
vinuti pfi pracovnim kmitoctu. Tato pod- 
minka urcuje dolni mezni kmitodet, pri nemz 
lze jeste menic pouzit, horni mezni kmitodet' 
je pak urden podminkou, ze vlastni kapacita ' 
vinuti nema mit reaktanci menSi nez deseti- 
nasobek impedance mefide proudu, a ze 
vlastni rezonancni kmitodet vinuti musi byt 
alespon tfikrat vyssi nez je kmitodet pracov¬ 
ni. Na obr. 13 je pfiklad vicerozsahoveho 
mefide vf proudu s rozsahy asi 0-500-1500 
mA pro kmitoctovou oblast 3 az 30 MHz 
s vf transformatorem s dvaceti zavity dratu 
o 0 0,35 mm CuL na toroidu z feritu N02 
o rozmerech 0 10/6 x 4 mm. Vinuti ma 
indukdnost asi 5 pH, pouzite diody jsou 
typu GAZ51, kondenzatory maji kapacitu 
0,1 pF, mefidlo je typ k mefeni ss proudu 
a ma rozsahy 10 a 30 mA. 

Nakonec jeste nekolik poznamek o indi- 
kaci vf proudu pomoci zarovek. Je to hrub^ 
orientacni metoda, ktera se da snadno impro- 
vizovat. Nekterd typy zarovek, napf. sufitove 
6 V/3 W apod, maji i pfi sroubovicovitem 
uspofadani zhaviciho vlakna velmi malou 
indukdnost (Sroubovice ma prumdr pouze 0,3 
az 0,4 mm), takze je lze pouzit jako indika- 
tory vf proudu v rozmezi od 0,1 do 0,5 A do 
kmitoctu 50 MHz (i vy§e). Male zarovicky 
6 V/0,1 A indikuji cervenym zarem proudy 
jiz asi 15 mA pfi napeti kolem 0,5 V. 

JeSte men§i vf proudy muzeme mefit 
bolometrickou metodou, tj. mefenim zmeny 
odporu zarovky nebo termistoru, vyvolane 



Obr. 13. Mefeni vf proudu vf transformdto- 
rem (proudovym menicem) 






Obr. 14. Bolometricke mefeni malych vf 
proudu 


prutokem vf proudu. Na obr. 14 je pfiklad 
zapojeni, v nemz je zarovka zapojena jako 
jedna z vetvi stejnosmerneho vyvazeneho 
mustku a napajena vf proudem pres konden- 
zatory. Miliampermetr zapojeny v uhlopncce 
mustku ma pak vychylku rucky umernou 
ohrati vlakna zarovky, tj. umernou druhe 
mocnine protekajiciho vf proudu. Takto 
muzeme merit zarovkami proudy od 5 mA, 
s perliCkovymi termistory dokonce od 
0,1 mA. 

Na obr. 15 je zapojeni kompenzovaneho 
mustku, ktery vyrovnava vlivy zmen teploty 
okoli pomoci druhe zarovky nebo termistoru. 
Na kmitoCtech do 30 MHz pracuji takto 
s malou chybou vgechny zarovky, jejichz 
jmenovity provozni proud neni vetsi nez 
1 A. Prumer vlakna techto zarovek je totiz 
menSi nez 0,1 mm, takze jejich vf realny 
odpor se nelisfod stejnosmerneho odporu 
vlakna pfi stejne teplote o vice nez 10 %. 

5. Mefeni vykonu elektrickeho proudu. 
K mefeni vykonu ss a st proudu v amaterske 
praxi pouzivame malokdy prime metody 
a k nim prislusejici pfistroje - wattmetry. 
Daleko casteji urcujeme vykon vypoCtem ze 
zmefeneho proudu a napeti nebo ze znameho 
odporu zateze. 

V zasade rozlisujeme mefeni vykonu pru- 
chozi a absorpcni. Pri pruchozim mefeni 
urCujeme velikost vykonu ze zmereneho 
proudu a napeti na vedeni, ktere spojuje 
zdroj vykonu s nejakou zatezi. Pfi absorpC- 
nim mefeni je zatez soucasti meficiho zapo¬ 
jeni, jeji velikost je znama, takze staci 
pfipojit zdroj vykonu a zmefit proud nebo 
napeti. 

Pri mefeni stejnosmerneho vykonu plati 
znamC vztahy 

P - UI; 

P = U 2 / R; 

P=1 2 R > ' 


pficemz je znamo, ze zdroj s vnitfnim odpo- 
rem dava maximalm vystupni vykon tebdy, 
je-li’vnejSi zatezovaci odpor R = R\. 

Pfi mefeni vykonu st proudu se sinusovym 
prubehem muzeme postupovat stejne jedno- 
duse, je-li zatezovaci odpor R Ciste realny, tj. 
je-li jeho kapacitni nebo indukcni slozka 
mensi nez 


C 


< 5 (oR 



a bude-li tento odpor pfipojen vedenim 
kratsim nez l/100vlnovedelky (odpovidajici 
pracovmmu kmitoctu). Je-li jalova slozka 
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zatezovaci impedance vetsi nez uvedene 
mezni udaje, musime pak vykon urcovat ze 
vztahu „ 

P - UI cos (p; 


P = if cos tp/ Z 
P - I 2 Z cos <p. 

K vypoctu bychom ovsem museli znat fazovy 
uhel mezi proudem a napetim. Protoze mefe¬ 
ni fazoveho uhlu je obecne zdlouhave (i kdyz 
ne pfilis obtizne), snazime se tuto nutnost 
obejit bud pfechodem na absorpcni mefeni 
se znamym realnym zatezovacim odporem, 
nebo upravou zatezovaci impedance na ciste 
realnou impedanci pfi merenP pruchozim. 
Prvni cesta je bezna pfi mefeni nf vykonu 
zesilovacu, druha pfi mefeni vf vykonu vysi- 
lacu. 

K mefeni nf vykonu nutno jeste pozna- 
menat, ze pfi plnem vybuzeni koncoveho 
stupne zesilovace a pfi napajecim napeti U 0 
mfize byt amplituda U\ sinusoveho signalu na 
vystupu aktivnich prvku nejvySe rovna U 0y 
pfip. Uo/2 pfi seriovem dvojcinnem zapojeni, 
coz omezuje teoreticky dosazitelny sinusovy 
vykon na velikost P = U^ilR, kde R je 
odpor realne zateze. Pri buzeni nesinusovym 
napetim muzeme obdrzet nejvetsi vystupni 
vykon na stejn6 zatezi R tehdy, bude-li mit 
napeti pravouhly prubeh se stejnou amplitu- 
dou U G , popf. Uo/2. Je to vykon rovny pfesne 
dvojnasobku vykonu „sinusoveho“. Tomuto 
vykonu se nekdy.nka tez vykon hudebni, 
i kdyz ma s hudbou malo spolecneho. Prak- 
ticky dosahovane vykony byvaji o 20 az 
30 % men§i nez tato teoreticka mez, coz 
souvisi s nelinearitou aktivnich prvku pfi 
vetsich pomerech U\/U 0 > 


Pouziti zarovek k mefeni vykonu 


V amatersk^ praxi se casto pouzivaji 
k hrubemu mefeni nf i vf vykonu zarovky, 
pficemz se velikost absorbovaneho vykonu 
odhaduje z intenzity jejich svetla. Tato meto- 
da muze byt dosti presna, umistime-li vedle 
„merici“ zarovky druhou zarovku tehoz 
typu, zhavenou z regulovatelneho zdroje 
(tzn. zarovku, jejiz ss nebo st pfikon muzeme 
pfesne zmefit). Oko pozna i male rozdily ve 
svitivosti zarovek a v barve vlakna, takze 
chyba pfi podobnem srovnavacim mefeni 
neni obvykle vet§i nez 5 %. NejvhodnejSi je 
zarovka takoveho typu, ktera pfi mefenem 
vykonu sviti svetle zlute, tj. ktera ma teplotu 
vlakna kolem 1000 °C, takze jeji svit je§te 
neoslnuje a pfitom umoznuje vyhodnocovat 
barevne rozdily. Jmenovity vykon zarovky 


musi byt protopetinasobkem az desetinasob- 
kem mefeneho vykonu. 

Urcitou nevyhodou pfi tomto mefeni je 
ovsem skutecnost, ze se odpor zarovky se 
zvetsujicim se zatizenim dosti podstatne 
zvetSuje. Pro vetsinu beznych zarovek plati 
tab. 4, uvadejici pomerne zmeny napajeciho 
napeti, proudu, vykonu a odporu zarovky 
v zavislosti na teplote vlakna a barve svetla. 

Zmene vykonu v pomeru 1:10 odpovi- 
da tedy zmena odporu asi 1 : 2, coz musime 
pfi mefeni respektovat. Pfi mefenich vf 
vykonu muze tato skutecnost vyvolat dokon¬ 
ce nahle zmeny zateze pfi zmenach vazby, 
coz snadno pochopime z obr. 16. Na obrazku 
vyjadruje kfivka /zavislost vystupniho vyko¬ 
nu bezneho vf zesilovace na zatezovacim 
odporu R, kfivka //zavislost odporu zatezo¬ 
vaci zarovky na vykonu P pfi pfime vazbe, 
kfivka III zavislost transformovaneho odpo¬ 
ru zarovky pri vazbe vedenim o deice A/4, pri 
ladene indukcni vazbe nebo vazbe dlankem 
n. Zatimco pfi pfime vazbe je pruseCik 
a stabilni, pfi nepfimych vazb^ch uvedenych 
typu jsou stabilni body b a* d f bod c je 
nestabilni s rychlym pfeskokem dostabilniho 
bodu b. Pfi velmi volne vazbe se kfivka III 
pfesouva do polohy IV, pfi zvetSovani vazby 
se b od d posouva k menSim hodnotam 
R a bod c se blizi bodu d, pfi jejich splynuti se 
pak zatezovaci bod pfesune skokem do bodu 
b . Proto se pfi absorpcnich mefenich temto 
vazbam radCji vyhneme a zarovku navazeme 
bud jen kapacitnim deliCem napeti, nebo 
prodlouzime spojovaci vedeni o dalsi usek 
A/4, cimz se vratime k zatCzovaci charakteris- 
tice zarovky podle krivky //. 

VelkC vf vykony je mozno mefit tez 
J kalorimetricky , tj. ohratim definovaneho 
mnozstvi hmoty o zmefeny rozdil teploty. 

U velkych vysilaCu se pouzivaji kalorimet- 
ricke umele anteny chlazene vodou, u nichz 
ze zmefeneho prutoku vody Q (litry/min) 
a z jejiho ohrati o Af [°C] poCitame vykon ze 
vztahu /V = fiA//14,35.V amaterske pra¬ 
xi se Casto objevuji zpravy o mefeni pomoci 
jednoducheho kalorimetru, tj. tepelne izolo- 
vane nadoby s urCitym mnozstvim vody nebo 
oleje, ktera se merenym vykonem ohfeje za 
Cas T o rozdil teplot At. Zname-li tepelnou 
kapacitu kalorimetru Q (kterou si muzeme 
snadno zjistit ohfatim znamym ss prikonem), 
muzeme poCitat dodavany vykon Pzt vztahu 
PT = QAt . Timto zpusobem lze snadno 
dosahnout pfesnosti mefeni 2 az 5 %. 

6. Aktivni mefici obvody pro mefeni proudu 
a napeti. Idea Ini mefici pfistroj pro mefeni 
proudu a napeti v tranzistorovych obvodech 
by mel mit podle pfedchozich uvah pfi 
mefeni napeti vlastni spotrebu maximalne 
nekolik mikroampCru,,pfi mefeni proudu by 
mel byt na nem dbytek napCti maximalne 



Obr. 16. Zatezovaci pomery 
pfi zatiieni vf zdroje zarovkou 


* 


vfTl 



Obr. 15. Kompenzovany bolometricky-mus- 
tek 
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Tab. 4. Pomerne zmeny napajeciho napCti, proudu, vykonu a odporu zarovky v zavislosti na 
teplote zhaviciho vlakna a barve svetla 


Teplota 

vlakna 

[°KJ 

Barva. 

svfetla 

Vykon 

P/P 0 

Napfetf 

U/Uq 

proud 
' f/h 

Odpor . 

‘ R/Rq 

2 000 

b.'la 

1 

1 

1 

1 

1 600 

2lut£ 

0,33 

0,47 . 

0,70 

0,68 

1 200 

orani. 

0,07 

0,20 

0,35 

0,57 

1 000 

sv. Cerv. _ 

0,03 

0,12 

0.25 

0,48 

800 

tm. ierv. 

0,013 

0,065 

0,20 

0,32 

600 . 

- 

0,002 

0,020 

0,10 

0,20 

300 

- 

0 

0 

0 

0,10 



n&kolik desitek milivoltu. Vlastni spotreba 
vykonu by tedy mela byt fadu zlomku mikro- 
wattu, tedy zhruba stokrat inensi, nez ve. 
skute^nosti maji bezne ruckove pfistroje. 
Uvedene pozadavky je mozne splnit pouze 
pomoci aktivnich obvodu, tj. zesilovacu 
proudu nebo napeti, jejichz zesileni musi 
ovsem byt £asove state, aby netrpela pfesnost 
mefeni. Pfi zname teplotni zavislosti zesileni 
tranzistorovych a integrovanych obvodu 
(rozdily v zesilem mohou byt radu jednotek 
az desitek procent pri zmeng teploty o 10 az 
20 °C) je tedy jedinou moznou cestou stabi- 
lizace zesileni silnou zapornou zpetnou vaz- 
bou. Chceme-li dosahnout stabilniho zesileni 
napeti napr. 1 : 100 a soucasne ve stejnem 
pomeru zvet§it stalost zesileni zapornou 
zpetnou vazbou, potfebujeme aktivni obvod 
se zesilenim alespon 100 2 , tj. 10 000. Proto 
se mend pristroje s aktivnimi meficimi obvo- 
dy zacaly objevovat az po zavedeni vyroby 
integrovanych obvodu, zejmena operacnich 
zesilovadu, u nichz lze uvedeneho zesileni 
bezne dosahnout. 

V na§i literature se objevil navod a popis 
na stavbu podobneho pristroje s velmi dobry- 
mi vlastnostmi napr. v AR 9/75, takze neni 
treba zachazet do detailu. (Je vsak treba 
opravit dva drobne omyly vclanku: vzapoje- 
ni se pouziva zaporna, nikoli kladna zpetna 
vazba, jak je mylne uvedeno, a kondenzator 
C 4 je pouzit jako ochrana proti parazitnim 
osciladm a nikoli ke kompenzaci nuly.) 
Casovou a teplotni stalost zesileni ss signalu 
zajisfuje v zapojeni jednak zpetna vazba pres 
tranzistor T 2 do baze tranzistoru T u jednak 
vzajemna kompenzace zmen napeti f/ EB mezi 
tranzistory T } a T 2 . Tyto zmeny by jinak 
zpusobily drift asi 2 mV/°C, takze by stabili- 
ta nulove polohy rucky nebyla valna. 

Zde upozornime jen na to, ze s pouzitim 
naSeho integrovaneho obvodu MAA325 
muzeme v zakladnim zapojeni podle obr. 17 
dosahnout vysledku, srovnatelnych s vysled- 
ky uvedenych u zapojeni podle AR 9/75 
jeSte jednoduSeji a levneji. PodrobnejSi na¬ 
vod na stavbu tohoto pristroje bude uvefej- 
nen v nekterem z pfistich cisel AR. 
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se u beznych soucasti uvedenych druhu 
vyskytuji jen v zanedbatelne mire, nebo 
pouze pri pfetizeni. V dalSich statich se proto 
budeme zabyvat nejprve merenim odporu, 
kapacit a indukcSnosti a pak teprve merenim 
obecnych komplexnich impedanci. 

1. Mefeni odporu je jednou z nejcasteji se 
vyskytujicich uloh v amaterske praxi. Nekdy 
muzeme urdt odpor z napeti a proudu, ktere 
zmefime v pfislusnem zafizeni, jehoz soucas¬ 
ti je mefeny odpor. Jindy muzeme urdit 
odpor z jeho spotreby energie z elektrovodne 
site (coz zjistime na elektromeru - takto 
postupujeme pfedevsim u tepelnych spotfe- 
bicu). Nejcasteji vsak pouzivame k mefeni 
odporu tzv, ohmmetry, tj. bezne ruckove 
miliampermetry, zapojene podle obr. 18. 

—| 

' 5 ’ 1 



Obr. 18. Jednoduche zapojeni ohmmetru 


Nastavime-li promennym odporem . plnou 
vychylku rucky pristroje a pak pripojime 
mereny odpor na svorky R x , vychylka rucky 
se zmensi tim vice, dm je tento odpor mensi. 
Je-Ii vlastni odpor miliampermetru R p a je-li 
seriovy odpor Rs > R p , pak plati Kirchhof- 
fuv zakon v nejjednodussi forme 


]_ 

h 


Rp + R\ 


, neboli 



Velikost mefeneho odporu muzeme tedy cist 
s uspokojivou presnosti (10 %) vrozmeziod 


Obr . 17. Aktivni 
obvod k mefeni 
proudu a napeti 


MAA 325 



IV. MSfeni pasivnich prvku elektrlckych 
obvodu 

Pasivni prvky elektrickych obvodfi jsou 
takove prvky, kter^ neobsahuji zdroje ener¬ 
gie a nevytvareji zadne slozky proudu ci 
napeti na jinych kmitodech, nez jake jsou 
k nim privadSny. Patri k nim tedy odpory, 
kondenzatory, civky, transformatory a obec- 
ne i v§echny impedance, slozene z techto 
prvku. 

Pfesne vzato, tyto prvky muzeme povazo- 
vat za pasivni prvky podle uvedene definice 
jen potud, pokud jsou linearni, tj. pokud plati 
prima umemost mezi privedenym proudem 
a napetim na jejich svorkach. Neplati-li tato 
podminka, pak jde o impedance nelinearni, 
v nichz mohou vznikat nove slozky napeti 
a proudu s vySdmi harmonickymi kmitocty 
nebo s kmitocty sm^sovacimi. Tyto pripady 
nebudeme v§ak zatim brat v uvahu, protoze 


Rp/20 do 20R p . Pro mefeni vetsich odporu 
muzeme zvetSit R p pfistroje daBim pfidav- 
nym odporem a zvetsit pfipadne i napeti 
zdroje, a tak vytvorit dalsi m^rici rozsahy. 
VetSina univerzalnich voltampermetru ma jiz 
takto provedene obvody pro mefeni odporu 
vestaveny. Pri amaterske stavb6 pfistroje si 
muzeme odvodit prubeh stupnice ze-shora 
uvedeneho vyrazu, cimz si uSetfime zdlouha- 
v& cejchovani. Neni-li splnena podminka 
R, > Rp s dostate^nou rezervou (alespon 
20 : 1), musime uvedeny vyraz zpresnit 
dosazenim 


tj. misto skutecneho odporu miliampermetru 
musime dosazovat velikost paralelni kombi- 
nace odporfi R p a R 


Presn^jsi metody mefeni odporu v ama¬ 
terske praxi pfichazeji v uvahu pouze pri 
pouziti profesionalne vyrabenych mericich 
pfistroju. Uvedeme zde alespon zakladni 
princip mustkoveho mefeni, protoze ho bu¬ 
deme potfebovat v dalsich kapitolach. Zapo- 
jime-li ctyfi odpory R ls R 2 , R3 a R» do 
mustkoveho zapojeni podle obr. 19 a pfipoji- 
me-li zdroj vhodneho napeti, muzeme s6rio- 
ve fazene odpory Rj a R 2 povazovat za delicS 



Obr. J9. Zakladni zapojeni Wheatstoneova 
mustku 


napeti prave tak, jako odpory R3 a R4. 
Indikacni pfistroj zapojeny mezi stredni 
body obou delicti mflze ukazovat nulovy 
rozdil napeti pouze tehdy, bude-li platit 


R1/R2 — R3/R4, neboli R1R4 — R2R3. 


Zname-li tedy velikost tri z techto odporu, 
muzeme ctvrty vypocitat. U beznych meri- 
cich mustku byvaji jeden nebo dva z techto 
odporu provedeny jako cejchovane pfesne 
promenne odpory nebo odporove dekady, 
indikacnim pfistrojem pak byva velmi citlivy 
galvanomer, takze presnost mefeni zavisi 
hlavne na pfesnosti a stalosti pouzitych 
odporii. 

2. Mefeni kapacit je trochu obtiznejsi, da 
se vsak tez snadno improvizovat nSkolika 
ruznymi zpusoby. 

a) Velk6 kapacity elektrolytickych a svit- 
kovych kondenzatoru muzeme v amaterske 
praxi urcit s dostatecnou pfesnosti mefenim 
casove konstanty jejich vybijeni pomoci volt- ^ 
metru a znameho odporu. Nabijime-li v za-" 
pojeni podle obr. 20 mefeny kondenzator ze 
zdroje ss napeti a odpojime-li pak tento 
zdroj, muzeme na pfipojen^m voltmetru 
sledovat casovy prubeh vybijeni kondenzato¬ 
ru pres vlastni izolacSni odpor a odpor volt¬ 
metru. Jsou-li tyto odpory linearni (coz je 
u elektrolytickych kondenzatoru splneno jen 
pfiblizne v rozsahu napeti od 0,1 do 
0,7 U ma x ), ma vybijeci kfivka exponencialni 
prubeh, takze se pocatedni napeti zmensuje 
v pom£ru 1 : e, tj. na 37 % puvodni veli- 
kosti za cas Ti = RC. Pfi velmi pomalem 
zmensovani napeti sledujeme jen po£atecni 
obdobi vybijeni (na 90 % puvodniho napeti, 
k nemuz dojde v case Tw = 0,1 RC). Odpor 
R ve vyrazech je vysledny odpor paralelni 
kombinace izoladni odpor kondenzatoru + 
odpor voltmetru, ktery zatim nezname. Nyni 
pfipojime ke kondenzatoru vhodny znamy 
paralelni odpor Ro (napr. 1 MQ) a pokus 
opakujeme. Pfi tomto druh^m mefeni men- 



Obr. 20. Mefeni vybijeci casove konstanty 
kondenzatoru 
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me dobu, za niz se zmen§i napCti na konden¬ 
zatoru na 37 % puvodni velikosti; tato doba 
bude kratsi nez Cas T a oznaCime ji T 0 . Pak 
muzeme pocftat nezname yeliciny ze vztahu 


(%-')■ 

C = T/R , 


podle nichz snadno zjistime kapacitu mere- 
.neho kondenzatoru i jeho izolacni odpor. 
Tato metoda je vhodna k mefeni kapacit 
v rozsahu 1 az 1000 pF. 

b) Kondenzatory s kapacitami od 0,1 pF 
do 10 pF, ktere byvaji obvykle ve svitkovem 
provedeni pro provozni napeti fadu stovek 
V, muzeme merit reaktanCni metodou pomo- 
ci znamCho odporu voltmetrem pfi vhodnem 
stfidavCm mericim napeti se znamym* kmi- 
toCtem, napr. (s patficnou opatrnostf) pfi 
napeti site podle obr. 2 lane bo 21b. Konden- 



a) b) 
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toru merenych touto metodou kontrolovat 
takC izolaCni odpor nekterou z drive uvede- 
nych metod. Minimalni pfipustne velikosti 
izolaCnich odporu.u ruznych typu kondenza¬ 
toru jsou vzdy uvedeny v katalozich vyrobcu. 

c) Male kapacity od jednotek do tisicu pF 
mefime nejcasteji substitucni rezonancni 
metodou, zalozenou na nahrazovani mefene 
kapacity kapacitou cejchovaneho otocneho 
kondenzatoru. Pouzity rezonancni obvod 
musi mit velky Cinitel jakosti,, aby rezonance 
byla dostatecne „ostra“. K tomuto mefeni 
potrebujeme zdroj vf energie - oscilator 
(arc) podle obr. 22, rezonancni obvod L,Cp 
s velmi velkym cinitelem jakosti (g>100), 



Obr. 22. Substitucni rezonancni metoda me¬ 
reni kapacit 


Obr. 21. Reaktancni metoda mereni kapacit 


zatory s vCtSimi kapacitami (nad 0,5 pF) je 
lepe mefit-v zapojeni podle obr. 21a, v. nemz 
. odpor R volime tak, aby snesl pine napeti site 
(napr. 22 kQ/4 W). Namefime-li na kon¬ 
denzatoru C napeti £/ c , pak plati 


C = 


1 

Rco 


Jin 

V £/<•’ 


tento vyraz lze dale zjednoduisit, bude-li 
U/Uc> 3 a / == 50 Hz, a to na vyraz 


U 10 6 
U c 314 R 


[pF; V, Q]. 


v nemz kondenzator Cp je promenny a ma 
ocejchovanou stupnici, a vhodny indicator vf 
napeti ( V). Rezonancni obvod je k oscilatoru 
navazan vazebnim kondenzatorem s malou 
kapacitou (C<1 pF), kmitocet oscilatoru je 
nastaven tak, aby k rezonanci obvodu CpL 
(kterou indikuje maximalm vychylka ruCky 
na voltmetru V) dochazelo pri maximalni 
kapacite Cp. Pfipojime-li nyni na svorky C 
kondenzator nezname kapacity, musime 
zmensit kapacitu Cp tak, aby byla rezonance 
obnovena, tj. musime ji zmenSit o kapacitu Q 
nezndmeho kondenzdtoru. Aby bylo mozno 
merit kapacitu vetsi nez je maximalni kapaci- 
ta Cp 7 zafazuje se do sCrie s merenym 
kondenzatorem Q jeste kondenzator Q 
o kapacite rovne rozdilu koneCne a poCateCni 
kapacity promenneho kondenzatoru CJ>, tak¬ 
ze vysledna kapacita pfipojena paralelne 
k obvodu je 


Podobne vztahy muzeme stanovit i pro zapo¬ 
jeni podle obr. 21b, u nehoz .oznacime 
napajeci napeti U a napCti na znamem 
odporu R symbolem U R . Plati vztah 




1 

Rco 




Ufc 


l u 2 -ur 


bude-li pri mericim napeti o kmitoctu 50 Hz 
platit, ze Ur<U/3, zjednoduSi se vztah na 


r _ V R 1-0 6 
U 314/? 


[pF; V, £2] 


Manie-li dostatecne citlivy voltmetr s vel¬ 
kym vnitfnim odporem, tj. mOzeme-li presne 
zjistit jeste pomCr U R IU - 1/100 pri 
R = 1 MQ, mfizeme uvedenou metodou 
merit kapacity jiz od 100 pF a to, s chybou, 
zavislou na presnosti mereni napCti a na 
presnosti odporu /?, tj. obvykle s presnosti 5 
az 10 %. Vet§i chyby mohou vznikat v du- 
sledku nedostatedne velkCho izolacniho od¬ 
poru merenych kondenzatoru (je-li 
R a < 100/a>Q- Je-li vsak izolaCni odpor 
menSi nez 100/cuC, jde o kondenzatory 
nevalnC jakosti. Proto je uCelne u kondenza- 
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cc 
c+ c 


Je-li tedy kapacita promenneho konden¬ 
zatoru Cp - Q a mfizeme-li cist na stupnici 
jeSte rozdil kapacity 0,02 Cp s uspokojivou 
presnosti, bude rozsah meritelnych kapacit 
Q omezen mezemi 0,02 Cp a 50Q, tj. pomer 
maximalni k minimalni meritelne kapacite 
bude 2500 : 1. S promennym kondenzato- 
rem Cp = 100 pF muzeme tedy merit ka¬ 
pacitu od 2 do 5000 pF. 

d) Nej§ir§i moznosti mereni kapacit kon- 
denzatorfi poskytuje ovsem metoda mustko- 
va. MCrime-li kapacitu touto metodou, mu¬ 
zeme prepinat mCfid rozsahy jednak prepi- 
nanim srovnavaciho (normalovCho) konden¬ 
zatoru a jednak prepinanim odporu v odpo- 
rove Cast! mtistku. O mflstkovych metodach 
je§te pojedname podrobneji pozdeji. 

3. Mereni indukcnosti ma podobny cha- 
rakter jako mCreni kapacit, mdzeme tez 
pouzit bucf metody zalozend na mereni in- 
dukcni impedance pri znamem kmitoctu, 
nebo metody rezonancni, popr. metody 
mustkove. 

a) Prvni metodou (metodou mereni in- 
dukdni impedance) merime nejdasteji velke 
indukcnosti transformatoru a tlumivek se 
zeleznym j^drem. Zapojime-li merenou in- 
dukdnost JL* do serie se znamym odporem 
/? podle obr. 23 ke zdroji o znamem nap£ti U Q 




I! 




Obr. 23. lmpedancni metoda mereni indukc¬ 
nosti 


a o kmitoctu / (napr. 220 V, 50 Hz), pak 
napeti U\ namerene na svorkach indukcnosti 
urcuje velikost indukcnosti podle vztahu 

, . R Ut 

'»wrn .r 

Bude-li kmitoCet / = 50 Hz a> U\ mensi nez 
U 0 / 3, plati 


S odporem R — 22 kQ/4 W muzeme 
tedy podle tohoto zjednoduseneho vztahu 
urCovat indukcnosti v rozsahu od 0,2 H do 
20 H, podle predchoziho vztahu az pres 
200 H. Presnost tohoto mereni je omezena 
pouze presnosti mereni napeti, jsou-li splne- 
ny tri podminky: merici napeti musi mit 
sinusovy prubeh se zkreslenim menSim nez 
5 %, cinitel jakosti merene indukcnosti pfi 
50 Hz musi byt vetsi nez 5 (kontrolujeme 
mefemm stejnosmernCho odporu) a jadro 
indukCnosti nesmi byt pfi mefeni magneticky 
pfesyceno. O tom se pfesvedCime opakova- 
nim mefeni pfi men§im meficim napeti nebo 
s vetsim odporem R. 

b) Rezonancni metodou mefime indukc¬ 
nosti v rozsahu od 1 pH az do nekolika mH. 
Zapojeni z obr. 22 pro rezonanCni mefeni 
kapacit je tfeba upravit rozdelenim indukc¬ 
nosti L na dve poloviny podle obr. 24. Pfi 



nosti 


mefeni kapacit ponechame svorky L* nezar 
pojene, pfi mefeni indukcnosti svorky Q 
zkratujeme, takze k rezonanci dojde v te 
poloze rotoru promenneho kondenzatoru Cp, 
pfi niz je kapacita Cp minimalni. Tato poloha 
odpovida nekoneCne velke indukCnosti L *. 
Pfipojime-li nyni na svorky Lx neznamou 
indukCnost, zmen§i se celkova indukcnost 
obvodu, takze k rezonanci obvodu dojde pfi 
vetsi kapacite Cp. Pfi nulove indukcnosti Lx 
se celkova indukCnost obvodu zmensi na 
polovinu, takze rezonance nastane opet pfi 
maximalni kapacite Cp. Muzeme-li opet pres- 
ne zjistit je§te rozdil kapacit 0,02 Cp, bude 
rozsah mefitelnych indukcnosti zahrnovat 
indukCnosti od 0,01 L az do 251. Bude-li 
indukCnost L — 2 x 50 pH,' dostaneme 
prakticky uziteCny mCfici rozsah od 1 pH do. 
2,5 mH. Univerzalni rezonanCni mefiC in- 
dukCnosti a kapacit podle obr. 24 bude mit 
tedy indukCnost civky L = 2 x 50 pH 
a kapacitu Cp = Q - 1000 pF, z cehoz. 
vyplyva pracovm kmitocet asi 1,5 MHz. 
Promenny kondenzator Cp bude pak mit 
dvoji stupnici, jednu pro Lx a druhou pro Q. 
PodrobnejSi popis popsaneho mefiCe pfine- 
seme tCz v \ nCkter^m z pristich Cisel AR, 
projevi-li o popis podobneho pfistroje Ctena 1 - 
fi zajem. 

(Pokracovani) 
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OV^ftENOV REDAKCI AR 

Popisovany generator byl postaven v re- 
dakci presne podle popisu v £lanku. Uvadeni 
do chodu a nastaveni bylo bez potizi, pristroj 
pracoval presne podle popisu autora. Jedi- 
nou nesnazi je vyber tranzistoru rizeneho 
polem typu MOS (KF521) pro pfevodnfk 
tvaru signalu. Z deseti kusu KF521 vyhovel 
prakticky pouze jediny, u peti kusu nebylo 
mozno sinusovku nastavit. Ostatni kusy vy- 
hovely pouze cast'ecne - sinusovka byla 
„hrbata“. Pfi nahrade KF521 zahranidnim 
tranzistorem 2N3819 (meli jsme k dizpozici 
dva kusy) pracoval prevodnik bezchybne 
a cas, nutny k nastaveni obyodu, byl mnohem 
kratSi. 

Pri vet§ich narocich na zkresleni vystupni- 
ho signalu (za vykonovym zesilovacem) by 
bylo vyhodnejsi pouzit nejaky jiny zesilovac, 
nez jaky popisu je autor, nebot’ operadni 
zesilovac MAA501 omezuje dosaziteln^ 
zkresleni (v nejlepsim pripade) asi na dve az 
tfi procenta. 

Pro vsechny bezne prace v radioamaterske 
dilne je vsak generator velmi vyhodny vzhle- 
dem ke snadne konstrukci, jednoduchemu 
ovladani a dalsim technickym parametrum. 
Pro beznou potrebu je mozno vypustit nej- 
nizsi kmitoctove rozsahy (0,0.1 az 10 Hz) 
a tak dale celou konstrukci zjednodusit 
o vyber prislusnych kondenzatoru. Jako na- 
bijeci kondenzatory v generatoru zakladniho. 
signalu nejsou vhodne keramicke kondenza¬ 
tory! Pro nejnizsi rozsahy kmito^tu lze pouzit 
elektrolyticke tantalovd kondenzatory (nebo 
i jine typy), je si v§ak treba uvedomit, ze 
elektrolyticke kondenzatory mivaji kapacitu 
az o -50 % vetsi, nez je jejich jmenovita 
kapacita. 

Komu by nevyhovoval prubeh napeti ob- 
delnikoviteho tvaru, muze zakladni signal 
upravit na pravouhly tvar napf. klopnym 
Schmittovym obvodem, jehoz zapojeni bylo 
jiz v AR nekolikrat popsano. 

Stavba generatoru nema podle nasich zku- 
senosti zadne zaludnosti, k ozivovani staci 
voltmetr s velkym vstupnim odporem a dobry 
osciloskop. 

Zaverem zbyva jen doplnit jeden technic- 
ky udaj: vystupni sinusovy signal z prevodni- 
ku tvaru ma mezivrcholovou velikost asi 
1,2 V s nulovou osou uprostred (je tedy 
symetricky podle nuly). 


Pocet prijima^u pro barevnpu televizi dosahl 
v cel6m svete asi deyadesati milionu. Vetsina 
z nich pracuje se syst£mem NTSC (asi 70 
milionu), neco pres 15 milionu v systemu 
PAL, vice nez 2 miliony se syst^mem SE- 
CAM (Francie, socialisticke staty a nektere. 
zeme v Africe a na Blizk6m vychodS). 
Radioamator i krotkofalowiec <5. 11/1975 

-jb— 

Firma Philips ohlasila zahajeni vyroby dal- 
gich 25 typu integrovanych obvodu s6rie 
LOCMOS 4000, <t\mz se zvetsil celkovy 
podet typu obvodu tdto fady na 45. V rad6 
LOCMOS 4000 jsou obvody CMOS s velmi 
dobrymi parametry, s velkou hustotou inte- 
grace, ktere nejsou drazsi nez standardni 
obvody CMOS. Jejich prednosti je velka 
odolnost proti §umu a zvSt^ena rychlost 
systemu. Usporadani vyvodii je stejn6 jako 
u ostatnich integrovanych obvodu rady 4000. 
Tiskoye informace Philips - jb - 


ZlepSenie reprodukcie prijimada Selena 
(Okean) 

Uprava je jednoducha a nenarodna: spoci- 
va vo vymene povodneho reproduktora s re- 
zonancnym kmitoctom 180 Hz±27 Hz za 
ceskoslovensky vyrobok ARE 489, Katalog 
udava jeho rezonancny kmitociet 135 Hz 
±25 Hz. Ak sa dolna tolerancia povodneho 
reproduktora neprekryje s hornou noveho (a 
to je velmi malo pravdepodobne) v tom 
pripade sa prenasane pasmo akustickych 
signalov rozsiri smerom nadol. 

Hoci novy reproduktor ma mensiu charak- 
teristicku impedanciu nez povodny, nepreja- 
vilo sa to poznaterne na vlastnostiach koncpr 
veho stupha, pretoze na tuto kategoriu priji- 
macov ma Selena dobre dimenzovany konco- 
vy stupen. Objektivne merania robene 
neboli. 

Vymena je vermi jednoducha; prijima^ 
vyberieme zo skrinky, odspajkujeme privody 
k povodnemu reproduktoru a odskrutkuje- 
me ho. Prispajkujeme novy reproduktor (ma 
vacsie rozrhery) a voTne hp polozime na 
miesto povodneho. Reproduktor nijako.ne- 
pripevnime. Bude hp drzat’ vlastnym tlakom 
kostra prijjmaca, ktoru opatrne vlozime do 
skrinkv a znoyu priskrutkujeme. Reproduk¬ 
tor je fahsi nez povodny a taketo upevnenie 
sa ukazalo dostatocne a predovsetkym jed- 
noduche. Hoci sa reproduktor opiera o kos- 
tru prijimaca, neukazala sa obavana mikro- 
fonia. Otocny kondenzator tohto vydarene- 
ho prijimaca je totiz vermi robustny a pruzne 
upeyneny. 

Cely zasah netrva yiac ako 20 minut a pri 
subjektivnom posudeni sa az prekvapivo 
zlepSi reprodukcia hlbokych tonov. 

. -PP- 


Vadnd etektronka PCL86 

. Ma-li trioda elektronky PCL86 vadu v ob¬ 
vodu katody (prerusena katoda), coz byva ve 
vetsine pripadu, lze vadu elektronky castedne 
„opravit“ tim, ze se premosti vyvody triody 
kondenzatorem od prvni mfizky triody k prv- 
ni mfizce pentody. Kondenzator muze mit 
kapacitu asi 50 nF az 0,1 pF. Vzhledem 
k tomu, ze vetsina televizoru ma v zesfleni nf 
signalu urcitou rezeryu, postacSi tato uprava 
k relativne dobremu poslechu zvukovdho 
doprovodu. 

Jan Roman Soukup 

Zaujimava porucha 
(Salermo, Llmba atd.) 

Zaujimavu poruchu sposobila elektronka 
PCL86. Skrat zhavenie - katoda tejto elek- 
tronky sposobil zmenu napatia k napajani 
tranzistorov Tn a Tig a kanaloveho voli^a 
a tym aj jeho „uzavretie“. Na zasuvke Z x (yid 
tovarnu schemu) som nameral na koliku 1 
(AVC kanaloveho volica) miesto +9 V len 
+2 V*, na kolikoch 3, 4, 5 miesto +24 V len 
+16 V a na koliku 7miesto +12 V len +8 V. 
Podozrenie na zavadu padlo na zhaviaci 
obvod, nakorko napajanie T X1 a Tu sa odvo- 
zuje od zhavenia. 

Na katode elektronky PCL86 som name¬ 
ral + 27 V namiesto povodnych +5 V. Po 
vymene elektronky pracoval TVP opat nor- 
malne. 

Emil Michlo 


Porucha prljfmadov Rena a IN-70 

Pri strate citlivosti a selektivity (pripadne 
pri motorovani) prijimacov Rena a IN-70 
odporucam skontrolovaf elektromechanicky 
filter. Casto sa stava, ze jedna z feritovych 
tyciek sa odlepi od rezonatora a tym zmeni 
rezonancny kmitocet filtra, popr. sposobi 
mikrofonidnosf. Zavadu odstranime nasle- 
dovne: z ktorejkorvek strany filtra odSkrabe- 
me kvapku vosku a vyberieme plastovu 
zatku. „Srdce“ filtra nam vypadne do dlane 
a po jeho zlepeni je filter opat „zivotaschop- 
ny“. Jadro vlozime spat do dutiny, zakvapne- 
me voskom a oprava je po opatovnom 
osadeni do dosky skondena. Prijimac je 
v poriadku a navy§e sme usetrili 50 K& za 
novy filter. 

Milan Nevidansky 


Ciselndoznadov^ni pfijimadu 
sov6tsk6 vyroby 

U sovetskych rozhlasovych pfijimacu 
a hudebnich skrini, vyrobenych v roce 1970 
a .pozdeji, se pfipojuje k nazvu pristroju 
trojciferne cislo, v nemz prva cislice oznaCuje 
tridu prijimade (podle GOST 5651-64), dalsi 
dve Cislice poradove cislo modelu. Tak napf. 
,,Riga-103“ je rozhlasovy pfijimad Riga 
1. tridy, 3. model: „VEF-206“ je prijimad 
VEF 2. tridy, 6. model; „Selga-402“ je pfiji- 
maC 4. tridy, 2. model apod. 

Podle so vetskych pramenu -jc- 


Jak rozsyftit zArovku 
pouhym pohybem ruky 

Tento clanek byl otiSten v Casopise Funk- 
technik L 7/1973. K vstupnimu obvodu 
tranzistoru typu FET (2N3823. nebo 
2N4416, z na§ich vyrobku vyhovi KF520 
nebo KF521) je pripojena ant^nka A, dlouha 
asi 30 cm. Vystup tranzistoru je veden na 
jednoduchy Darlingtonuv zesilovaC, v jehoz 
kolektorovem obvodu je miniaturni zarovka 
2,5 az 3,5 V. Aritenka reaguje na staticke 
elektrick^ pole, ktere yznika jiz pouhym 
pohyl>em predmetu ye vzduchu, nejlepe 
ov§em jde-li o hmoty snadno se elektrizujici 
(Umaplex, polyetylen), V puvodnim zapoje¬ 
ni je pouzit odpor R 5,6 kQ, ale dep§i je 
nahradit jej potenciometrem s odporem ale- 
spon 10 kQ, ktery nastavime tak, aby zarov¬ 
ka jen slabd zhnula. Zhasnutim nebo naopak 
vet§im rozsvicenim se indikuje polarita elek- 
trickeho pole. 

Ing. V . Patrovsky 
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Ptadf hlasy s tranzistory 

Popisovane zanzeni Ize pouzit k ziskani 
nejruznejsich umelych ptadich hlasu (popf. 
i hlasu zvirat). 

Princip zanzeni spoci'va v tom, ze podle 
charakteristiky a rytmu hlasu, ktere hodlame 
imitovat, rozladujeme vysokofrekvendni os- 
cilator a vystup oscilatoru vedeme na smeso- 
vac. Na stejny smesovad privadime vysoko¬ 
frekvendni signal i z druheho oscilatoru, 
jehozkmitodet je konstantni (obr. 1). Prvni vf 
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Obr . L Princip zanzeni 



Pri konstrukci oscilatoru jsem pouzii kla- 
sicke mf transformatory 455 kHz (posledni 
transformator pro detekcni obvod). 


Elektronicky regulator teploty 

Zanzeni na obr. 4 lze pouzivat k zahrivani 
vody v akvariu, k vyhrivani malych prostoru 
atd., proste v§ude tam, kde je treba udrzovat 
stalou teplotu vody, vzduchu, kapalin apod. 


ni napajeci napeti pro mustek s odpory R } az 
/? 4 . Tranzistory T\ a T 2 jsou zapojeny jako 
zesilovac vystupniho signalu mustku. V emi- 
toru T 2 je zapojeno rele Re, jehoz kontakty 
pripojuji topne teleso ke zviaStnimu vinuti 
transformatoru. Zdroj s tranzistorem Ty do- 
dava stabilizovane napeti pro stejnosmerny 
zesilovac (tranzistory T\ a T 2 ). 

Pri uvadeni do chodu nastavime nejprve 
stejnosmerne*.ngpajeci napeti pro mustek, 
a to asi na, 1,5 V (potenciometrem P 2 ). 
K mericim bodum MB mustku pripojime 
galvanometr nebo Avomet II, pfepnuty na 
rozsah 3 V. Prerusime privod napajeciho 
napeti pro tranzistory T x a T 2 a to v bodu X. 
Promennym odporem R\ nastavime na stup- 
nici meridla nulu. Potom pripojime napajeci 
napeti pro tranzistory T x a T 2 a posunujeme 
pomalu bezec potenciometru Pq od 6 k /. 
Bezcem pohybujeme tak dlouho, az sepne 
rele Re. Pak pohybujeme bezcem potencio- 
metru P x opacnym smerem tak dlouho, az 
rele odpadne. Po tomto nastaveni lze obvod 
prakticky vyzkouSet - napajeci napeti zvetsi- 
me na 3 V, prstem se dotkneme termistoru 
a po chvili (po ohrati termistoru) musi 
sepnout rele Re. Po vychladnuti termistoru 
rele odpadne. 

Citlivost mustku lze nastavit potenciomet-. 
rem P 2 , vypnuti topneho tdlesa (pri teplote 
-jr °C) lze nastavit promennym odporem R x . 
Termistor je treba umistit v hlidanem prosto¬ 
ru, hlidame-li teplotu kapaliny, je treba 
termistor elektricky izolovat. Napeti 
U zvlastniho vinuti sit’oveho transformatoru 
voiime podle topneho teiesa. 


oscilator se rozladuje impulsy z generatoru 
impulsu/Smisenim signalu O t a 0 2 vznikne 
zaznej. Kmitodet vystupniho nf signalu zavisi 
na kmitodtu oscilatoru Oj, kmitodet oscilato¬ 
ru 02 je, jak bylo uvedeno, konstantni. Vznik 
zazndje, tj. rozdiloveho nf signalu je zrejmy 
i z obr. 2, pficemz na obr. 2a je tvar 
rozlacfovacich impulsu. 

■ Pri zapojeni podle obr. 1 lzeelektronickou 
cestou vytvorit zpev kanara a nekolika dal- 
sich ptaku. Moznosti experimentovani s tim- 
to obvodem jsou vSak velmi Siroke - na obr. 3 
je napf. zapojeni, s nimz lze imitovat zpev 
lesnich ptaku atd. 


KF50? * KC508 KFY18 KY701 KU601 KYF02 




Obr. 3. Skuiecne schema zapojeni k napodobeni hlasu ptaku 
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Popis cinnosti je velmi jednoduchy, nebof 
jde o pomdrne jednoduche zanzeni. Stabili-. 
zovany zdroj s tranzistorem T 4 dodava stabil- 


Obr. 4. Elektronicky regulator teploty 


Stereofonni pHjimafi „mini“ 

Vzhledem k tomu, ze se stale rozSiruje 
sortiment typu integrovanych obvodu, zjed- 
nodu§uje se i stavba ruznych zanzeni. Duka- 
zem toho je i schema prijimade na obr. 5. 
Podobnd konstruovane prijimade jsou urde- 
ny pfedevgim pro provoz v aute nebo jako 
male stolni stereofonni prijimace pro poslech 
na sluchatka nebo reproduktory. 

Pri konstrukci prijimace jsem pouzii dtyri 
integrovane obvody zahranidni vyroby a tri 
tranzistory. Protoze jsem me! ic dispozici 
tovarni vstupni dil, pouzii jsem ho (jeho 
schdma neuvadim). Ke vstupnimu dilu bych 
pouze poznamenal, ze je osazen tranzistory 
s malym sumem. 

V nizkofrekvendni dasti prijimade jsem 
pouzii dva integrovane obvody (kazdy pro 
jeden kanal). Integrovane obvody tvori 
kompletni nf zesilovad (TAA300) s mini¬ 
mem vne pridanych prvku. Stereofonni de- 
koder je osazen integrovanym obvodem 
.TBA490. Vstupni signal pro dekoder se 
zesiluje tranzistorem 2SC458 na potrebnou 
uroven. 

Mezi stereofonnim dekoderem a nf zesilo- 
vadem je jednoduchy-korekcni dlen (regula- 
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tor hloubky-vysky) s potenciometrem 47 kQ 
(tandemovy potenciometr linearni). Hlasi- 
tost se reguluje potenciometrem 10 kQ (tan¬ 
demovy potenciometr logaritmicky). Stereo- 
vaha se reguluje potenciometrem 10 kQ 
(linearni jednoduchy potenciometr). 

Mezifrekvencni cast prijimace je tvorena 
tranzistory T\ a T 2 spolu s integrovanym 
obvodem TBA120. MezifrekvenCni signal je 
zesilovan obema tranzistory a casti obvodu 
TB A120, druha cast obvodu TB A12t) pracu- 
je jako demodulator. 

Pfi nastavovani prijimace je nejdulezitejsi 
praci nastaveni stereofonniho dekoderu: 
prepinac „mono-stereo“ prepneme do polo- 
hy „mono“. Po zapnuti prijimace naladime 
nejakou stanici, ktera vysila stereofonni pro¬ 
gram. Na vyvod 5 obvodu TBA490 pfipoji- 
me voltmetr (Avomet II) a poteneiometrem 
P 4 nastavime napeti 2,2 V. Pak prepneme 
merici pristroj na rozsah 3 V (stfidave nape¬ 
ti) a prepojime ho paralelne ke kondenzatoru 
2,2 nF (paralelne k civce L 7 ). Bezec poten- 
ciometru P 3 nastavime asi do poloviny odpo- 
rove drahy a jadra civek U, az L 7 nastavime 
tak, aby rucka mericiho pristroje mela co 
nejvetsi vychylku. Pak prepneme prepinac 
druhu provozu na „stereo“ a bezec potencio- 
metru Pi nastavime tak, aby vychylka rucky 
pristroje by la co nejvetsi. Tim je nastavena 
spravna uroven napCti na vstupu dekoderu. 
Tim je dekoder nastaven. 

Potenciometrem Pi nastavujeme nulu pro 
ADK vzhledem k vystupnimu napeti ADK. 
Potenciometrem P 2 nastavujeme pracovni 
bod tranzistoru T$. Potenciometry P 10 a P u 
nastavujeme pracovni body koncovych zesi- 
lovaCu. 

ZahraniCni tranzistory muzeme nahradit 
tranzistory TESLA, ovSem musime dbat na 


Tab . 1. Konstrukce civek prijimaCe 


Ci'vka 

Poeet 

zavitu 

Prumer 

dratu 

[mm] 

OdboCka 

na 

Pozn. 

L\ 

17 

0,1 

_ 

kostra 

U 

17 

0,1 

- 

0 0 5 mm 

U 

16 

0,1 


jadro M4 

U 

490 

0,07 


kostra 

La 

490 

0,07 

- 

o05 mm 

La 

950 

0,07 

260.2 

jadro M4 

Lt, . 

950 

0,07 

- 

fent. 

L.7 

• 950 

0,07 

130. z 
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Obr. 6. Zdroj pro napdjeni prijimace 


to, abychom vybrali tranzistory s co nejmen- 
sim §umem. Misto AF201 Ize pouzit GF506 
nebo podobny. typ. Tranzistor ASC460 lze 
nahradit nasimi typy KF125 nebo KF124. 
Misto 2SC458 muzeme pouzit KC508. Inte- 
grovany obvod TBA120 muzeme nahradit 
obvodem MAA661 a obvody TAA300 ob- 
vody MA0403. Uvedene nahradni prvky 
ovsem nejsou presnymi ekvivalenty puvod- 
nich prvku, pri nahrade bude treba menit 
souCastky a v nekterych pripadech i zapojeni. 
Za obvod TBA490 zatim neni ani priblizna 
nahrada. 

Pn pouziti v aute napajime prijimac ze 
stabilizovaneho zdroje podle obr. 6. Udaje 
civek prijimace jsou v tab. 1. 


Obr. 7. Stabilni oscildtor pro cislicove hodiny 


Stabilnf oscildtor pro Cislicovd hodiny 

Zakladnim pozadavkem pri stavbe cislico- 
vych hodin je co nejstalejsi kmitocet oscilato- 
ru. Oscilator na obr. 7 je navrzen tak„ze 
vyhovi i relativne velmi pfisnym pozadav- 
kum, je vhodny nejen pro hodiny, ale i meri- 
ce kmitoctu a podobna zarizeni. 

Vlastni oscilator je tvoren obvodem tran¬ 
zistoru r 4 a krystalem Q. Tranzistor ,r 5 
pracuje jako zesilovaC a soucasne jako tvaro- 
vaC vystupniho signalu oscilatoru. 

Krystal je umisten v uzavrenem prostoru, 
ktery je vyhrivan elektronickym regulato- 
rem teploty na konstantni teplotu. V popiso- 
vanem pristroji byla zvolena teplota 50 °C. 
S uvedenym regulatorem lze vsak udrzet 
v malem prostoru libovoinou teplotu v me- 
zich 30 az 120 °C. Zvolenou teplotu lze 
nastavit plynule potenciometrem. 

Cinnost stabilizdtoru teploty: v obvodu ba- 
ze tranzistoru T x je zapojen trimr, jimz lze 
ovladat bazovy proud. Baze T t je se zemi 
pristroje spojena pres termistor. Termistor je 
umisten ve vyhnvanem prostoru. Jako topny 
Clanek slouzi tranzistor Ty s hlinikovym 
chladidem. Vede-li tranzistor 7i, je otevren 
i tranzistor T 2 . Proud, protekajici tranzisto- 
rem r 2 , je veden na bazi tranzistoru Ty. 
Zmen$i-H se pfi urcite teplote odpor termis- 
toru, zmeni se i predpeti baze T \, tranzistor se 
„pfivre“ nebo zcela zavre, privre se i Ty 
a zmeni se jeho kolektorova ztrata (pop?, se 
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Ft zcela uzavre). Pouzdro tranzistoru a jeho 
chladic chladnou. Po dosazenf nastavene 
tepioty se T\ opet otevre a cely dej se 
opakuje. 

Ve vyhnvanem prostoru je i tepeJne rele, 
ktere slouzi jako pojistka pfi nahodnem 
prehrati vyhnvaneho prostoru. Tepelne rele 
Wrazuje z cinnosti vvhnvaci zah'zeni pfi 
teplote 80 °C. 

Jako pouzdro vyhnvaneho prostoru jsem 
pouzil valec ze siloriu s vriitfnimi rozriiery 
0 50 x 90 mm. 


Vyhrivaci zafizeni odebira pfi zapnuti 
pristroje proud asi 600 az 700 mA. Po 
zahfati vyhnvaneho prostoru se odber prou- 
du zmensi v prumeru asi na 240 mA. Teplota 
ve vyhnvanem prostoru je stabiini asi za 
patnact minut po zapnuti. 

Zaverem jeste upozorneni: do steriy valce 
ze silonu je tfeba vyvrtat diru asi o 0 1 mm, 
aby se zabranilo tlakovym zmenam pfi zme- 
nach tepioty; nebot’ valec je jinak tesne 
uzavfe'n. 
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Vladimfr Petri ilka 


Amaterskd vefejnost by la v minulych letech povzbuzena k pokusum o dalkovy TV prijem 
nekolika optimistickymi zprdvami, co vsechno Ize ,,chytit“, a vedena predstavou, ze vyuzije 
predvolby sesti a vice programu na modernlch TVP, pustila se do experimentovdni, ktere, nutrto n 
nci, jen mdlokdy skondilo plnym uspechem. Prod tomu tak bylo? Nejprve si totiz mustme 
uvedomit, ze az na nevyzmmhe vyjimky nemmozne na uzemi Velke Prahy kvalitne zpracovat 
zddne signdly zahranidnich TV vysiladu. 


Co rozumime pod pojmeni „dostateCne 
kvalitni TV pnjem“? Je to zejmena obraz bez 
duchu, interfere nci a se Sumem, ktery je sice 
pozorovatelny, ale pH sledovani neruSi - 
a samozrejme take zvuk s dostateCnym od- 
stupem Sumu (maly Sum v obraze jsme 
riuceni pfi ddlkovCm pnjmu tolerovat). Pod- 
minkou pro nas bude moznost uspeSne zpra¬ 
covat signal i na barevnCm TVP. Podle 
doporuCeni EBU by odstup signal/Sum me! 
byt v nejhorSim pnpade vetSi nez asi 30 dB. 
Jen vyjimeCnC, pouze pro Cerriobily pnierri, 
vCtSi nez 26 dB [l], 

Kde lezi hrariice pfijmu? Bereme-li v uva- 
hu beznC amatCrske vybaverii pro dalkovy 
prijem TV - je to obvykle antenni CtyrCe 
Long Yagi (s priblizne 4x 25 prvky pro IV. 
pasmo az s 4x 35 prvky pro pasmo V), ktere 
ma zisk asi 20 dB a antenni zesilovad obvykle 
s netuzemskym tranzistorem s malym Sumem 
(bezne se pouzivaji typy AF239, AF239S, 
AF279, BF272, BFY90 aj., z naSich vybrane 
GF507, KF272 a KT7), 

Antenni zesilovaC miva pfi peClivCih pro- 
vedeni zisk asi 11 dB a jeho sumove Cislo se 
pohybuje koleni 4,5 kTo (pro spodni konec 
p^sma) az 6 kT 0 (pro homi konec pasma). 

Ponekud vetSi Sumova ^isla, ne£ jaka jsou 
uvedena v [2] jsou zpusobena tim, ze u zesilo- 
vade je nutne pbuzit ladeny vstupni obvod 
spolu s pasmovou zldrzi pro kanaly 23 az 27. 
PH nelad^nem vstupu se v Praze totiz ne- 
ubranime krizove modulaci, ktera prijem 
naprosto znemozni. D$ie je znamo, ze Sumo- 
vi dislo TVP, pnpadne dalSich zesilovadu, se 
na celkov^m Sumu podili tolikrat mene, 
kolikr^t zesiluje prvni zesilovad. A protoze 
prvni zesilovaC zesiluje asi 4x, je zrejm^, ze 
zara zenim dalSihozesilovade s malym Sumem 
do kaskady s prvnim vysledny odstup signalu 
od Sumu je5t£ zlepSime. Oba zesilovade 
(mohou byt, i shodneho provedeni), ktere 
budou mit spolecny zisk na 55. kan^iu asi 
20 dB a Sumove 6islo pnbliinS 8 kT 0 [1], 
montujeme ve vzdalenosti asi 1 m, aBy nedo- 
SIo k vz3jemn6mu zakmitavani, a tim ke. 
zvStSeni Sumu. Dale zlepsit odstup zar azenim 
jeSt^ jednoho zesilovade rieni realri^, nebof 
na televizoru sotva postrehneme zlepseni 
obrazu pH zmfin^ odstupii o 3 dB. 
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Dale si uvedeme priklad vypodtu minimal- 
ni intenzity elektromagnetickeho pole pro 
ieSte uspokojujici obraz ha kanalu 55. 

Sumov^ napfeti vznikajici Cinnosti zesilo- 
vade se Sumovym Cistern 8 kTo pH teplote 
20 *C = 293 0 K a Sirce TV kanalu 7 MHzje 
na vstupu 300 Q: 


.Ui = V Fk T 0 B R [V], 

kde F je sumove cislo zesilovaCe, 

k Bolfzmannova konstanta = 1,38 • 1 O' 23 , 
To teplota ve stupnich Kelvina, 

B Sirka prenaSenCho pasma [Hz], 

R impedance vstupu. 


t4=\/8-1,38 • 10 23 - 293 • 7 • 10 s 3 ■ 10 2 = 

V32 ; 21 • 10” = 8,2 nV. 

Pro odstup 30 dB (tj. 31 x) must byt tedy 
vstupni napCti na irhpedarici 300 Q: 

8;2 • 31 = 250 pV 

To znamena, ze dipol X/2, dodavajici toto 
tiapeti, by miisel byt limisten v miste, kde by 
iritenzita pole signalu 55, kanalu (V. pasmo) 
byla; 


£ = 250 • -^1 = 7,8 • 250 = 1,95 mV/m. 
0,4 

Protoze m6me k dispozici antenni soustaVu 
se ziskem 21 dB, staCi nam k dosazeni tChoz . 
napCti na svorkach soustavy intenzita pole: 


1950 

11,2 


175 pV/m. 


Pro Cernobfly pfijeni se v pfipade nutnosti 
spokojime s odstupem 26 dB: ha vstupu 
zesilovaCe must byt napeti >160 pV a sfla 
pole pH pouziti stejne anteny jako v predcho- 
zim pripade must byt 


- 7,8 • 160 


112 pV/m. 


Temito udaji je tedy dana minimalrii intenzi¬ 
ta pole signalu 55. kan&lu, kter^ uinoznuje 
uspokojivy prijem. 


Dale si uvedeme vypoCet napet’ovych 
urovni v dalSich castech rozvodu. Na vstupu 
zesilovaCe je napr. napeti min. 160 pV (na 
300 Q). Protoze zisk zesilovaCe je 20 dB, na 
vystupu obdrzime napeti lOx vetSi, tedy 
uzitecny signal 1,6 mV. Toto riapCti muzeme 
ihned zpracovat ve vstupni Casti beznCho, 
nijak neupravenCho.TVP; je-li nap^ijec od 
zesilovacu k TVP delSi nez i 5 ni, jsme nuceni 
pouzii dalSi prubezny jednostuphovy zesilo- 
vac. Tato alternativa se vSak nehodi pro 
barevny prijem, nebof (nehlede na nevyhod- 
ne Sumove pomery) tn zesilovaci stuprie, 
nastavene na co nejvetSi zisk v amaterskych 
podmink^ch (tj. podle vysledneho obrazu) 
natolik zdeformuji prenosovou a fazovou 
charakteristiku prijimaci soustavy, ze vysled- 
hy barevny obraz (zejmena obraz, v nSmz se 
barvonosn^ informace prenaSi systemem SE- 
CAM) je naprosto neuspokojivy. 

Stejnym postupem zjistime minimalni in- 
tenzitu pole signalu 29. kanalu - tedy druhe- 
ho signalu, ktery pnpada v uvahu pro dalRo- 
vy pfijem v Praze. ShodnC zesilovaCe jako 
v predchozim pnpade daji zisk 22 dB pn 
sumovem Cislu 7 kt Q . Sumove napeti na 
vstupu zesilovaCe je: 

a =jl 4 • 10 : .' - 7 ' 10 6 • 3 10 2 = 

=/28 -21 10' 1 ' = 7.5 nV. 

Vstupni napeti pro odstup 30 dB je tedy: 

31 ■ 7,7 = 240 pV; 
pro odstup 26 dB: 

20 • 7,7 = 155 pV. 

Intenzita pole pro dipol:' 

v prvnim pfipade 

E=U 4-=240 141 = 240 -5.6=1,35 mV/m. 

A V),5n 

ve druhCm 

E= U^-= 155 • 5.6 = 870 ^V/m. 


Pro antenni soustavu se ziskem 20 dB je 
minimalni intenzita pole desetkrat mensi, tj. 
135 pV/m, popr. 87 pV/m. 

Vystupni napeti na zesilovaCi (na 300 £2) 
bude pro vypocitanou minimalni intenzitu 
pole: 

155 • 12,5 = 1,95 mV, 

tedy ponekud vetsi, nez v pfedchozim pfipa- 
dC. Protoze utlum na tomto kmitoCtu je 
menSi a vystupni napeti o neco vetSi, vystaci- 
rne pro dClkti svodu do 20 m bez prubCzneho 
zesilovaCe. 

Svod . Je dobrC si uvedomit, ze otAzka 
svodii za zesilovaCem je celkem druhorad^ - 
alespon pokud jde o jeho minimalni utlum. 
Proto mCizeme pouzit nesoumemy napajeC 
o impedanci 75 Q, ktery se snaze upevfiuje 
a ktery Ize protahovat ocelovymi truBkami, 
zdi apod., coz je jistC vyhodne. Jen je tfeba 
dat pozor pH vyberu svodu, nebof nektere 
souosC kabely nemaji ochraiiu proti povCtr- 
nosti a rychle se zniCi, lezi-li napr. volne na 
stfeSe. Druhym Cinitelem kvality je v naSich 
podminkach ninozstvi vf energie, ktera „pro- 
sakuje“ plaStem vinou nedokonaleho oplete- 
ni. Je vhodnC vybrat kabel se svafovanym 
vnejSim vodiCem, riebo kabel s dvojitym 
opletenim. Z bCine dostupnych kabelu nejle- 
pe vyhoviije typ VFKV 633, urceny pro 
vnejSi vedeni STA. PH vetSim „prbsakovani <l 
je nebezpeCi vzniku kfizove modulace Vlivem 
signalu silneho mistniho vysiiaCe, i kdyz 
vysilaC praciije na zhaCriC rozdilnCni kmi- 
toCtu, 

Anteny . Pfevazujicim typem antCn pro 
dalkovy pnjem TV jsou stale dlouhe anteny 
Yagi a jejich soustavy, nebof jejich robust- 
nos t a pomernC znaCny zisk pri mate spotfebe 



materialu a relativne male pracnosti je pre- 
durduji pro amatdrskou stavbu. Samozfejme 
se setkavame i s jinymi typy anten, napr. 
s pridnymi soustavami s reflektorovou ste- 
nou - jejich girokopasmovost vSak neni 
v Praze vyuzita a pro zisk kolem 17 dB je 
tfeba az 16 celovlnnych zaricu (nehlede na 
potize s f azovamm) se znacne velikou reflek¬ 
torovou stdnou (asi 2x2 m). Je zfejme, ze 
i jejich mechanicka konstmkce je velmi 
obtizna, af uz pro nutnost bodovd svdret 
vgechny krizici se spoje reflektoru, nebo 
vzhledem k otazce dostatednd pevnosti stoza- 
ru proti naraz&m vetru. Navic tyto anteny 
vyzaduji pouzit antdnni rotator, aby se vyuzi- 
lo jejich nejvetgi vyhody - girokopasmovosti. 

Tolik vychvalovana antdna „d!ouha SBF“ 
je vhodna pro dalkovy pfijem jen na vyggich 
kanalech V. TV pasma (pri zachovam roz- 
mdrti v [2]), na nichz ma pro nage potfeby 
pfijatelny zisk. VeTV. TV pasmu ma antena 
SBF pouze prumemy zisk (15 dB) a naskyta 
se tedy otazka, zda se jeji obtizna mechanic¬ 
ka konstrukce vyjjlatfT Navic ma tato antdna 
nedostatky v prizpusobeni k napajeci 
300 Q (dinitel stojatAo vlneni je az 1,7) a pri 
umisteru zesilovadfi u anteny je problematic- 
ka i ochrana polovodidfi pred udinky atmo- 
sfericke elektriny: Da se tedy pfedpokladat, 
ze zakladnim typem anten zatim zustanou 
kan£love anteny Yagi. Pri jejich spojovani do 
skupin si musime Uvedomit, ze iadandho 
zvdtgeni zisku (oproti jedne antdnd) dosah- 
neme pouze v mistd homogenmho elektro- 
magnetickdho pole. Takovd pole se V5ak na 
strechach dnegnich zelezobetonovych domfi 
hleda velmi obtizne. Az do vysky asi 4 m nad 
stfechou se vyskytuje totiz pole s vyraznymi 
minimy a maximy - rozdily jsou af 10 dB 
(v mistech s relativnd stejne dobrym vyhle- 
dem smdrem k vysiladi). Pouzijeme-li vsak 
jednu nebo i dve kratgi antdny v soustave, 
muzeme tohoto jevu s uspechem vyuzit pro 
nage udely. Pritom musime mit na pameti, ze 
v umistem anteny rozhoduje zpravidla i zme- 
na polohy o 30 cm vertikalne a asi o 50 cm 
horizontalne. Soustavy s vetgim podtem an- 
tdn ve skupine umistime radeji co nejvyge, 
nejmene vSak asi 3 m nad stfechou domu. 
Jen tak se ubranime zklamani nad malym 
ziskem svd pracnd postavene soustavy. Blizgi 
ke stavbd a vypodtu stozaru, a take nekterd 
iiejdulezitejgi pfedpisy pro stavbu antdn na- 
lezne ctenar v [3] a [4]. Jegtd je treba dodat, 
it pro antdnni skupinu je nutne zajistit 
naprosto spolehlivd Upevndni, aby se pfi 
vychyleni vetrem, vahou sediciho ptaka 
apod., neporugilo nasmerovani, ktere byva 
u antdn se ziskem okolo 20 dB velmi kriticke. 

Tab. 7. Namerene udaje 


Zesilovace. Antenni predzesilovade pro 
dalkovy pnjem konstruujeme vyhradne jako 
kanalove. Tyto zesilovade maji totiz mensi 
Sum, podstatne vetSi zesilem a vetSi odolnost 
proti vzniku krizovd modulace, nez zesilova¬ 
ce pasmove. Kanalovych zesilovaiu, vice di 
rnene vhodnych, byla jiz popsana cela rada. 
z nich zasadne vybirame pouze ty, ktere maji 
ladeny vstupni obvod a impedanci dutino- 
vych rezonatoru asi 120 Q (±20 Q) (ma-li 
stredni vodic rezonatoru kruhovity prurez, 
mel by byt pomer prumeru tohoto vodide 
a strany_ icomurky v prfifezu asi 1:5). Pro 
zesilovad pouzijeme tranzistory s malym 
sumem. Musime si uvedomit, ze na druhu 
tranzistoru mnohdy zalezi cely uspech naSi 
prace. Pouzijeme-li v zesilovadi, umistendm 
iTanteny, napr. tranzistor AF240, znacne se 
zhorsi odstup signal/sum proti pripadu, kdy 
privadime signal z anteny dvoulinkous peno- 
vym dielektrikem dlouhou 15 m primo do 
vstupniho dilu televizoru, osazeneho tranzis- 
torem AF239S. Tranzistor AF240 ma pritom 
priblizne stejnd parametry jako bezny 
AF239. Plati tedy pravidlo, ze nejlepsi tran¬ 
zistor, ktery mame k dizpozici, pouzijeme do 
prvniho stupnS zesilovace. 

Televizory, Vstupni dily dnegnich televizo¬ 
ru se nehodi pro primy dalkovy pfijem, nebof 
rezonatory ladene komercnimi varikapy maji 
malou jakost,tedy dosti znadny §um. Zfejme 
by pomohla vymena varikapfi za kvalitm' 
zahranicni typy, vymena varikapu v§ak vyza- 
duje pouzit nakladnd merici pristroje. Mno- 
hem jednoduggi bude realizovat dalkovy 
pfijem pomoci zesilovade, laddneho konden- 
zatorem. Dalkove ladeni zesilovade se v Pra¬ 
ze, vzhledem k malemu podtu moznosti 
dalkovdho prijmu, totiz takd nevyplati. Z na- 
gich TVP se pro dalkovy pfijem nejlepe hodi 
typy, osazend vstupnim dilem KTJ92T jugo- 
slavske vyroby, ktery je laddn dtyrnasobnym 
kondenzatorem a vybaven mechanickou 
pfedvolbou sesti program^. Jsou to napf. 
TVP Martino, Spoleto, Orava 239 aj. Vstup¬ 
ni tranzistor AF239 lze snadno v pripade 
potfeby vymenit za kvalitnejgi. S takto upra- 
venym vstupnim dilem se obraz na TVP 
zasynchronizuje zpravidla jiz pfi vstupnim 
napeti 20 pV (ve IV. TV pasmu; impedance 
vstupu = 300 Q). 

Podminky dalkoveho prijmu v Praze. 
V uvodu jsem napsal, ze az na ndktere 
vyjimky neni v Praze mozny kvalitni dalkovy 
pfijem v pasmech UHF. Tdmito vyjimkami 
jsou stfechy obytnych domu praiskych sidligt 
Petriny a Prosek, kde je mozne zpracovat 
signaly na kanalech 29 a 55 v uspokojive 
kvalite.' Kandl 27 (Lbbau I), ktery je v Praze 


nejsilndjsim zahranidnim TV vysiladem, neni 
mozne v soudasnd dobe zpracovat pro rugeni 
velmi silnym signalem na 26. kanalu (Cukrak 
II). Dalgi signal TV NDR na 10. kanalu 
(vertikalni polarizace) je opdt intenzivnd 
rusen vysiladem Plzen 10 (Kragov). Napf. na 
Petfinach jsme namefili sice 220 pV/m uzi- 
tecneho signalu, ale 140 pV/m rugeni. Inten- 
zity elektromagnetickych poll v pasmu UHF 
jsme mdfili tdmef na vgech vetsich prazskych 
sidligtich, vzdy na stfege takoveho domu, 
ktery y tom kterem sidligti prevladal (vetgi- 
nou to byla asi dvanactipodlazni zastav- 
ba). Abychom vyloudili chyby vznikle pfi- 
padnou nehomogenitou pole, mdfili jsme 
vzdy ve dvou mistech stfechy a za vysledek 
brali aritmeticky prumdr. Mdfili jsme profe- 
sionalnim mefidem sily pole fy Rohde und 
Schwarz ve dnech 12. az 14. zafi 1975. Pod¬ 
minky: tlak 752 torru, teplota 16 az 19 °C, 
obladno, derstvy severozapadni vitr. Podmin¬ 
ky gifeni nemely v dobd mereni vetgi vykyvy, 
mely sklon k horgimu prumeru. Jinak rede- 
no - da se predpokladat, ze intenzity poll 
budoU mengi nez uvedene. jen po nekolik 
malo dm v mdsici. Vysledky mefeni jsou 
zpracov^ny v tab. 1. 

Je dulezitd vedet, ze intenzita pole vysfla- 
ce vzdaleneho vice nez asi 120 km v miste 
pfijmu znadne kolisa, a to ve IV! pdsmu az 
o ±12 dB. V V. pasmu jsou vykyvy mengi - 
pfiblizne ±8 dB. Tyto udaje plati ovgem pro 
antdnu, umistenou ve vygce nejmdne 20 m 
nad okolnim terdnem. Pfi antdne umistene 
nize kolisa intenzita pole jegte vice, takze i pfi 
dosti znadnd intenzite pole nemUzeme s pra- 
videlnym dalkovym prijmem pocitat. Samo- 
zfejmd i v tomto pfipadd ridkd vyjimky 
potvrzuji pravidlo. 

Rozhodujicim cinitelem urcujicim kvalitu 
pfijmu je vlhkost vzduchu - experimentalne 
bylo zjilteno, ze dim je vdtgi vlhkost vzduchu 
na trase mezi vysiladem a pfijimadem, tim 
vice energie se dostane na pfijimaci aritenu. 

Jegtd jeden zajimavy pdznatek: pfi umistd- 
m zesilovade v blizkosti anteny bylo zjigtdno, 
ze se mnohem spige znidi atmosferickou 
elektrinou tranzistor, ktery je v zesilovadi 
nepripojendm na napajeci napdti, nez tran- 
. zistor, ktery je neusdile v dinnosti’a na nemz 
je tedy staid napajeci napdti. 

Pokud chcete zjistit, mate-li na stfege 
^ domu zpracovatelny signal, hejjednodugsim 
indikatorem bude pro vas pfenosny TVP 
a ladicim dilem pro IV. a V. p£smo a pasmova 
antena TV A*21-60 z Kovopodniku Plzen. 
Bude-li na obrazovce televizoru synchroni- 
zujici se obraz, i kdy 2 samozfejmd s velkym 
gumem, mate realnou nadeji signal uspegne 
zpracovat. Jako pfenosny TVP byl s .uspd- 
chem vyzkougen typ „Minitesla“, u nehoz se 
ve IV. pasmu obraz synchronizoval pfi inten¬ 
zite pole 70 pV/m, a v V. pasmu pfi intenzite 
90 pV/m - pfi pouziti vyge uvedene anteny 
a pfi svodu dlouhem 3 m se symetrizadm'm 
dlenem. Az budete „projizddt“ pasmo UHF, 
nezapomente na zrcadlove signaly silnych 
vysiladu - napr. zrcadlove signaly vysilade 
Petfin II jsou na 21. a 62. kanale, Na 
sidligti Kobylisy byly intenzity poll na 
tdchto kandlech priblizne 320 a 900 pV/m. 

Na fotografiich jsou zachyceny zkugebni 
obrazce i zibdry z vysilani be^neho programu 
pfi ruznych odstupech signal/gum pro pred- 
stavu, do jakd miry znehodnoti gum obraz na 
televizoru, a take pro predstavu, co povazu- 
jeme (viz uvod) za dostatedne kvalitni obraz. 

Zaverem bych* se rad vratil ke svdmu 
dlanku v AR 2/1975 [5]. V tabulce tarn byly 
uvedeny intenzity elektromagnetickych poll 
rUznych vysiladii. Protoze u tabulky nebylo 
uvedeno, ze jde o gpidkove udaje, zdalo se 
moje mdfeni rieverohodne. Ve skutecnosti 


Kanai 

25 P 

27 

29 

43 

55 

Pozn. 

Misto 

Intenzity poll [dB, pV/m] 

(nosnA obrazu) 

' 

Chodov - 
- Jiznf M6sto 

43 

35 



39 


Zahr. Mgsto 
vychod 

34 

33 



38 

ru§en kandl 53 

Vitkov 


30 





Prosek 

37 

57 

45 

29 

42 

rugen kanAI 53 

Odblice 


30 



28 


Bohnice 


45 

36 




Petfiny 

35 

48 

41 


43 

ruSen kanal 34 

Pankrac 1 


27 



32 


Kobylisy 

34 

45 

34 


asi 25 

ruSeny kanaiy 
34,48 

Kari&t 25 Wroclav, IL p. vzdalenost vysllafie 210 km PLR 

27 Lobau.l. p. 115 km NDR 

29 Dresden. II. p. 120 km NDR 

43 Linz. II. p. 200 km Rakousko 

55 Hoher Bogen.l.p. 170kmNSR 





Obr. 2. Stejny vysilac jako na obr. 1, stejny Obr. 7. Vysilac Krasov, odstup s/s 32 dB Obr. 10. Vysilac Wroclaw, ruseni interfe- 
odstup rend 



Obr. 3 . Kandl 27, Lobau, odstup s/s 17 dB 



Obr. 8. Vysilac Wroclaw bez ruseni 


mu. Zbyvajici fotografie ukazuji nejcastejSi 
vady pri'jmu (obr. 8 bez ruSeni): tzv, parovani 
radku, ktere vznikne pfi provozu jineho TV 
vysilace na stejnem kanalu, pokud je dodrzen 
mezi vysilaci vzajemne konstantni kmitodet 
nosnych obrazu (obr. 9). Druhy pripad (obr. 
10 ) iikazuje typickou interferenci mezi nos- 
nou obrazu a kmitoctem vysilace zvlastmch 
sluzeb. Z techto dvou fotografii je videt, jak 
takove ruseni naprosto znemozni dalkovy 
prijem. 


Literature 



Obr. 4. Stejny vysilac jako na obr. 3, stejny 
odstup 



Obr. 5. Kandl 25, Wroclaw, odstup s/s 
26 dB 



byly intenzity poll mens! asi o 20 % (precenil 
jsem tehdy utlum napajece) a znovu opakuii, 
ze §lo o spickove hodnoty. 

Fozn. Fotografie v dlanku zachycuji mo- 
noskopy (HKO) pri odstupu s/§ 13 dB, 
17 dB, 26 dB a 32 dB. Zabery z vysilani jsou 
porizeny pri stejnych odstupech (obr. 1 az 7). 
Uvadim je proto, ze se EKO vetsinou zdaji 
mene narusene sumem, nez zabery progra- 
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Teplotni cinitel pocatecni permeability TKp.' 

Stredni cinitel v danem teplotnim interva- 
lu je podil pomerne zmeny pocatecni per¬ 
meability a zmeny teploty, ktera jeji zmenu 
zpusobila: 



1 _ 


Obvykle se pocita s rozmezim teplot 20 az 
60 °C. 

Materidlove konstanty materidlu FONOX. 

V tab. 1 jsou udany vsechny materialove 
konstanty pro material FONOX, vyrabeny 
v n, p. PRAMET, zavody praskove metalur- 
gie Sumperk. V tabulce je take merna hmot- 
nost materialu a rozmery prislusneho merne- 
ho toroidniho jadra. Materialy oznacene 


























































Tab. 1. Materi£lov6 konstanty feritu FONOX 


VeliCina 

Hmota | 

N01P 

N01 

N02 

NOS 

N08P* 

N1 

N2 

PoCiteCnf 
permeabilita ^ 

11 

±20 % 

6 

±20% 

20 

±20% 

50. 

±20% 

80 

±20% 

120 

±20% 

200 

±20% 

MCrny ztrdtovy Cinitel tg<5/^ 
pFi kmitoCtu F[MHz] 

<1250 

200 

<1000 

100 

<400 

50 

<200 

20 

<150 

12 . 

<100 

10 

<80 

1 

CurieOvbod fc ur [° c l 

>500 

>550 

>450 

>350 

>350 

>260 , 

>200 

Koercitivni sfla [A/cm] 

>15 

15 

12 

4.5 

21.2 

2,5 

1,2 

Indukce B [T] 

pFi intenzitC H [A/cm] 


0.2 

100 

0,27 

80 

0,30 

50 


0,35 

50 

0,40 

50 

M6rny odpor g [£2 cm] 

10 7 

10 7 

105 

10 4 

10« 

10« 

10* 

■BH 





70 

20 



Mdrny teplotnf 

Cinitel TK [10-*/°C] 

<80 

<200 

<80 

<60 

+1 a2+6 

<35 

<15 

Mdrnd hmotnost [kg/dm 3 ] ■ 

4.3 

4,4 

4.4 

4,6 

4.3 

4,7 

4,7 

Rozmflr m&rnCho c^x ^ , 

toroidu / i 1 

30 X 20 

4 

30 X 20 

A 

30 x 20 

4' 

30 x 20 

4 

EH 

30 x 20 

4 

30x20 

4 


* pfedbtond udaje - phpravuje se do vyroby. 


| Hmota | 

H6 

H10 

H11 

H12 

H13* 

Hie 

H20 

H22 

H23* 

H35* 

H50* 

600 

.1300 

1100 

1250 

1200 

1600 

2000 

2200 

2200 

3500 

5000 

±20 % 

±20% 

±20% 

• ±20% 

±20 % 

±20% 

±20% 

±20 % 

±20 % 

±20% 

±20 % 

30 

20 


10 

10 

15 

22 

10 • 

<10 

<20 

mem 

1 

0.1 


0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,02 

0,1 

0,1 

K9 

>200 

>90 

>160 

>180 

>140 

>90 

>140 

>90 

>150 

. >130 

>110 

0,7 

0,3 

0,3 

0,3 


0,2 

0,2 

0,1 

• 


0,1 

0,44 

0,36 

0,40 

0,42 


0,36 

0,40 

0,36 



0,40 

10 

10 

10 

10 


10 

10 

10 



10 

10 2 

10 2 

iO 2 , 

<10 2 ‘ 

10 2 

10 2 

10 2 

10 2 




<2,9 

<8 


2,5 

<2,5 



<6 

<1.4 


<3 

20" 

20 


20 

20 



4 

20 


20 

0,5 al 3,5 

<4 


0 a2 3 

0,4 al 2 

<2,5 

<4,5 

<2 

0,6 ail ,8 


<2 

4,8 

4,8 

4,8 

4,8 

.4,8 

4,8 

4.8 

4,8 

4,8 

4,8 

4,8 

30x20 

46x24 

46x24 

30x20 

30x20 

30x20 

30x20 

30x20 

30x20 

30x20 

30x20 

4 

12 

12 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 


N08P, HI3, H23, H35 a H50se podle udaju 
vyrobce pripravuji do vyroby. 


Parametry feritovych materialu z£visl6 
na rozmerech a tvaru pouzitych Jader 

Civkova permeabilita u c . 

Civkova permeabilita je Cinitel, kterym se 
zvetSi indukcnost ci'vky vlozenim feritoveho 
nebo jineho feromagnetickeho materialu: 



U jader toroidnich tvaru je civkova per- 
meabilita totozna s pocatecni (toroidni) per- 
meabilitou fi. 

U tyCovych jader a tedy take u dolacfova- 
cich jader je civkova permeabilita zavisla jak 
na geometrickych rozmerech pouzite civky, 
tak i na poloze civky na jadru. Civkova 
permeabilita tohoto uspofadani se zmen§uje, 
zvetsuje-li se pomerstrednihoprumeru civky 
k vnejSimu prumeru valcoveho feritoveho 
jadra. Techto zavislosti se v praxi vyuziva 
k doladovani obvodu (zaSroubovanim jadra 
nebo posouvanim civky po jadru napr. u feri- 
tovych anten apod.). Zavislosti & na poloze 


a na geometrickych rozmerech rivek jsou 
uvedeny ve zvlaStni kapitole o tyCovych 
jadrech. 

U hrniCkovych jader nebo u jader El se 
misto civkove permeability udava cinitel 
indukcnosti, ktery je pro prakticke vypoCty 
(navrhy civek) vyhodnej§i. 

Cinitel indukcnosti A L 

Cinitel inducnosti A L je indukcnost, kte- 
rou by mCla civka daneho tvaru, danych 
rozmeru a umistena v dane poloze na jadru za 
predpokladu, ze je tvorena jednim zavitem: 



kde Al je Cinitel indukcnosti [H/z 2 ], 

L indukcnost civky [H], 

N. poCet zavitu. 

Cinitel indukCnosti A L musi byt mefen tak, 
aby jadro nebylo prebuzeno, tj. merici proud 
ma byt tak velky, aby //<4mA/cm. Pro 
prakticke ucely je rozmer Cinitele indukcnos¬ 
ti bud nH/z 2 nebo pH/z 2 . 

Cinitel indukcnosti uvedeny u jednotli- 
vych jader E nebo u hrniCkovych jader 
usnadnuje navrh obvodu (civky). Po uprave 
zakladniho vyrazu dostaneme vztah 



z nejz po dosazeni potrebne indukcnosti 
a Cinitele indukcnosti vypoCitame prisluSny 
poCet zavitu. 

Pro jednotlivC typy jader Ize po zmereni 
indukcnosti urCit ztabulek druh materialu 
a tim i vsechny materialove konstanty. 
Tycovd permeabilita u,. 

Tycova permeabilita urcuje, kolikrat je 
napeti, indukovanC v civce s tyCovym ja- 
drem umistCne v homogennim poli, vCtsi 
nez napeti na stejne civce bez feritoveho 
jadra. Pri mereni se nesmi uplatnovat zadne 
parazitni elektrostaticke pole, civka musi mit 
pri obou merenich stejny pocet zavitu a me- 
reny kmitoCet musi byt znaCne nizSi, nez je 
vlastni rezonanCni kmitoCet civky s parazitni- 
mi kapacitami. 

Tento cinitel je (stejne jako civkova per¬ 
meabilita) znacne zavisly na tvaru a umisteni 
civky na feritovem jadru a na rozmerech 
pouziteho jadra. 
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Tycova permeabilita tez urcuje, kolikrat 
muze byt plocha ci'vky s feritovym jadrem 
mensi nez plocha ci'vky bez jadra (napr. 
ramove anteny). Tato definice platf za pred- 
pokladu, ze jakost a pocet zavitu obou civek 
budou stejne. Bude-li napr. ^ = 100, bude 
pro stejne indukovane napeti potrebna plo¬ 
cha ci'vky, umi'stene ve stejne poloze vzhle- 
dem k smeru magnetickeho pole, stokrat 
menisi s jadrem nez bez jadra. Z uvedeneho 
plyne, ze Ize stale je§te s ramovou antenou 
dosahnout vetsi ucinnosti (vets! efektivni 
vysky anteny) nez s feritovou antenou treba 
i s nejjakostnej&i'mi ferity. Omezujicim cini- 
telem pfi pouzitf ramove anteny je prostor; 
ramovou antenu je nutno umistit tak, aby 
jakost obvodu nebyla zmensovana pfitom- 
nosti kovovych soucasti samotneho priji- 
mace. 

Definicf tycove permeability skoncil vycet 
nejdulezitejsich parametru, urcujici vlast- 
nosti obvodu s feritovymi materialy. Para- 
metry, ktere mohou zajimat pouze profesio- 
naly pri konstrukci specialnich obvodu, napr. 
magnetostrikce feritovych materialu, ktera 
se pouziva napr. pri navrhu mezifrekvenc- 
nich transformatoru s velkou selektivitou, 
nebo casova nestabilita pocate£ni permeabi¬ 
lity (desakomodace), jez urcuje zmenu po£a- 
tecni indukdnosti, vznikajici po urdite dobe 
po uplnem odmagnetovani feritoveho jadra 
(bez pusobeni vnejsich mechanickych, tep- 
lotnich a jinych zmen) a ktera zajima kon- 
struktery z hlediska ^dlouhodobe stability 
obvodu, a dalsi jsme si zde neuvedli, protoze 
pro beznou (ani amaterskou) praxi nejsou 
zpravidla dulezite. 


Ferltovd jddra E 

Feritova jadra E je mozno pouzivat pro nf 
transformatory, tlumivky, menice, ladene 
obvody apod. V zasade se tato jadra vyrabeji 



Obr. 5 . Zdkladm rozmery vyrdbenych 



Obr. 6. Zdkladm rozmery vyrdbenych hrnic - 
kovych jader 

(Tabulky s rozmery vyrAbSnych jader budou v AR 
A3/76) - * 

ve dvou druzich, a to bez vzduchove mezery 
a se vzduchovou mezerou. Stycne plochy 
jader jsou jiz pri vyrobe presne zabrousene; 
vzduchova mezera se vytvafi brousenim 
stfedniho sloupku. 

Urceni materialu nezndmeho jadra E tuzem- 
ske vyroby. 

V profesionalm'm vyuziti neni tato otazka 
zajimava, protoze pracovnik si zpravidla 
objednava urcity typ jadra. Podstatne jina je 
tato otazka pri maloobchodm'm nakupu tech- 
to sou£astek. Ve velke vetsine pfipadfi (za 
pfedpokladu, ze vubec je nejake jadro 


k dostani v maloobchodni si'ti) nejsou jadra 
oznacena. V prodejne obvykle chybi i za- 
kladni udaje o hmote prodavanych jader. 
V tom pfipade je nutno urcit (alespon s urci- 
tou pribliznosti), z jake hmoty je jadro 
vyrobeno. Nejprve musime zmefit jeho roz¬ 
mery. Protoze vyrobce vyrabi tato jadra 
obvykle ze dvou (nebo pouze nekolika malo 
druhu) hmot, je mozno uvahy redukovat jiz 
po prohlidce katalogu. 

Na nezname jadro navineme mernou civ- 
ku (asi sto zavitu) a zmenme jeji indukcnost. 
Vhodne je napr. zapojit obvod jakooscilator 
s presnou a dostatecne velkou kapacitou 
a z kmitoctu vypocitat neznamou indukcnost. 
Nejmene presne, ale obvykle dostacuji'cf je 
pouzit sit’ovy kmito^et a ze znameho stejno- 
smerneho odporu civky a z protekajiciho 
proudu pfi znamem napeti vypocitat pfibliz- 
nou hodnotu indukcnosti. Vlivztrat ve ferito- 
vem jadru muzeme obvykle zanedbat. 

Ze zname indukcnosti a z poctu zavitu 
snadno vypocitame cinitel indukcnosti 
a jeho porovnanim s udaji v tab. 2 (musime 
respektovat rozmery jadra a mezery-obr. 5) 
urdime druh materialu. Zjistime-li velkou 
odchylku od udaju v tab. 2, je mozne, ze jsme 
merili pri prilis velkem signalu, nebo bylo 
mefene jadro mimoradne vyrobeno pro 
zvlastni ucely z jineho nez obvykleho mate¬ 
rialu. Pro nove konstrukce nedoporucuje 
vyrobce pouzivat jadra z materialu H10, jez 
se nebudou v budoucnu vyrabet. Rozmery 
jader E, uvedenych v tab. 2, jsou v obr. 5. 


Feritova hrnf£kovd Jadra 

Pro civky s velkou a stalou indukcnosti je 
nejvhodnejsi jadro ve tvaru uzavren^ho hr- 
nicku podle obr. 6. Jiz ve vyrobe se vybrusuji 
u jader mezery a vznika rada typu, jez na sebe 
vzajemne navazujicinitelem indukcnosti A L . 
Jadra s vybrousnou vzduchovou mezerou 
jsou ve vyrobe parovana a dosazeny Cinitel 
indukcnosti (krome nejvetsich cinitel A A L pfi 
malych vzduchovych mezerach) je dodrzen 
s presnosti ±3 %. Z uvedeneho duvodu 
neize libovolne zamenovat poloviny jader, 
ktere jsou vzdy baleny po dvou. 

Urceni materialu nezndmeho feritoveho 
hrnickoveho jadra . 

Pri urcovam konstanty A L hrnickoveho 
jadra postupujeme stejnym zpusobem jako 
pfi urcovani konstanty u feritovych jader E. 


Tab . 2a. Cinitel indukinosti A. [nH/z 2 ] (s moinou odchylkou ±25 %) feritovych jader E bez vzduchov6 
mezery 


J6dro 

Hmota 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

NOS 

20 

_ 


_ 

_ 


_ 


HiO 

220 

520 

650 

1 100 

- 

2 800 

4000 

5 500 

H22 

4£0 

1 000 

1200 

2000 

3 000 

4 000 

6 500 

9000 


Tab. 2b. Vzduchovi mezera 6 [mm] pro fiinitele indukfinosti Ac [nH/z 2 ] 


hmota 

63 

100 

150 

160 

175 

180 

200 

250 

280 

350 

400 

450 

630 

750 

825 

1000 

1400 

1500 

1600 

2500 

4000 

2 H10 



B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 


B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

■ 

H22 

0,75 

0,35 

B 


B 

B 

B 

B 

B 

B 

0,05 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

H 

3 H10 

B 

wm 

EM 

_ 


0,15 

B 

_ 

B 

B 

_ 

B 

_ 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

H22 

H 

IbJ 

B 

0,35 

- 

• - 

B 

0,17 

B 

B 

0,1 

B 

0,05 

B 

B 

IB 

B 

Hi 

B 

B 

H 

4 H10 

B 

HB 

B 

_ 

BUB 

B 

B 

EM 

EM 

0.15 

_ 

B 

_ 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

H22 

B 

D 

B 

0.6 

B 

B 

B 


B 

- 

0,15 

B 

0,07 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

5 H22 

- 

- 

- 



- 




- 

|Q| 

- 


- 

- 

- 

- 

- 

- 

-* 


6 H10 


_ 

B 

_ 

B 

B 

B 

1.0 

B 

B 

_ 


_ 

EM 

_ 


_ 

B 

_ 

B 

B 

H22 

- 

- 

B 

- 

B 

B 

B 

1,2 

H 

B 

0,6 

B 

0,35 

B 

- 

0,16 

- 

B 

0.1 

B 

B 

7 H10 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

EM 

B 

0,25 

B 

B 

B 

B 

H22 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

EM 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

ESI 

- 

B 

wTm 

E9 

H 

8 H10 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

_ 

B 


B 

B 


B 

B 

B 

B 

B 

H22 

H 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

1,6 

B 

1,2 

B 

B 

0.6 

B 

B 



E9 


Tab. 3. Cinitel indukcnosti Al [nH/z 2 | feritovych hrnffikovych jader bez vzduchovd mezery (mofnd odchylky jsou ±25 %) 


JAdro 

Hmota ■— 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

H6 

400 

550 

600 

1 100 

1 200 

1 800 

_ 

_ 

- 

H12 

600 

1 000 

1 500 . 

2000 

2600 

3 200 

3 600 

5 000 

5100 

H22 

- 

1 500 

- 

2 500 

3800 

4 200 

6 200 

8000 

8400 































































Tab, 4. VzduchovA mezera [mm) pro Cinitele indukfinosti A. [nH/z 2 ] 



A. 












jadro, hmota^- 


25 

40 

63 

100 

160 

250 

400 

630 

1 000 

1 600 

2 500 

1 H6 


0,7 

0,38 

0,18 

0,1 



0 





H12 


- 

0,4 

0,2 

0,11 

0,06 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

H6 



0,64 

0,38 

0,16 

_ 






___ 

2 H12 



- 

0,6 

0,2 

0,1 


~ 

_ 

- 

- 


H22 



- 

- 

0,2 

0,1 

0,06 

0,03 

- 

- 

- 


3 H6 


_ 

1 

0,53 

0.3 

0,14 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

H12 


- 

1.2 

0,7 

0,35 

0,19 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

H6 


_ 

2,45 

1,25 

0,62 

__ 

_ 



_ 



4 H12 


- 

2,55 

1.3 

0,64 

0,32 

0,18 

_ 


_ 

_ 

_ 

H22 


- 

- 

- 

0,68 

0,34 

0,2 

0,1 


- 

- - 

- 

H6 

5 H12 


- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-- 

- 

- 

H22 


- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

H6 


_ 

_ . 

_ 

1,55 

0,7 

0,35 

0,17 



_ 

_ 

6 H12 


- 

- 

- 

1,65 

0,8 

0,4 

0,2 

0,13 

- 

- 

- 

H22 


- 

' - 

- 

- 

0,82 

0,42 

0,24 

0,15 

0,1 

- 

- 

7 H12 


_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

0,72 

0,4 

0,22 

B 


_ 

H22 


- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,42 

0,24 

B9 

0,08 

- 



_ 

_ 


_ 

2,1 

1,22 

0,63 

0,35 

0,2 

_ 

_ 



- 

- 

- 

- 

- 

1,25 

0,67 

0,36 

0,21 

0,1 

- 

9 H12 


_ 





1,1 

0.7 

0,45 

0,2 

0,08 

_ 

H22 


- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,55 

0,22 

0,11 

0,06 


U hrnickovych jader se dosahuje pomerne 
velkych indukcnosti, a proto je nutno pred 
jejich sestavovanim dokonale ocistit stycne 
plochy jader, aby pnpadne necistoty nezvet- 
sovaly vzduchovou mezeru. Na obr. 6 jsou 
zakladni rozmery vyrabenych hrnickovych 
jader a v tab. 3 cinitele indukcnosti u jader 
bez vzduchove mezery. V tab. 4 jsou uvedeny 
vzduchove mezery pro dosazeni ruznych 
cinitelu indukcnosti. 


Feritove tycov£ materially 

U jader popsanych v pfedchozich kapito- 
lach jsme si neuvadeli zavislosti jakosti obvo- 
du na prumerech dratu a na kmitoctech, 
zavislost cinitele indukcnosti A L na stejno- 
smernem syceni jader apod. V podstate Ize 
rid, ze zmenou polohy civky na jadru se 
indukcnost prilis nemeni. Proto neni nutne 
definovat rozmer merne civky, popr. jeji 
polohu na jadru. Navrhujeme-li napr. oscila- 
tor, u nehoz pozadujeme presne nastaveni 
kmitoctu (a tim i presnou indukcnost), lze 
menit indukcnost napr. stazenim jadra nebo 
zmenou mezery izolacni vlozkou mezi dose- 
dacimi plochami jadra. Jemne muzeme menit 
indukcnost hrnickovych jader zasouvanim 
doladovaciho jadra do stredniho otvoru v hr- 
nicku. Rozsah doladeni bude v tomto pripade 
tim vetsi, cim vet§i bude vzduchova mezera 
pouziteho jadra. 

U feritovych jader E nelze indukcnost 
menit jadrem; v malych mezich ji'lze menit 
napr. posuvem uzke civky po strednim sloup- 
ku jadra, ve vetsim rozsahu zmenou vzdu¬ 
chove mezery. 

U tycovych tvaru feritovych jader se in¬ 
dukcnost znacne meni v zavislosti na poloze 
a tvaru civky. Velky vliv na indukcnost ma 
i pomer prumeru civky k prumeru feritoveho 
tycoveho jadra. Pro zvlastni pouziti tyCovych 
jader (napr. pro indukcni anteny) nas kro- 
me tak zvane civkove permeability zajima 
i permeabilita tycova, ktera (spolu s permea- 
bilitou civkovou) urcuje udnnost feritove 
anteny. Tato permeabilita se muze popr. 
projevovat i nezadouci vzajemnou vazbou 
jednotlivych obvodu prijimace. Feritova ty¬ 
cova jadra se pouzivaji zejmena pro feritove 
induktivni anteny nebo jako doladovaci jad¬ 
ra, ktera jsou vlastne zvlastnim pfipadem 
jader pouzivanych pro anteny. Jejich vlast- 
nosti jsou podobne, ovsem pouziti je znacne 


rozdilne. Nezajima nas u nich tolik permea¬ 
bilita tycova jako spise permeabilita civkova 
a jeji zavislosti na poloze a tvaru pouzite 


civky. U tycovych jader lze urcit jen pribliz- 
ne, z jakeho materialu jsou jadra vyrobena. 

(Pokracovdni) 


Eltktiojucku • 
tdktycapU fcfoc, J 

Ing. AleS Novdk, OK2BGH 


Popisovany elektronicky klic vznikl v r. 
1973 ze snahy sestrojit spolehlivy automatic- 
ky telegrafni klid, ktery by umoznoval praci 
jak u krbu, tak i v prirode. Podobny klic 
s vybornymi parametry byl jiz v AR popiso- 
van [1]. Toto zapojeni ma vsak nekolik 
nevyhod. Predevsim vyzaduje ponekud od- 
lisny zpusob davani, nez obvykla zapojeni. 
Mezi dalsi nevyhody patri slozitost zapojeni 
a znacne naroky na napajeci zdroje, ktere 
znemoznuji bateriove napajeni. Jine zapoje¬ 
ni popisuje [2]. Toto zapojeni odstranuje' 
prvni dve nevyhody, priCemz zachovava vy- 
hody zapojeni [1]. Integrovane obvody s kre- 
mikovymi tranzistory umoznily odstranit 
i posledni nevyhodu a vysledkem je popiso¬ 
vany elbug. V dobe, kdy se elektronicke kliCe 
konstruuji jiz temer vyhradne s 6'slicovymi 
obvody je ukazkou, ze stejnCho vysledku lze 
dosahnout s klasickymi souCastkami. 


Technics parametry 

Napajeni ze site 220 V: spotreba asi 3,3 VA, 
soucasne dobijeni nebo nabijeni vesta- 
vene baterie; 

z vnitrni baterie: akumulatorova baterie 
NiCd_ze ctyr ClankQ 450 mAh. Spotre- 
ba asi 5,5 mA v klidu, asi 23 mA pri 
vysilani Carek; 

Z vnejsi baterie: 3,5 az 6 V nebo (po pfepnuti) 
11 az 18 V. Spotreba pri 18 V asi 
150 mA, pri men§im napeti umerne 
men§i. 

V celem rozmezi napajecich napeti se nemeni 
pomer jeCka-carka-mezera, ani nastavena 
rychlost. 



Rychlost: plynule regulovatelna v rozmezi 50 
az 200 zn/min. 

Max. spinany vykon: 10 W do odporove 
zateze. 

Max. proud pres kontakty: 0,4 A. 

Vestaveny nf generator: kmitocet asi 700 Hz, 
vystupni napeti obdClnikovitC, rozkmit 
prakticky rovny napajecimu napeti, 
vystupni odpor men§i nez 4 kQ. 
Pracovni teplota: -20 °C az +60 °G (vesta- 
vena baterie NiCd pouze do 40 °C). 
Rozmery: 124 x 70 x 235 mm. 

Hmotnost: asi 1,50 kg vcetne baterii. 

Popts funkce 

Funkci si vysvetlime na zjednoduSenem 
schematu (obr. 1). Pfedpokladejme, ze ovla- 
daci paka - „pasticka“ - je v klidu, tzn. 
rozpojena. Tranzistor T 3 je otevren proudem 
baze, ktery protCka z kladneho polu baterie 
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Obr. /. Zjednodusene schema 


pres /? 4 , /? 7 a R 6 . Na kolektoru otevfeneho 
tranzistoru je velmi male, tzv. saturadni 
napdti, kterd byva kolem 0,1 V. Toto napeti 
nestadi k otevreni 73, ten je tedy uzavren, 
neproteka pres nej proud a proto neprotdka 
ani proud pres T 2 . 

Nyni vychylime ovladaci pasticku do polo- 
hy „tecky“. Tim se zruSi napeti, kterym byl 7* 3 
otevren, ten se uzavre a 73 sepne. Dulezite je, 
ze multivibrator zadne kmitat vzdy tak, ze T 2 
sepne, po dobu kmitu je sepnuty, pak sepne 
73 a T 2 je rozepnuty atd. Multivibrator kmita 
tak dlouhgj, dokud drzime pastidku. Tim jsme 
tedy vyrobili tedky. Na kolektoru T 2 jsou tyto 
tedky v negativni podobe. Pri vysilani tecky 
Ti vede, je na nem tedy temer nulove napeti, 
v mezere nevede a je na nem tedy pine napeti 
zdroje. Vznik tecek je videt z casovdho 
diagramu (obr. 2). 

Uvolnime-li ovladaci pasticku, mohou 
nastat dva pripady. Byla-li prave mezera, tj. 
T 2 byl rozepnut, zadne do baze 73 teci proud 
pres /?7 a /?&, 73 sepne a 73.rozepne. 

Byla-li prave tedka, tj. tranzistor T 2 byl 
sepnut, pak po uvolneni pastidky 73 nesepne, 
ponevadz na kolektoru 73 je pouze saturadni 
napeti, ktere k otevreni 73 nestadi. Trvajedy 
tedka dale az do skondeni jeji spravnd delky. 
Jakmile tedka skondi, zvet§i se napeti na 
kolektoru 73, tranzistor T 2 se otevre, 73 
uzavre a zablokuje cinnost multivibratoru. 
Jak je zrejme, staci jen kraticke fuknuti 
na teckovy kontakt a multivibrator uz si sam 
drzi 73 sepnuty az do ukondeni spravne delky 
tecky. Za povSimnuti rovndz stoji, ze vychyli- 
me-li znovu „pastidku“ do polohy tedky jeste 



Obr. 2. Tvorba tecek 



pfed skoncenim mezery, zadne dalSi tecka az 
po upiynuti pine delky mezery - C\ drzi totiz 
tranzistor T 2 uzavreny tak dtouho, dokud se 
nevybije, stejne jako pri trvalem vysilani 
tecek. 

Nyni si vysvetlime tvorbu carek. Carky se 
tvori tak, ze se preklene mezera mezi dvema 
teckami. Carka tak bude mit ddlku tecky, 
nasledujici mezery a dalsi tedky, tedy celkem 
3 jednotky. K preklenuti mezery slouzi bista- 
bilni klopny obvod s tranzistory 73 a 73 spolu 
s blokovacim tranzistorem Ti. V klidu je 
tranzistor T 7 otevren proudem baze pres /?<>, 
Z?i 3 , R\ 2 . Male saturacni napeti 73 nedovoli, 
aby se tranzistor 73 otevrel, je tedy 73 
uzavren a 73 je otevren. 

Vychylime-li pasticku do polohy carky, 
pak se temer okamzite uzavre T 7 , bistabilni 
multivibrator je tedy odblokovan a muze 
pracovat. Nepatrne pozdeji zacne kmitat 
astabilni multivibrator, generator tecek. 
Tentokrat se uzel odporfi R 7 neuzemnuje 
primo, ale pres oddelovaci diodu D x . 

Predstih uzavreni 73 pfed podatkem kmi¬ 
tu astabilniho multivibratoru je dan tim, ze 73 
je ovladan primo, kdezto T 2 se ovlada pres 
tranzistory 73 a 73 a pres diodu D\. 

Bistabilni klopny obvod je tedy pripraven 
k cinnosti. Pres derivadni kondenzator C 3 
prochazi hrany impulsu. Na prvni zapornou 
hranu (tj. zacatek tedky) bistabilni klopny 
obvod zmeni stav, 73 sepne a 73 rozepne. Po 
prichodu dalSi zaporne hrany znovu meni 
stav, tj. T 5 rozepne a 7^ sepne atd. Kladne 
hrany jsou hradlovany diodami D 3y D A a D$ 
a na klopny obvod nepusobi. Na kolektoru T 5 
je tedy napeti obdelnikoviteho prubehu o po- 
lovidnim kmitoctu nez na kolektoru T 2 . 
Carky vzniknou sedtenim prubehu na kolek- 
torech T 2 a T $.to mu slouzi souctove diody 
Dt a Di. 2a temito diodami se objevi napeti 
blizke nule vzdy, bude-li na kolektoru T 2 
nebo 7 5 (nebo obou) nulove napeti. Cinnost 
obvodu znazornuje dasovy diagram na obr. 3. 

Jak je zrejme, jsou za souctovymi diodami 
impulsy o deice tn jednotek a mezery o deice 
jedne jednotky, presne tak, jak to pozadu- 
jeme. 

Nyni pustime ovladaci pasticku. Je-li pra¬ 
ve mezera mezi darkami, vypne se okamzite 
generator tecek a zablokuje se bistabilni 
klopny obvod tim, ze se otevre tranzistor 73. 
Dalsi znadka, af tecka nebo carka,muze zadit 
az po upiynuti predepsane mezery od posled- 
ni znadky, driv generator tecek nespusti. 



Obr. 3. Tvorba carek 


Predpokladejme nyni, ze jsme pustili ovla¬ 
daci pastidku hned po zacatku darky. Po dobu 
prvni tretiny darky je na kolektoru T 2 nepatr¬ 
ne saturacni napeti. Taktez je nepatrne 
saturacni napeti na kolektoru 73 a pres diodu 
D 2 na tedkovem kontaktu pasticky. Po skon- 
ceni prvni tretiny carky se sice na kolektoru 
T 2 objevi napeti, ale „tedkovy“ kontakt 
pastidky je stale drzen na temer nulovem 
potencialu sepnutym tranzistorem 73 pres 
diodu D 2 . Teckovy generator je tedy stale 
v chodu. Jakmile z generatoru prijde dalsi 
tedka, preklopi se bistabilni klopny obvod do 
druheho stavu, na kolektoru 73 se objevi 
napeti, takze generator tecek odtud jiz neni 
drzen v chodu. To ale nevadi, ponevadz tecf 
uz az do skonceni treti tretiny carky je drzen 
v chodu nulovym napetim na kolektoru T 2 . 
Staci tedy i velmi kratke tuknuti o darkovy 
kontakt a klic vy tvori darku presnd delky a za 
ni prislusnou mezeru. 

Zde je treba upozornit na podstatnou 
vyhodu tohoto zapojeni v tom, ze impedance 
v obvodu pastidky jsou pomerne velke a pre- 
chodovy odpor az do velikosti ndkolika kQ 
neohrozi spravnou funkci, jak se casto stava 
u zapojeni [3]. Impedance v§ak nejsou tak 
velke, jako u nekterych elektronkovych za¬ 
pojeni, kde sprdvnou funkci ohrozuje nakmi- 
tani vf nebo sitoveho napeti. 

Za souctovymi diodami jsou telegrafni 
znadky v negativni podobe. Nulovemu napeti 
odpovida znadka, plnemu napajecimu napeti 
mezera. Nasledujici tranzistor 73 pracuje 
jako spinaci a soudasne znadky invertuje. 
V kolektoru tohoto tranzistoru je klicovaci 
reie. Pro priposlech je jeSte vestaven nf 
generator, ktery v schematu na obr. 1 neni 
uveden. 


MAA325 KC507 KFY16 2x 102NU71 



MAA435 


Obr. 4. Zapojeni elektronickeho klice 




Popis zapojeni 

Vysledne zapojeni elektronickeho klice 
je na obr. 4. Generator tecek je osazen 
integrovanym obvodem MAA325 a tranzis- 
torem KC507 az 509. Ponevadz uvedene 
typy tranzistoru maji maximalni dovolene 
inverzni napeti U B z = 5 V, je v bazi tohoto 
tranzistoru zapojena dioda 0 2 , ktera zamezi 
namahani prechodu baze-emitor inverznim 
napetim. Stejna dioda je zapojena i v bazi 
prvniho tranzistoru systemu MAA325. Tyto 
dva tranzistory pracuji jako astabilni multi¬ 
vibrator. Dioda £> t a odpor R 6 slouzi k uprave 
tvaru impulsu na temer idealni obdelm'ky. 

Rychlost se reguluje dvojitym potencio- 


metrem R 4 , R$. Byl pouzit logaritmicky 
potenciometr typu TP283b/G. Aby seotade- 
nim doprava rychlost priblizne rovnomern£ 
zvetsovala, byl nejdnve upraven. Uprava 
spociva v tom, ze se mezi sebou zameni 
odporove drahy (zadni dopredu a naopak). 
Tim se smysl prubehu odporu obrati, pone¬ 
vadz odporove drahy jsou umisteny zrcad- 
love. 

Trimr R } slouzi k nastaveni pomeru tecka/ 
mezera. Je pouzit typ TP Oil. V idealnim 
pripade se nastavuje pomer 1 : l.Pokudse 
zanzeni klicuje pres rele, ktere ma rozdilne 
zpozdeni pritahu a odpadu, nastavi se pomer 
tak, aby tato zpozdeni byla kompenzovana. 


idealni prubeh 



prubeh za klicovactm rele 



upraveny prubeh 



prubeh za klteovacim rele 



Obr. 5. Kompenzace zpozdeni klicovaciho 
rele 






Al plech ft. 2 mm 


Totez plati i pro diferencialni klicovani. 2e se 
daji presne vykompenzovat i dlouha zpozde- 
ni, dokladuje casovy diagram na obr. 5. 

Pro osazeni bistabilniho klopneho obvodu 
je pouzit integrovany obvod MAA435. „Po- 
souvaci k ‘ dioda D i 0 (stejne i D 4 ) posunuje 
oteviraci napeti tranzistoru na asi 1,2 V. Tim 
je zajistena spravna funkce i pri saturacnim 
napeti zvetsenem o ubytek na diodd D$ nebo 
A. 

Spinaci tranzistor p-n-p T 2 je typu 
KFY16 nebo KFY18, dobre vyhoviiKF517. 
Klidovaci reld bylo pouzito jazydkove, typ- 
HU 104.45.01, Toto rele pri paralelnim spo- 
jeni obou vinuti spina jiz pri napeti asi 3 V. 
Ma dva jazydkove kontakty, samozrejme 
plnd vyhovi i s kontaktenr jednim (ploSny 
spoj je navrzen pro oba druhy jazyckovych 
rele). 

Nf generator je osazen tranzistory 
102NU71. Je mozno jej osadit prakticky 
jakymikoli tranzistory n-p-n. Aby se daly 
pouzit i kremikove nebo vf typy, jsou v sdrii 
s prechodem baze-emitor ochranne diody 

^ 14 , 7 > 15 - 

Napajeci zdroj je kombinovany bateriovy 
(NiCd) a sifovy. Sifovy transformator je 
navinut na transformatorove plechy Ml2. 
VySka svazku plechu je 16 mm. Primarni 
vinuti ma 5200 zavitu dratu CuL o prfimdru 
0,08 az 0,1 mm. Je vzdy po nekolika vrst- 
vach prokladano prokladovym papirem tl. 
0,05 mm. Mezi primarnim a sekundarnim 
vinutim je zesilena izolace. Sekundarni vinu¬ 
ti ma 480 z dr&tu CuL o 0 0,2 az 0,25 mm. 
Vinout musite pedlive, aby se obe vinuti veSla 
do okenka. Plechy jsou skladany stridavd. 

Sekundarni napeti je usmerneno mfistko- 
vym usmernovadem a filtrovano kondenzato- 
rem alespon 200 pF/35 V. Na tomto elek- 
trolytickem kondenzdtoru je asi 25 az 30 V. 
Pres odpor R 2 4 se dobiji baterie NiCd, 
slozena ze ctyr dlanku 450 mAh. 

Aby baterie nebyla trvale prebijena, je 
v poloze „dobijeni“ paralelnd k ni pripojena 
vybrana Zenerova dioda Dp typu 1NZ70, 
ktera ma Zenerovo napeti 5,4 az 5,8 V (pri 
50 mA). Dosahne-li pri dobijeni napeti na 
baterii teto velikosti, tj. 1,35 az 1,45 V na 
dl£nek [5], prevezme ve§kery proud zdroje 
Zenerova dioda a baterie tedy nemflze byt 
trvale prebijena. Tento rezim je urden pro 
sifovy provoz. Baterie v tomto rezimu neni 
pine nabita. Aby bylo moznd ji pine nabit 
(pred odjezdem na kotu apod.) prepne se 
prepinad Pr do polohy „nabijeni“, Zenerova 
dioda se tim odpoji a baterie se muze plnd 
nabit. Po dobu provozu z vnitrni baterie 
nechavame prepinac v tdto poloze. Ve zdir- 
kach U B je mozno kontrolovat napdti baterie, 
kterd nesmi klesnout pod 4,4 V. Je treba 
pripomenout, ze baterie se dobiji nebo nabiji 
i pri vypnutem hlavnim spinadi po dobu, 
dokud je zastrdena sifova Snura. Obdobnym 
zpfisobem je reSeno i napajeni prenosneho 
osciloskopu Tektronix 324 a dobre se osved- 
Cuje. Soudasne s prepinanim Pr se prepina 
predradny odpor k Zenerovd diode. Pri 
nouzovem pouziti vndjSiho zdroje se v poloze 
„dobijeni“ pripojuje zdroj 11 az 18 V, 
v poloze „nabijeni“ zdroj o napeti 3,5 az 
6 V. 

Vsechny odpory mohou byt na zatizeni 
50 mW (TR 112) mimo R 2 3 a R 2 4 ve zdroji, 
ktere jsou na 2 W a odporu R 22 , ktery 
doporuduji 0,25 W (TR 151). Pak totiz 
nevadi ani zkrat ve zdirkach pro sluchatka. 

Kondenzatory Q a C 2 jsou MP, typu 
TC 180. Ponevadz na nich do znadnd miry 
zavisi spravna funkce, nelze doporudit elek^- 



trolyticke kondenzatory, byf treba i tantalo- 
ve. Kondenzatory C 3 , C 4 , C$ mohou byt 
prakticky libovolne, pokud rozmerove vyho¬ 
vi. Jejich kapacita neni kriticka. Kondenza¬ 
tory Q a C g jsou typu TK749 az 751 nebo 
podobne vhodnych rozmeru. 

Pouzite diody jsou dilem hrotove germa- 
niove typu GA200 az 207 (na jejich 
kvalite krome D 5 prilis nezalezi), dilem 
kremikove typu KYI30/80; Ize vsak pouzit 
i diody KA501 az 503 nebo KA206 az 207. 


Konstrukdni provedeni 

Zaklad mechanicke soustavy tvori predni 
a zadni panel, ktere jsou v rozich spoje- 
ny distancnimi ctyrhrany 8x8 mm delky* 
192 mm. Na spodnich ctyrhranech je na 
distan£nich podlozkach pri§roubovana deska 
s ploSnymi spoji, ktera nese vetsinu sou- 
castek. 

Na prednim panelu je upevnen hlavni 
spinac a dale jim prochazi hridel potencio- 
metru regulace rychlosti a ovladaci paka 
„pasticky“. Na zadnim panelu je sifova 
privodka, tri pary zdirek, packovy prepinac 
akonektor. Soucastky /)i 6 jsouupevne- 
ny rovnez na zadnim panelu. 

Deska s plosnymi spoji nese vsechny 
ostatni souiastky v£etn£ drzaku pojistky, dr- 
zaku baterie, sifoveho transformatorku, po- 
tenciometru regulace rychlosti i pastidky. 

Pastidka ma byt vyrobena peclive. Za 
zaklad slouzi kontaktova cast polarizovane- 
ho rele RFT. Z rel^ odSroubujeme keramic- 
kou cast, ktera nese kontakty . a kotvicku. 
V kotvidce jsou zalisovany dve bakelitove 
^SoiSky, ktere opatrne odstranime. Vznikle 
otvory pouzijeme k upevneni padlicka srou- 
by M2). To je uchyceno dvema fosforbronzo- 
vymi pianzetami tlouSfky asi 0,2 az 0,3 mm, 
ktere soucasne vyuzijeme k zesileni pruziny, 
aby vychyleni pastiCky bylo tvrdSi. Po sesta-. 
veni nejdrive pfihybanim podkladanim 
planzet vystredime ovladaci paku pasti^ky. 
Jemne serizeni dokondme nastavitelnymi 
kontakty. Takto vyrobena pasticka ma pres- 
ny chod, da se lehce ovladat i pri vysokych 
rychlostech a jeji kontakty jsou zarucene 
kvalitni. Je ji treba jen chranit pred hrubymi 
mechanickymi narazy, ktere mohou zmenit 
nastaveni nebo i pasticku poskodit. 

Drzak baterii je z cinovan^ho zelezneho 
plechu, v rozich spajen£ho, uvnitr je vylozen 
izolaMm materialem. Dovnitr se vkladaji 
baterie v drzaku na £tyri tuzkove clanky, 
ktery se btinc prodava v obchodech. K pro- 
pojeni slouzi kontakty ze star6 destickov^ 
baterie 9 V. 

Predni a zadni panel je z hlinikoveho 
plechu tl. 2 mm. Povrch je eloxovan a obar- 
ven v textilni barve Duha 6. 14 (rGzova), 
ktera je velmi dekorativni. Napisy jsou zho- 
toveny obtisky Propisot a celek je pfestriknut 
bezbarvym lakem. 

Pla§f pristroje je ze dvou dilu. Materialem 
je opet hlinik, povrchova uprava elox a barva 
Duha. Pro transport vyrobime vhodny obal 
tak, aby byly vylouceny narazy do padKdka 
pasticky. 


- Uvedeni do chodu 

Uvedeni do chodu vlastne vyplyva z popi- 
su funkce. Nejdrive zarizeni zapojime s vnej- 
sim zdrojem asi 4,5 V a uvedeme do chodu 
generator tedek. Nepracuje-Ii, zkusime 
uzemnit emitor T\ primo. Tak pozname, zda 
je vadny vlastni* multivibrator, nebo zda je 
zavada v blokovacim obvodu. Po oziveni 
generatoru tedek zkontrolujeme funkci bi¬ 
stabilniho klopndho obvodu. Nejlepe se pra- 
cuje s osciloskopem, na kterdm muzeme 
sledovat prubehy podle popisu funkce. Na- 
konec ozivime zbyvajici dasti. Pri spravnych 




Obr. 10. Rozmisteni soucdstek na desce 
s plosnymi spoji 




soucastkach v§ak bude elbug chodit na prvni 
zapojeni. Trimrem nastavime na vystupu 
klicovaciho zanzeni pomer teAka-mezera 
1": 1. Nakonec uvedeme do chodu sit’ovy 
zdroj a zkontrolujeme, zda je spravne dobi- 
jeni baterie NiCd. V rezimu „nabijeni“ musi 
byt proud do baterie asi 40 mA, v rezimu 
„dobijenf‘ zpo£atku (pri casteAne vybite 
baterii) take, nabijenim se vsak musi zmen- 
Sovat az u uplne nabite baterii bude nulovy, 
popr. i zaporny; baterie se' bude vybijet do 
Zenerovy diody. Nestane-li se tak ani po 16 
hodinach plneho nabijeni, je treba hledat 
zavadu bucf ve spatnem zapojeni a vadne 
baterii NiCd, nebo ma Zenerova dioda D X1 
prilis velke Zenerovo napdti. V rezimu „na- 
bijenP* nenechavame klic d61e nez 16 hod. 
Pine nabijet je mozno baterii bez ohledu na 
stav jejiho vybiti [4]. 


Na zaver jeste upozorneni, ze misto inte- 

grovanych obvodu Ize bez problemu pouzit 

jednotlive kremikove tranzistory. 
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vA prefixy die zAsad diplomu WPX a to bez ohledu na 
pAsma. KoneCny vysledek zfskAme vyndsobenlm 
souitu bodu za spojenl poitem ruznych prefixu, se 
kterymi jsme b6hem zdvodu pracovali. 


: Helvetia 22 

Navazujf se spojenl pouze se stanicemi HB ve 
vSech pAsmech vfietnfe 160 m. ZAvodl se provozem 
CW i FONE, nelze v§ak navazovat telegrafni spojenl 
s fonickou stanicl a obrAcenfe. S jednou stanicl na 
jednom pAsmu Ize navAzat pouze jedno platn6 
spojenl, bez ohledu na druh provozu. ZAvod zadlna 
v2dy v sobotu v 15.00 GMT a konfil v nedfili v 17.00 
GMT. Spojenl se stanicl HB se hodnotl tfemi body, 
nAsobiAe jsou Svycarskg kantdny na kaidAm pAsmu 
zvIASf. KoneCny vysledek d& soufiet bodu za spojenl 
ze vSech pAsem vynAsobeny souCtem kantbnO z jed- 
notlivych pAsem. VymSrtuje se kdd A, AvycarskA 
stanice navic pfedAvajl dvA plsmena, oznadujfci 
zkratkou kanton. Pokud stanice bAhem zAvodu 
navAie spojenl se vSemi 22 kantony, muie zaiAdat 
o diplom H 22; pMpadnA Ize navAzanA spojenl 
doplnit QSL llstky, kterA jii mAte doma. 


Vee - beam 


Nf kompresor 


Zavislost zisku smerove anteny podle 
obr. 1 na deice jejich ramen v ndsobcich 
vlnove d61ky a na uhlu mezi rameny udava 
nasledujici tabulka: 


MM 

a 

Zisk [dB] 

i 

108° 

3 

2 

70° 

4.5 

3 

57* 

5,5 

4 

47° 

6,5 

5 

43° 

7,5 

6 

37° 

8,5 


CQ4/75 -ra 



Obr. 1 . Antena Vee-Beam 


Nizkofrekvenfini kompresor k vysilaci SSB 
s operadnim zesilovacem popisuje WA6QJU 
v casopise 73. Pouziva jej v privodu od 
mikrofonu k zesilovaci a tvrdi, ze pri pouziti 
tohoto kompresoru dostava na svuj transcei¬ 
ver HW-100 o 1,5 az 3 S lepsi reporty. Diody 
£>i a D 2 jsou libovolne kremikove, IO muze 
byt kterykoli z fady MAA501 az 4. Na 
kompresoru nameril autor nasledujici udaje: 


Vstupnl napAtf 
[mVl 

Vystupni napAtf 
[mV] 

Zesllenf 

5 

130 

26 

10 

260 

26 

20 

460 

23 

, 30 

520 

17 

60 

600 

10 

150 

700 

4,7 

300 

800 

2,7 

500 

850 ' 

i 

1,7 
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CQ WPX SSB Contest 

ZAvod se poFAdA kaidorodnS v bfeznu, zadfnA 
v 00.00 GMT (sobota) a konfil ve 24,00 GMT (nedAle). 
ZAvod problhA ve vSech amatArskych pAsmech 


a stanice jsou hodnoceny v kategorifch J/J, J/M, K, 
a kategorie vice operatArO, vSechna pAsma, vice 
vysllaAO. Provoz pouze SSB. VymAftuje se k6d A. 
Spojenl s vlastnl zeml platl pouze pro zlskAnl 
nAsobifiu, spojenl v pAsmech 14. 21 a 28 MHz se 
stanicemi vtastnfho kontinentu se hodnotl jednlm 
bodem, se stanicemi jinych kontinentu tfemi body, 
spojenl v pAsmech 3.5 a 7 MHz se stanicemi 
vlastnlho kontinentu dvAma body, se stanicemi 
jinych kontinentO Sesti body. NAsobiCe jsou jednotli- 


WAB Contest 

pofAdaji anglietl amatAfi v nAkolika samostatnA 
hodnocenych CAstech; zaAAtek je vidy v 09.00 GMT 
a zAvod kondi ve 21.00 GMT. 

- 14, 21 a 28 MHz, FONE - druhou nedAli v bfeznu, 
14, 21 a 28 MHz, CW - Ctvrtou nedAli v bfeznu, 
1,8, 3,5 a 7 MHz, FONE - prvou nedAli v dubnu, 

1,8, 3,5 a 7 MHz, CW - druhou nedAli v dubnu. 
KaidA spojenl se hodnotl pAti body. NAsobiAe jsou 
oblasti WAB bez ohledu na pAsmo. Pro zlskAnl bodu 
je v&ak spojenl s jednou stanicl na jinAm pAsmu 
moino opakovat. K6d A, plus oznadenl oblasti WAB 
(dvA plsmena a dvA Alslice - napf. SP57) pflpadnA 
Afslem majitele z ,,WAB-book“. Kategorie: vysllacf 
stanice, P. PosluchaCi odposlouchAvajl pouze an- 
glickA stanice pracujfcf v zAvod A. 


SP - DX Contest 

pofAdA kaidoroAnA PZK, a to prvni vfkend v dub¬ 
nu. ZaSAtek je v sobotu v 15.00 GMT, konecv nedAli 
ve 24.00 GMT. Kategorie J/J, J/M, K, P. PfedAvA se 
k6d A, polskA stanice dAvajl znafiku powiatu (obdob- 
nA naSim okresum). Spojenl pouze CW, navazujf se 
pouze spojenl se stanicemi SP a kaidA se hodnotl 
tfemi body. NAsobifiem jsou powiaty bez ohledu na 
pAsma. Spojenl navAzanA v zAvodA je moino pouift 
pro diplom ..Polska Award". ZAvod problhA na 
pAsmech 3,5 ai 28 MHz. 




Den VKV rekordu 1975 

145 MHz - StAIA QTH 


1. OKI MG 

HK71a 

166 QSO 

36 186 bodu 

2. OK1KSD 

HK73a 

146 

29 954 

3. OK1ATQ 

HK50h 

132 

26 366 

4. OK2KRT 

JJ41j 

122 

21 342 

5. OK2BDX 

IJ48j 

115 

20 532 

6. OK3CFN 

1140a 

104 

20 516 

7. OK2LG 

1124b 

87 

19 331 

8. OK2KUM 

IJ4 9* 

116 

19 262 

9. OKIOFG 

HK74h 

108 

18 927 

10. OK2SRA 

JJ24h 

103 

17414 

11. OK3KBM 

l!57j 

81 

16 043 

12. OK3CDM 

JI26b 

67 

15100 

13. OK3CCX 

JI02g 

86 

15013 

14. OK2RX 

IJ64j 

71 

12 891 

15. *OK2UC 

JJl2a 

88 

10 779 

16. OK2KTE 

IJ57d 

80 

10 584 

17. OK2KOS 

JJIIc 

61 

5 724 

18. OK2KGE 

tJ68a 

45 

5 021 




19. 0K1AUK GJ28h 27 4 358 

20. OK2SSO IJ50C 47 4 323 

Hodnooeno 38 stanic. 


145 MHz - pFechodn6 QTH 


1 . 

OK1KTL 

GK62h 

477 QSO 

138 012 bod i 

2. 

OK1KRA 

GK45f 

395 

115 570 

3. 

OK1A1Y 

HK18d 

253 

68 956 

4. 

OK3KJF 

Il57h 

262 

64 048 

5. 

OK3KCM 

JI16a 

203 

53 416 

6. 

OK1VEC 

GJ67g 

231 

45 058 

7. 

OK1VHK 

GK55h 

198 . 

44416 

8. 

OK1KCU 

GK29j 

176 

42 431 

9. 

OK1FBI 

HK29b 

178 

41 918 

10. 

OK1KDO 

GJ46e 

183 

41 838 

11. 

OK1KOK 

IK74j 

187 

40 498 

12. 

OK1BMW 

HK52b 

154 

39 977 . 

13. 

OK2KAU 

JJ32d 

189 

39 682 . 

14. 

OK1MXS 

HK49j 

170 

38 113 

15. 

OK2KVI 

JJ33g 

185 

38 071 

16. 

OK1IAC 

GJ24j 

172 

36 504 

17. 

OK1QI 

IK77h 

184 

36 196 

18. 

OK1KKH 

IK53g 

168 

35 584 

19. 

OK1KHK 

IK52b 

171 

33 378 

20. 

OK2KOG 

JJ42h 

170 

33 284 


Hodnoceno 75 stanic. 

Zdvod probfhal za prumfirnych podmfnek SIFenl, 
avSak presto se da la dfilat bfiinfi spojeni na 400 
i vice km, dfky stale se zlepSujicfmu vybavenl stanic 
(motnost provozu SSB a vlcendsobne antfinnl systfi- 
my). Stlnem tohoto i mnoha jinych VKV zdvodu vSak 
stale zustevajf stanice, kterfi bezohlednfi ruSI nekva- 
litnlm vysfianlm (kliksy, parazity a Spatny provoz). 
V tomto z£vod§ byly stltnosti na stanice: SP6LB/6 - 
4x, OK1KKS - 3x, OK2KOG - 2x a na mnoho 
dalSIch po jednfi stltnosti. 

Zavod vyhodnotily RK z KoSic. OKI MG 



Rubriku vede ing. V. Srdfrtko, OK1SV, 
Havtfdkova 5, 539 01 Hlinsko v 6ech&ch 


Museli na ostrovfi zustat nfikolik dm' dale, net maii 
v pianu, pro nemotnost pFistanf vrtulnlku na rozbah- 
nfinfi plkti, takze nakonec jiz trpaii hladem, hi. 
PFesto odtud uskutefinili vice net 12 000 spojeni. Za 
tyden se objevila tato skupina z druhaho ostrova, St. 
Paul, odkud vysflala pod znafikou VY0A. Zde jittak 
uspaSnl nebyli, a take se na nas na vsechny nedosta- 
lo, protoie podmlnky nebyly pflzniva a expedice se 
v Evrop6 Spatnd poslouchala. PFesto pry odtud 
uskutefinili asi 2000 spojeni! OSL za ob§ expedice 
vyrizuje VE3GMT. Zajimave u tfichto ostrovO je, ze 
byly jit drive navStfivovany expedicemi z Kanady 
a platily pouze do diplomu IOTA. Nynl vSak ARRL 
rozhodla, ie i tato drfvfijSi spojeni (napr. s VE1ASE 
atd.) plat! jako nov6 zem§ DXCC. Prohlfidnfite pro 
jistotu sv6 denlky! Protote o tyto nov6 zemfi je 
nesmfrny zajem, uspofada na VX i VY expedici 
VE3GK s dal§lmi amatfiry na jaFe roku 1976. 

Zajfmavou expedici ohiasili manielfi Colvinovi, 
znaml ze svych toulek po Pacifiku pFed nfikollka 
roky. Pracujl jli od 1. 1. 1976 z ostrova Tuvalu 
(nova Jm6no pro Br. Samou po zfskdnf nezavislosti) 
jako VR8B a VR8C. Poznamenejte si do kalend£Fe! 
Bude to nova zem& DXCC! 

Z ostrova Niue jiz pracuje W0JR, pravdfipodobnfi 
/ZK2, zatlm v5ak pouze telegraficky. Byl objeven na 
kmitofitu 7 007 kHz. Ma v§ak dostat i vybavenl SSB 
a smfirovku. 

Z ostrova Minami Torishtma (drive Marcus) se 
v soufiasnd dobd ozyva znafika JA6IEV/JD1. Slyfiel 
jsem ho pouze CW na 7 MHz, byv6 pry I na 14 a 21 
MHz SSB v rannlch hodinach. 

V Angole (CR6) doSlo vyhiaSenfm nezavislosti ke 
zmfine prefixu; tamnl stanice pouzlvaj! nynt prefix 
D2. Nenl vSak pravdepodob*n6, ze by to byla nova 
zemfi DXCC. 

Novou zemi, Rep. Papua a New Guinea, zastupu- 
je na pasmech spolehlivfi John, P29WB, kaid6 
rano na 14 MHz SSB. Poiaduje QSL na P. O. Box 
5626, Boroko. 

FY0BHI pracuje aktivnS CW i SSB na vSech 
pasmech a potaduje QSL pFes F2QQ. Po dobu 
CQ-WW-DX Contest pracoval pod znafikou FY7AK. 

Stanice v 9J2 pouiivaly od 22. Hjna do 29. rijna 
speciainl prefix 9J11 u prlleiitosti oslav jedendcta* 
ho vyrofif osvobozeni. 

Novou stanicf je VE1XU/SU, ktery se objevuje na 
14 MHz SSB a poiaduje QSL pres VE1APY. 


NejvfitSI rozruch v poslednf dobfi vzbudily dvfi 
expedice nfikolika Kanacfanu (VE3MJ, VE3MR, 
VE3GMT a VE3IAA) na novfi zemfi DXCC, kterfi byly 
jit pFed tlm oficiainfi od ARRL uzndny! Jednalo se 
o ostrov Sable, odkud expedice pracovala bfihem 
CQ-WW-DX Contestu a nfikolik dnl po nfim pod 
znafikou VX9A na vSech pasmech provozem SSB 


Pokud jste v CQ Contestu pracoval) se stanici 
VP2G, tadd QSL pfes W5MYA, VP2M pres W4QL. 
Pod znafikou VP2KJ pracoval WB2TSL, na jehoi 
domovskou znafiku se zasilajf QSL. Nyni postupnfi 
navStlvl jedtfi VP2L, VP2D a VP2V. Stanice VP2AR, 
v poslednfch dnech fiasty host na 14 MHz SSB, 
ta da QSL na P. O. Box 550, Antigua. > 


Zajlmavfi prefixy z poslednlch dnu: KE2AN praco¬ 
val po ceiy listopad z New Jersey, QSL tada pres 
K6SE/2. KT4MB pracoval z Floridy a QSL tada na 
W4MB, PA700ASD tada QSL pFfmo + 3 )RC! 
PJ8YFQ pFes WA4BTC. Znafika OC4 pracovala 
z OA4, H31KC pracoval z Panamy (HP). Znafiku 
YI1 CD, ktera se kratce objevila na kmitofitu expedice 
VY0A, je tFeba povatovat za pirata. Za pirata byla tfii 
oznafiena znafika HN2NA. 

Nfikolik QSL informacf z poslednf doby: 5L0P/ 
/MM pres ON5YL, HB0NL pFes HB9NL, PJ8YFQ 
pFes WA4BTC, VP2GMB pFes W5MYA, VP5WW 
pFes WB4EYX, VS9MPH pFes G4CUR, CE9AT na 
Box 1137, Valparaiso, KC6LG na L. Griffiths, Box 
156, YAP, W. Caroline 1st. 96943, 5X5NK pFes 
DL1YW, 7P8AQ na R. Williams, Box 1303, Maseru, 
P29FV pFes K6ZDL, FG7AN pFes WA3EDS, FY7AK 
pFes K3BSY, HZ1TA pFes OD5FV, PV0AX na Box 
783, Sao Paulo, Brazil, VK4AK/9 pFes W70K, 
VP1MT pFes W3FVC, VP2KK na Erlcson France, .21 
Infirmary Rd., Basseterre, St. Kitts, YB9ABH/1 na 
Box 2761 Djakarta, ZF1DU pFes W2BVN, ZF1JH 
pFes WA6VNR, 4S7UD pFes JAIOJB, 5T5ZR na Box 
202, Nouakchott, Mauritania, 6W8EX na Box 4002, 
Dakar, 6Y5DE pFes VE2YG, 9K2DI na Box 5595, 
Kuwait, 9L1JM pFes W4BAA, 9M2CX na Box 111, 
Kuala Lumpur, KB1ITU pFes WA1RGW, KH4ITU 
pFes K0CMF. 

Stav diplomCi WPX k 1. 9.1975: v kategorii mixed 
vede W4LRN s pofitem 1 400 prefixu. V kategorii CW 
je prvnl W8LY s 1 101 prefixem, na 27. mlstfi je n&§ 
OK2DB a na 35. mlstfi OK2QX se 600 prefixy. 
V kategorii 2x SSB vede W4NJF s 1 200 prefixy, na 
28. mlst§ je OK1MP se 763 prefixy. 

Do dnefini rubrlky pFispdli: OKI ADM, OE1FF, 
OK2BRR, OK3MM, OK1JAX, OK1TA, OK1AGQ, 
OK1DVK a posluchafi OKI-19624. 
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Rubriku vede A. Gianc, OKI GW, Purkyftova 13, 
411 17 Libochovice 

Obsah dnefinl rubriky je vfinov£n tfim, kteFI ve 
svych dopisech tAdajl o zapojenl adaptoru, ktery by 
umozfioval sledovat SSTV na obrazovce oscilo- 
skopu. 

V zahranifinl literatuFe bylo publikov^no nfikolik 
takovych zapojenl, ktera pFes svoji jednoduchost 
mohou uspokojit i narofinfijfilho experimentatora. 
Jedno z nich jsem vybral (obr. 1) a pFijde vhod tfim, 
kteFI chtejf vyutlt ^odloteny" a mnohdy ..pomaly" 
osciloskop vyhodnfi pro sledovanl SSTV. 

Pro uvedeny adaptor jsou vhodnfi v§echny oscilo- 
skopy, u nichi je motno synchronizovat externa 



horizontal™ skanovdnl v kmitodtovdm rozmezf 15az 
16 2/3 Hz. Odle musl mlt osciloskop stejnosmdrny 
vstup schopny zpracovat napdtl 10 V. 2a tdchto 
pfedpokladti je pak jedinou vnitfnf upravou pfipoje- 
nf moduladnfho signaiu a obrazovdho zesilovade 
adaptoru na mflikovy odpor obrazovky a pflpadnd 
vymdna rychld obrazovky za obrazovku s dlouhym 
dosvitem. 

Ze zapojenl na obr. 1 muieme sledovat dinnost 
adaptoru SSTV. Signal z pfijlmade, magnetofonu 
nebo jindho zdroje je zaveden na vstup operadnlho 
zesilovade MAA504. Vzhledem kzesllenl operadnlho 
zesilovade (asi 300) bude signal o spiikovem napdtl 
100 mV v zesilovadi omezen tak, 2e vystupnfjmezi- 
vrcholovy signal (vzhledem k napdtl zdroje) bude 
28 V. Vystupnf signal se vede do pasivnfho obvo’du 
obrazovdho diskriminatoru a odtud do obrazov6ho 
zesilovade s 7 1( v jehoi kolektoru je zapojen trans* 
formator detektoru. Obrazovy signal je v detektoru 
dvoucestne usmdrndn a zaveden do filtru 1000 Hz. 
Takto upravena napdtl je pfivedeno na mflikovy 
odpor obrazovky osciloskopu a umoiftuje tak mo- 
dulovat intenzitu elektronovdho paprsku. 

Synchronizadnl impulsy 1200 Hz jsou odddlenyza 
obvodem obrazov6ho diskriminatoru na kombinaci 
LC, laddnd na 1200 Hz. Po prCichodutlmto obvodem 
jsou synchronizadnl impulsy usmdrndny, filtrovany 
a vedeny do dvoustuprtovdho zesilovade s 7 2 a 7 3 . Na 
vystupu dostavame tvarovd upraverid impulsy {15 V) 
pro vndjgl synchronizaci osciloskopu. 

Pro vertikainl zesilovad osciloskopu a tlm i verti- 
kainl rozklad obrazu je zapotfebl napdtl 5 V pilovite- 
ho prubdhu. Toto napdtl must mft velice rychlou 
ndbdinou hranu a linedrnl prubdh. Cely pochod 
vedoucl ke generovanl tohoto napeti zadlnd v oddd- 
lovadi synchronizadnlch impulsu, v nemi se odddlujl 
vertikainl impulsy 30 ms od dale nepotrebnych 
horizontainfch impulsu 5 ms. Konvendnlm zpuso- 
bem jsou impulsy 30 ms vedeny do multivibratoru 
s 7 4 , 7 5 a zajiStujf jeho spougtdnl. Obvod Ize ovSem 
spou§tdt i rudnd, tladltkem, kdyby z ndjakych dOvo- 
dO nebyl vertikainl impuls k dispozici. 

Multivibrators 7 4 a TsspouStltranzistorovyspInad 
s 76, ktery vidy po pflchodu impulsu zadne nabfjet 
kondenzator 2 pF. Vybljenf kondenzatoru obstardvd 
77 . Jeho baze ma pfedpdtl 1,2 V a proud emitorovym 
odporem 470 Q je konstantnf,*coz zaruduje linearnl 
vybljenf kondenzatoru. Takto zlskand napeti pilovi- 
teho prubdhu je zavedeno do sledovade s 7 e a 7g t 
v Darlingtonovd zapojenl. Stejnosmdrnd vystupnl 
napdtl tohoto obvodu se mdnl mezi 5 a 10 V 
v prubdhu prljmu signaiu SSTV. To umozfiuje samo- 
dinnd odklonit elektronovy paprsek ze stlnftka obra¬ 
zovky v pflpadd nepfltomnosti signaiu SSTV. 

Zapojenf nenl ndrodnd na vybdr tranzistoru a kon- 
strukce by la vyzkouSena s tranzistory typu KC508. 
Z bezpednostnlch duvodu je treba vdnovat pozor- 
nost transformatoru Try vzhledem k tomu, 2e je 
zapojen do mflikovdho obvodu obrazovky, kde je 
beznd potenciai a t 1500 V proti zemi. Pou2ijeme-li 
2havict transformator 6,3 V, pak must vydriet jeho 
izolace napatl 3000 V proti zemi! 

Uvadani adaptoru do chodu nedinl potize a nasta- 
vovdnf podobnych obvodu bylo v na§irubric©disku- 
tovano jii vlcekrdt. 


The Radio Amateur's Handbook 



Radio (SSSR), 6. 9/1975 

Domacl a zahranidnl exponaty na vystavd Svjaz 75 
v Moskva - Konference IARU - Radioamatdfi na 
vystava Svjaz 75 - Souprava amatdrskych vyslladu 
pro lidku - Univerzatnf antdnnl pfizpGsobovac! dlen 
- Kvant, doplndk k TVP - UKV pfijlmad s automatic- 
kym ladanfm - Pfijlmad s pflmym zesflenlm se 
symetrickym vstupnlm obvodem - Zapojenl k upravd 
spektra pro hudebnl ndstroje-Stejnosmdrny mikro- 
voltmetr - ZlepSenf udinnosti zdroje pro zableskova 
zaflzenl - ZkouSedky pro zadinajlcf amatdry-Tech- 
nicka rady - „Zplvajlcl“ Skolnl tabule - Tranzistory 
KT611A, KT611G - Nova symboly pro kresleni sou- 
ddstek ve schamatech - NaSe rady. 


Funkamateur (NDR), d. 10/1975 

K patnactamu vyrodl vzniku Ustrednl laboratofe 
rozhlasova a televiznl techniky - „Guadro-Effekt", 
doplndk stereofonnlch zaflzenl - Zesilovad 100W 
s tranzistory - Senzory pro volide kanaiu FM a TV 
prijfmadO - Zapojenl s obvodem KME-3 - Nabijecf 
prlstroje s automatickym odpojovanlm pro tdsna 
niklokadmiove dianky -ZlepSenf prijlmade ..pionier 
5'* - ZkuSenosti se stavebnicl ,,MS 101" - Citlivy 
prijTmad s pflmym zesflenlm - Algoritmus pro navrh 
logickych obvod6 - Stavba jakostnf reproduktorova 
soupravy s bas-reflexovou skrtnl TR 76 - Transcei¬ 
ver UW3 Dl - Transceiver SSB pro pasma 80, 40 
a 20 m (3) - Hon na liSku - Rubriky. 


Radioamator i krbtkofalowiec (PLR), d. 10/1975 

Elektronicka Sachy - Stereofonie (9), kvadrofonnl 
systam SG- MagnetofonZK 240 - Televiznl pfijtmad 
LIBRA 201 - NejjednoduSSI transceiver CW pro 
pasmo 3,5 MHz - Tranzistory - Multivibrator 250 at 
1800 Hz-Rubriky. 


Radioamater (Jug.), d. 10/1975 

Linearnl zesiloyad 100 W pro pasmo 144 MHz - 
Zesilovad pro snlmanl a reprodukci zvuku (3) - Vf 
zkoufied tranzistoru - Elektronick^ dozvuk -Zkres- 
lenf a zesilovad Hi-Fi (1) - Chlazenf polovodidovych 
soudastek (2) - Mikroprocesory (3) - Telefonnl 
zesilovad - Zdroj stabilizovandho napdtl 0 a2 15 V - 
Skola radiovdho konstruktdra (5) - Statisticke udaje 
0 poctu posluchadu rozhlasu a televize - Vyrobky 
zavodu Iskra; sirbnaAS-12 pro automobily- Rubriky 

- Zpravy z IARU. 

Radidtechnika (MLR), d. 11/1975 

Vlastnosti tranzistoru UJT (ll)-Zaj(mava zapojenl- 
Kvazidigitainl voltmetr - Automaticka liSka (3) - 
Tranzistorova kamera pro SSTV (2)-Tranzistor jako 
vf zesilovad (4) - Amatdrska zapojenf - Pro zadlnajlcl 
amatery: audion se dvfema elektronkami (4) - Elek¬ 
tronicka varhany s integrovanymi obvody (2) - TV 
servis - Mdfenl s osciloskopem (26) - Koncovd 
zesilovade s tranzistory (2) - Uspofadahf vyvodu 
integrovanych obvodu. 

Radio, televfzija, elektronlka (BLR), 6.7/1975 

Nastavenl obvodu prijlmade barevna televize pro 
prljem dernoblldho obrazu-Jednoduchy obvod pro 
diagnostiku pfi opravach TVP - Zavady v TVP^Rubfn 
707 - Zkoudedka pro logicka obvody - Indikator 
kovovych predm§tG - Kazetovy magrietofon MK 122 

- Impulsnl zapojenl s negativnlm odporem - Multivi¬ 
brator jako pfevodnlk napatl-kmitodet r Dvoustavo- 
vy termoreguiator - Elektronicky regulator - Nf 
korektory a filtry s integrovanym operadnfm zesilo¬ 
vade m - KleSta pro odizolovanf vodidu - Elektronic¬ 
ky metronom - Jakostnf integrator se dvdma operad- 
nfmi zesilovadi - Nova vyrobky v zahranidl - Vyvoj 
a probldmy videozaznamu na desky - Statickd 
charakteristiky tranzistorO bulharskd vyroby. 

Funktechnik (NSR), d. 17/1975 

Normy pro magnetofonovou techniku - Informa- 
ce 0 novych vyrobclch - Nova knlhy - Novd druhy 
vyrobku v obrazech - Vydaje na vyrobky spotfebnl 
elektroniky v domacnostech NSR - Obchodna eko- 
nomicky slovnfdek. * 

Funktechnik (NSR), d. 18/1975 

Zapojenl pro daikova oviadani ultrazvukem s inte¬ 
grovanymi obvody - Zpravy z vyzkumu a vyvoje - 
Novy gramofonovy prlstroj „S 6000 hifi" - Nova 
mafic! prlstroje - Univerzdlni digitainl mafic! prlstroj 
s displeji LED - Rozhlasovy pfijfmad s hodinami 
a s vnajfifm reproduktorem - Situace na trhu spo- 
tfebnf elektroniky v NSR. 

Funktechnik (NSR), £. 19/1975 

Novy zpusob ddlkovdho oviadani prijlmadu barev¬ 
na televize ultrazvukem - Zpravy z vyzkumu a vyvoje 

- Boj o barevny obraz - Nova prijlmacl antdny 
a pflslu§enstvl - Nova kabelkova pfijlmade, kombi- 
nace pfijlmade s kazetovym magnetofonem a pfijl¬ 
made do auta - Nova pfijlmade pro barevnou televizi 

- Vysledky testu reproduktorovych skflnl. 



Relnboth, H.: VLASTNOSTI A POUZlTI MAGNETIC- 
KYCH MATERlALO. Pfeloieno z ndmeckaho origi- 
naiu Tech no I ogle und Anwendung magnetlscher 
Werkstoffe. SNTL: Praha 1975. Prvnl vyddni. 512 
stran, 272 obr., 63 tabulek, 2 prilohy. Cena broz. 
51 K6s, viz. 58 Kds. 

Obsahia kniha ndmeckaho autora, ktera kromd tfl 
vydanl v NDR vySla jiz taka v polskam a ruskdm 
prekladu, je souhrnem dosavadnfch poznatku z to- 
hoto oboru. Obsahuje vSechno, co se Ize 0 magne- 
tickych materiaiech dozvddat, od seznamenl s pod- 
statou magnetismu a souhrnu teorie magnetismu 
pfes definice magnetickych velidin a jednotek, mag- 
neticka mafenl, dinitele, ovlivfiujlcl magneticka 
vlastnosti latek a vyrobnl technologii a l po podrob- 
ny vydet vlastnosti, zpracovanl a zpGsob uplatndnf 
v§ech druhu magnetickych materiaiG, af jii jde 
0 magneticky mdkke oceli, ocelovb pasy s orientova- 
nou strukturou, materiaiy s prASkovou strukturou, 
ferity nebo speciainl materiaiy. Autor popisuje 
i vlastnosti speciainlch materiaiu, pouilvanych pfi 
provozu zaflzenl, vyu2lvajlclch supravodivosti, 
a mezi aplikacemi napf. taka pouiitf magnetickych 
tydf pro stabilizaci um&lych dru2ic. 

V hlavnl (pata) dasti knihy jsou popisovany tech- 
nicky pou2fvana materiaiy; jsou rozddleny do jed- 
notlivych kapitol podle oblasti jejich pou2itr. Jako 
prvnl jsou uvedeny plechy z kfemlkovb oceli pro 
nejba2naj5l potfebu. Nasledujlcf kapitolaje vdnova- 
na materiaium pro tlumivky asddlovacl transforma- 
tory. Da!5f z popisovanych skupin materiaiu jsou 
materiaiy pro pflstrojovd transformatory, pro vyko- 
nova transformatory ve sdaiovacl technice a impul- 
sova transformatory, materiaiy pro reia, materiaiy 
a konstrukdnl prvky pro magneticka pamdti, splnade 
a zesilovade. DalSI kapitola je vfinovana magneticky 
tvrdym materiaium. V zdvdru tato dasti knihy je 
popsano ndkolik druhu materiaiu pro speciainl 
pouzitf: pro magneticka stlndnl, dale nemagneticka 
oceli, materiaiy se zviastnlmi vlastnostmi pfi zmd- 
nach teploty a magnetostrikdnl materiaiy. ZpGsob 
dlendnl tatky je sice pondkud neobvykly, ale neublra 
publikaci na pfehlednosti. Kaida z kapitol je uzavfe- 
na pfehledem soudasndho stavu a progndzou dalSI- 
ho vyvoje prtsluSnych druhu materiaiu. 

Ceskd vydanl je pfepracovano podle ds. norem 
a pro materiaiy, vyrabfind v CSSR. Kromd toho 
pfekladatel jednak diislednfe pfevedl v§echny udaje 
do mezinarodnl soustavy jednotek SI, jednak doplnil 
kapitolu 0 magneticky. tvrdych materiaiech 0 skupi- 
nu materiaiu na zakladd vzacnych zemin. V dodatku 
je zpracovan dtyfjazydny slovnlk (desko-ndmecko- 
rusko-anglicky), pfehled norem a seznam pou2itych 
symbolu a jejich v^znam. Seznam literatury obsahu¬ 
je 388 titulft. 

Kniha je urdena in2enyrGm, technikum, konstruk- 
tdrum a vSem, kdo pracujl na vyvoji, navrhu a kon- 
strukci elektrotechnickych zafizenl. -Ba- 


Stabrowski, M.: STABILIZATORY STEJNOSMtR- 
n£HO NAPfeTl A PROUDU. Pfeloieno z polsk6ho 
orlginaiu Stabfllzatory sterowane naplecla f pradu 
stalego. SNTL: Praha 1975. Prvnl vyddnt. 208 stran, 
189 obr., 12 tabulek. Cena broi. 14 Kds, vdz. 20 Kds. 

Velkd rozdlfenl elektroniky do dalSfch oboru pri- 
neslo s sebou i nejrGzndjdl pozadavky na stabilizaci 
proudu, napdtl, ale i daldlch, neelektrickych velidin 
prostfednictvlm jejich pfevdddnf na velidiny elektric- 
kd. Soucasnd umoznil velky rozvoj techniky integro¬ 
vanych obvodu realizovat stabilizadnl obvody ma- 
lych rozmdru v integrovand formd, co2 pfisplvd 
k daldfmu rozdffenf jejich pouzitl. Ctendfi Amatdr- 
skdho rddia se v poslednlch letech dasto setkali na 
jeho strankdch s rGznymi zapojenlmi stabilizadnich 
obvodG. Jsou to zpravidla konkrdtnl zapojeni pro 
urdity udet, popf. aplikadnl zapojenl speci&lnd kon- 
struovanych integrovanych obvodu. Jsme-li vdak 
postaveni pfed ukol navrhnout stabilizadnl obvod 
pro ndjakd novb zaflzenl, muslme mlt pfedev§lm 
pfehled 0 vdech moinostech, kterd v tomto oboru 
mdme, 0 ruznych druzfch zapojen! a 0 jejich klad- 
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Jako kaidy rok i tentokrAt bude brezen mAsi- 
cem, ktery prinese zceta odli&nA podminky na 
zatAtku a na koncl mAsice. Zatfmco zaAAtkem 
mAsice budou podminky vykazovat stdle feSt6 
„zimni" charakter (t|. Jedlne maximum elektronovA 
koncentrace vrstvy F2 okolo poledne a znaAnA 
nizkA hodnoty teto veliAiny ve druhA polovinA 
noci), budeme koncem bFezna svAdky podminek 
zceia jinych: okolo poledne bude krltlcky kmitoAet 
vrstvy F2 vykazovat podruinA minimum, dopoledni 
a pozdnA odpolednf maximum jii budou ponAkud 
nlzAi nei drfvA|Si hodnota poledni a ve druhA 
polovinA noci se zaAne prflmArnA elektronova 
koncentrace zvolna zvAt&ovat. 

Pres tyto znaAnA zmAny v prubAhu mAsice bude 


bPezen asi neJlepAim DX mAsicem prvni poloviny 
roku. Tu a tarn - i kdyi vzhledem k nizkA stuneAnf 
Ainnosti vzAcnA - ozije dokonce i pAsmo deseti- 
metrovA; mnohem lepSi situace nastane v pAsmu 
21 MHz, kterA bude pFIpominat desetlmetrovA 
pAsmo z let sluneAniho maxima, a i v pAsmu 
dvacettmetrovAm si pHldeme na svA. NejvyhodnAj- 
si obdobi k experimentum bude Aasny podveAer, 
ale i dopoledne muie dojft k ruznym pfekvapenim, 
protoze pAsma 14 a 21 MHz budou Aasto otevrena 
do smAru, v nichi pracuje |en nAkollk vzAcnych 
amatArskych stanic. 

CtyricetlmetrovA pAsmo bude mit svA obvykIA 
klidnA podminky po celou noc, ale takA odpoledne, 


kdy mezi evropskym ruSenfm bude moino obAas 
„vylovlt“ exotickou stanici zejmAna z asijskAho 
kontinentu. Odpolednf DX podminky budou zaAAt- 
kem mAsice dokonce i na osmdesAtimetrovAm 
pAsmu, av&ak sotva se tarn doAkAme CispAchu, 
protoze podminky se budou tykat zejmAna jlini 
Asie, kde pro mnoistvi QRN na osmdesAtl metrech 
tAmAF nikdo nevysilA. 


UnorovA DX podminky ve druhA polovinA noci, 
zasahujfci do pAsma osmdesAti a dokonce i sto- 
AedesAtl metrCi, budou je&t& pokraAovat i v bteznu, 
avAak kolem poloviny mAsice velml rychle 
ustanou. 


nych i zApornych vlastnostech. Ziskat takovy pre- 
hled nam dobre umozni prAvA publikace polskAho 
autora, vydanA u nAs v pfekladu ing. Karla TomASka, 
CSc. 

V uvodu se AtenAr seznamf s principem Ainnosti 
stabilizatoru, s ruznymi druhy stabilizAtorti a se 
zAkiadnimi obvody stabilizatoru - operaAnfch zesi- 
lovaAu. Druha kapitola je vAnovAna popisu hlavnich 
basti stabilizAtoru: zdroju referenAniho napAti, zesi- 
lovaAu odchylky s diskrAtnimi souAAstkami i s inte- 
grovanymi obvody a regulaAnlch Alenu, dAle mAPeni 
vystupnich veliAin stabilizAtorO a problAmum, vzni- 
kajicfm pri pouziti velkA kapacity na vystupu stabili- 
zAtoru. Treti kapitola podAvA pFfstupnym zpDsobem 
obecny teoreticky vyklad Ainnosti stabilizaAnlch 
soustavse zApornou zpAtnou vazbou, a to s paralelni 
napAfovou nebo s proudovou; rozebirA se v ni tAi 
vliv zmAn napAjeciho napAti (jsou uvedeny nazornA 
pfiklady vypoAtu) a vystupni impedance stabilizAto- 
ru. KromA toho je v tAto AAsti popsAna dynamika 
fizeni stabilizAtoru. Dulezitou souAAsti stabilizAtoru 
je jifitAni; o ruznych zpusobech jiAtAni pojednAvA 
AtvrtA kapitola. DalAf AAst je vAnovAna spojovAni 
a souAinnosti stabilizAtorO - zesilovaAu stFidavych 
signAICi. V sedmA kapitole se popisuji zAkladnt 
parametry stabilizAtoru a zpCisoby jejich mAreni. 
Poslednf AAst obsahuje popis nAkterych zajimavych 
a riekonvenfinich aplikaci. V dodatku. jehoz autorem 
je prekladatel knihy, je obsah aktualizovAn popisem 
a vykladem Ainnosti modernfch souAAstek pro stabi* 
lizaci proudu - diod FE, vyrAbAnych v zahraniAi, 
s uvedenim jejich parametru, a konefinA informaci 
o nAkterych integrovanych obvodech, pou^ivanych 
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ve stabilizAtorech a o hybridnfch stabilizAtorech 
jako o predstavitelich komplexni integracestabilizA- 
toru. Z integrovanych obvodu As. vyroby, pouiiva- 
nych pro stabilizaAni uAely, jsou uvedeny udaje typu 
MAA550, MAA501 a2 504, MAA727 a MAA723 
(723 H). Text knihy uzavirA seznam literatury, vAtSi* 
nou firemnich publikaci svAtovych vyrobcii nebo 
Alanku z Aasopisu. 

Kniha je psAna struAnA, ale srozumitelnA, vyklad je 
dopInAn funkAnimi schAmaty zapojeni a grafy; uAel, 
tj. poskytnout zAjemcum souhrnnA zAkladnf infor* 
mace o stabilizaAnlch obvodech, je nespornAspInAn 
dobre. Publikace je urAena strednim technikum, 
konstrukterum, studentum vysokych Skol a pokroAi- 
lejgim amatArum; muieme ji doporuAit tAm, kterise 
chtAji s Ainnosti stabilizaAnlch obvodCi dobre obez- 
nAmit,i konstruktArum, snaiicim se dosAhnout co 
nejlepAi technickA urovnA svych zarizenl. -Sa~ 


BAIov, I. F. Dryzgo, J. V.: SPRAVOCNIK PO TRAN- 
ZISTORNYM RADIOPRIJEMNIKAM (Pruvodce 
tranzlstorovych radiopMjimaAu). SovAtskoje radio: 
Moskva 1974. DruhA prepracovanA a dopInAnA 
vydAni. 767 stran, 515 obrAzkO, 97 tabulek. Cena 
vAz. vytisku 35 KAs. 

V naSich prodejnAch zahraniAnl literatury se 
v roce 1975 objevilo jii druhA vydAni tAto knihy, kterA 
obsahuje zAkladnf technickA charakteristiky sovAt- 
skych tranzistorovych rozhlasovych pfijimaAu a hu- 
debnfch skrini. prumyslovA vyrAbAnych v SSSR 
v letech 1959 ai 1970. Vzhledem k tomu, te jsou 
sovAtskA tranzistorove pFijimaAe znaAnA rozgifeny 
i v Ceskoslovensku, i vzhledem k pomArnA velkAmu 
poAtu jejich typO a modelu na na§em trhu v minulosti 
i souAasnosti, je potreba podobnA publikace zvIaAf 
nalAhavA. 


U kazdeho popisovanAho prijimaAe jsou uvedena 
zAkladnf technickA data, schAma zapojeni s Alselny- 
mi udaji vAech souAAstek a popis Ainnosti hlavnich 
obvodu s uvedenim napAti v kontrolnfch bodech 
zapojeni pro reiim nulovAho signAlu na vstupu 
prijimaAe. NAsleduje popis konstrukce prijimaAe, 
tvar desky s ploAnymi spoji s rozloienim souAAstek, 
nAArt drAhy a vodicich prvku ovIAdacfho lanka 
ladiciho kondenzAtoru a udaje o vlnuti vAech cfvek 
prijimaAe. Uvedeny sled informaci jedOslednAdodr- 
ien u kaidAho popisovanAho pFijimaAe, takze kniha 
je prehlednA a orientace v nl velmi rychlA. 

Popis prijimaAu je obsa2en v prvych pAti kapito- 
lAch knihy s nAzvy: Stolni pFijimaAe a gramoprijima- 
Ae, PrijimaAe do auta, PrenosnA pFijimaAe a gramo- 
pFijimaAe, MalA prenosnA pFijimaAe a Miniaturni 
prijimaAe. 

SestA kapitola informuje o souAasnA sovAtskA 
souAAstkove zAkladnA pro stavbu prijimaAu a obsa¬ 
huje konstrukAni udaje o tranzistorech, polovodiAo- 
vych diodAch, odporech, kondenzAtorech, civkAch, 
piezokeramickych filtrech, nfzkofrekvenAnfch trans- 
formAtorech, pFeptnaAich vlnovych rozsahu, repro- 
duktorech, napAjecich zdrojich a nabfjecfch zarize-' 
nich. 

SedmA a osmA kapitola se zabyvA slacfovAnim 
tranzistorovAho prijimaAe, mAFenim jehozAkladnich 
parametru, zAvadami a jejich odstrafiovAnfm. ftada 
radioamatArO jistA ocenl obecnA platnou metodiku 
hledAni a odstrartovAni zAvad v tranzistorovAm pFiji- 
maAi bez pouiiti speciAInlch mAricich prlstroju, 
doporuAovanou v knize. 

Posledni (devAtA) kapitola obsahuje dvacet tabu¬ 
lek, v nichi jsou prehlednA shrnuty udaje o popiso- 
vanych prijimaAich a pasivnich i aktivnich staveb- 
nich prvcfch. 

Nakonec pripojuji abecednl soupis 83 modelu 
sovAtskych tranzistorovych radioprijimaAu a hudeb- 

































KALENDAR 

SOUTEZI 
ZAVODU 


V breznu 

se konajt tyto souteze a zdvody: 
Datum _ Cas (GMT) 



Zdvod 


1. 3. 

19.00 - 20.00 

6 . a 7. 3. 

- 16.00 - 16.00 

6 . a 7. 3. 

00.00 - 24.00 

7. 3. 

05.00 - 08.00 

13. a 14. 3. 

18.00 - 18.00 

13. a 14. 3. 

18.00 ~ 19.00 


05.00 - 07.00 

19.3. 

19.00 - 20.00 

20. a 21. 3. 

00.00 - 24.00 

20. a 21. 3. 

02.00 - 02.00 

21. 3. 

08.00 - 11.00 

27. a 28. 3. 

00.00 - 24.00 


nfch skri'nf, popsanych v knize: A-324, A-370, A- 
370M, Almaz, Alpinist, Alpinist - 2, Alpinist - 3, 
Atmosfera, Atmosfera-2, Atmosfera - 2M, AT-64, 
AT-66, Banga, Brigantina, Efir, Efir-M, Efir-67, 
ERA-2M, Etjud, Etjud - 2, Etjud roku vyr. 1968, 
Gauja, Giala, lvolga-66, Jupiter, Jupiter-M, Ki- 
jev-7, Kosmonavt, Kosmos, Kosmos-M, Kos- 
mos - 602, Kvarc - 401, Lastodka, Lastodka - 2, Ma- 
jak-1, Meridian, Minsk, Mikro, Mir, Mrija, Narod, 
Ndva, Ndva - 2, Nfejva, Ndjva - M, Okean, Orbita, 
Orbita - 2, Orlenok, Orlenok roku vyr. 1968, Otdych, 
Ptaneta, Riga -101, Riga-102, Riga - 103, Riga- 
301 A, Riga ; -301B, Riga-302, Rodina-60, Rodi¬ 
na - 60M1, Rodina - 65, Rodina'- 68, Rossija - 301, 
Rubin, Saturn, Selga, Selga - 402, Signal, Signal 
roku vyr. 1968, Sjurpriz, Sokol, Sokol - 2, Sokol - 4, 
Sonata, Spidola, Sport - 2, Suvenir, Topaz - 2, 
Ural -avto, VEF-12, VEF-201, VEF-Spidola - 10,. 
Vega. -jd- 


I N Z E R C E 


Prvnl tucny ttdek Kds 20,40, dal&l Kds 10,20. PrisluS- 
nou ddstku poukaite na udet d. 300/036 SBCs 
Praha, sprava 61 1 pro Vydavatelstvi MAGNET, inzer- 
ce AR, 113 66 Praha 1, Vladislavova 26. Uz^verka 
tohoto dlsla byla 18. 11. 1975, do kdy jsme museli 
obdrzet uhradu za inzerdt. Neopomeftte uvest pro- 
dejni cenu, jinak inzerdt neuverejnlme. Upozor/iuje- 
me vSechny zdjemce o inzerci, aby nezapomndli 
v objedn&vk&ch inzerce uvdst sve poStovnf smdrova- 
ci dlslo. 


PRODEJ 

HI-FI tallf s lot. a strob. zn. (400): motorek SM2375R 
(50); barev. hudbu (400); ss. MP 80, 100 V; reld 
RP 100/24 V (50); sluch. 4K (60); mech. klid (60); 
trafa BT-VT 38-9 (a 15); Jiskra 2x 500 pF (25); 
vzduch. kompr. pro akvPrium (80). Koupim KT714; 


TEST 160 

T subregionalni zdvod VKV 
ARRL DX fone, cast II 
YL - OM zdvod 
YL - OM Contest CW . 
a 

Zdvod k XV. sjezdu KSC 
TEST 160 

ARRL, DX, CW, cast II 
BARTC RTTY Contest 
Provozniaktiv VKV, III. kolo 
CQ WW WPX Contest, SSB 


RK 1/69, AR 4/69. L. Svoboda, 550 01 Broumov 
6/30, BeneSov 30. 

KSY34, 63, 71 (30,15, 25); KFY16, 18, 34, 46 (40,50, 
20, 25); GF502,503, 507, (20,17,25); GS502,507 (25, 
10); KT505, 704 (35, 100); KY711, 712, 717, 718 (13, 
15,16,18); 7NU74 (70); KU602, 605, 606 (30,80,65); 
KUY12 (150); MAA145,245 (24,30); MBA145,245 (40, 
45); MH7400 ai 7460 (25), MH7474 (65). F. Novikov^, 
Saumanova 12, 615 00 Brno. x 

Kompletni tranzistory pro W43 + ploSne spoje, 
miniaturni reld MVVS AR2 6x - v§e novd, kompletni 
RC soupravu Multon 6 kanil simultdnni + 2x 
Belomatic II - 1 x Servoautomatic II (3500). Serva 
Roto2x (100). Landsman Zd.,582 63 2direc n.Doub. 
55, okr. Havl. Brod. 

Splfi. vstup, jed. VKV-OIRT - 4 tranz. MC-500 (350), 
10 ks fototranz. MC-87 (a 37); voltm. s roz. do 10 V 
MC 245 (150); Ampdrm. 0,5 A MC 250 (150); 
GD607-617 (50), urobim far. hudbu (1000). Erent, 
Podjav. 9/11,917 00 Trnava. 

Zesilovad AZS100L 2x 8 W (1200), Doris SV-DV 
(200), Uran mechaniku zes. atd. mimo motor, repr. 
(200), antdnu dol. (30) a trafa. Konedny P., Kabalni- 
kova 10, 602 00 Brno. 

Osciloskop TESLA BM370 (2000) nebo vymdntm za 
4stopy tranzist. magnetofon 2-3 rychl. A. Suk, 
278 01 Kralupy n. Vlt. 11/609, tel. 41274. 

Magnetofon Sony TC-366 m£lo hrany (7700), tuner 
KIT oiiveny, nutno naladit (800), 2x ART481 novd {& 
200). P. Z6stera, Belojanise 13, 150 00 Praha 5. 
AM/FM tuner, podra HaZ (1000), AZS 3001 vo 
vybornom stave (2000). Ladislav Broczko, Partiz&n- 
ska 2/B, 984 01 Ludenec. 

Osciloskop OL70, novy (1700), Avomet (500) vrak 
Avometu (100), stereotuner OIRT/CCIR, citl. 1 p V, nf. 
2x 6 W, trial 3x 15 pF (50), stereo predzos. vstup. 
mgf. radio, mikro, gr. 300/0,5 mV, prof, korektor 
stereo (400), stereo DNL400, X-taly z RM31 a 10, 
2N3055 par (200), siet’. trafo, 35, 45 V 4,5 A (100), el. 
vrtadka nova 0 9 mm, 1000 ot. (800), ellyt 5 G/150 V 
(^30)cievk. teles&0 5 mm skrytom 14 x 14x 17 mm 
(a 10), elektronika MGF B60 (300), selen 220 V/450 
mA, 300 mA (30). T. Csdka, 931 01 Samorin, sfdl, 
Stred blok C. 

KOMPLEMENTY 115 W 2N3055/MJ2955 (320), 
90 W MJE3055/2955 (300), 12,5 W BD137/138 (120), 
pary SPP3055 (= 2N3055, ale P = SOW) (150), v§e 
i jednotlivd. Tantal. kond. (Ml5, M33,1M)/35 V (10), 


10M/35 V (25), 22M/16 V, 33M/10 V (15). Zahr. REP- 
1 RO a 5 DIN konektory (15 + 5). Konvertor'CCIR - 
' OIRT s 3x AF106 (180). Fr. Vresky, Meznikova 41, 

( 616 00 Brno. 

1 HI-FI STEREO trfdflnou soupravu vd. boxu zn. 

I Ziphona 920, vyr. NDR -jeStd vzdruce (12 000). Ing. 

, VAclav Hajek, Nad Sarkou 11,160 00 Praha 6. 

| 7493, 7490, ZIW1080 (90), MAA723, 502 , KT774, 

i ZM1020 (100). J. Janidata, Spartakiadni 5, blok 
\ XI/332,160 00 Praha 6. 

1 103, 107NU70 (3, 7), AC128 (6), AF115, 125, 126 (9), 

I AF139 olet. (19), min. digitron 10 mm dis. (98), 

I SN74121 (110), 7460 (19), ker. filtr, SFE-SFC10,7MA 
I (90). J. Hajek, Cerna 7, 110 00 Praha 1. 

1 MH7475,90,93 (90,80,90); MAA3005,3006(80,160); 

< ' 3x KB105/A, B, G (45, 35, 35); KF124, 125 (10, 11), 

1 KUY12 (190); MAA723, 723M (180, 80); KD503, 502 
* (180, 140). Vasil Cmehil, ubytovny vodnlch staveb, 

i 1 hot.ar.,,Vltava 41 pok. 789, Hostivar, 100 00 Praha 10. 

1 | VKV Hi-Fi jednotka die AR 7/74 OIRT-CCIR (65,5 az 
104 MHz) plynule lad. BB varikapy, presnd nastavena 
s popisem doporud. zdroje, mf zes. a stereodekoddr 
(600), dtverice BB105A, BB109G (150,190), „osmi- 
ce‘* BB105A (350), filtry 10,7 MHz SFE10.7MA (73), 
SFC10.7MA (113), TBA120S, AS (a 120). Vykonov6 
pary vhodne proTransiw. 40B a 120: 5NU74/KD607 
(190), 5NU74/2N3055 - RCA (210), TIP2955/2N3055 
(280). KFY18/KFY46 (70). Koupim dualgate FETy 
a KU611,612. Ndvgtevy po plsemne dohodd. J. Kalla, 
Wintrova 20, 16000 Praha 6. 

Konc. stup. 20 W Sinclair (a 400), KF507-8-17 (10, 
12, 14), MH7400-10-30-50-53 (a 30), 74 (a 60), 
MAA501-2 (50, 80), ZM1020 (100), EL volt. TESLA 
(1000), oscilograf 2-paprsk. 3,5 MHz (2000), AR 69. 
70, 72 (40), 71, 73, 74, vdzane {h 50), Kottek I, II, III 
(100). Hampl Jiri, Zborovskd 32,150 00 Praha 5. 
Krystal 10 MHz (90), 8x digitron ZM1080T (b 100), 
fotondsobid FZY25 (200), obrazovka DG,13-14skry- 
tem (450), 7QR20 (90), AKU Varta 6 V/2,6 Ah, NiCd 
Sintr. (300), 3x MH7490 (a 110), 3x MH5474 {k 120), 
2x MA3000 (a 120), MA3005 (100). Ladislav Zednik, 
Na hrobci 1/410,120 00 Praha 2. 

Nepouzity 10 MAA723 v zaruce (360). P. SiSka, 
Hviezdoslavova 46, 921 01 PieSfany. 

12x MH7474 (a 60); vhodnd jako ddlide pro el. 
varhany, i jednotlivd. Pavel Jelinek, Mir. Knfnice 172, 
671 72 Miroslav, okr. Znojmo. 

FM stereo tuner + zo9ilriovad - Project 60 fy 
Sinclair 2x 40 W, skresl. 0,02 %, v bezvadnom stave 
(8000). J. Meravy, Olbrachtova 26, 911 01 Trendin. 
Ant6n. pfedzes. VKV dvoutranz. CCIR i OIRT vhodny 
pro ddlkovy prfjem zes. 15 dB (215), predzes. pro 
mgn prenosku (200), AF239 (S) (50, 80). J. Jech, 
Krdsneho 15,600 00 Brno. 

NE529 (215), 531 (150), NN1306 (5), LED: SS (200), 
pA741 (190), 710 (79), 748 (89), 747 (130), nA723 
(130), SN: 7490 (90). 74141 (110), 7447 (130), 7475 
(70), 74150 (250), 7413 (70), 74192 (180), 74121 (75), 
74H08 (50), 7476 (95). J. Sysel, Kostelni 8. 170 00 
Praha 7, telef. ved. 381607. 

koup£ 

Koupim mdf. prlstroj DU20. Jen v dobrem stavu. 
Spdcha. Krahula St., Lodnd 149, 788 11 Sumperk. 
AR rod. 1969-73, RK rod. 1970-73. Vlad. Hanil, 
Budynd 5, 387 74 Bilsko. 

AR 1, 2, 4/70, trafo na osciloskop (AR 5/71). P. 
Fusek, Panenskd 1,801 00 Bratislava. 

Vrak RC-generdtoru BM344 a prod&m stabilizator 
napdtl pro televizory, rozsah: vstup 160-250 V—, 
vystup 220V/250W (250). Pdvek Petr, Gagarina 
2693, 40011 Usttn.L. 

PU120 nebo Avomet II. Mirko Holdsek, A. Zdpotoc- 
keho 2082, 434 03 Most III. 

RX 1,5 ai 30 MHz a osciloskop. Popis - cena. MaSek 
J., 5. kvdtna 1460, 440 01 Louny. 

Svdfeci trafo, kremfkovy usmdrfiovad max. 200 A, 
Janek L., Sudice 80, 571 01 Moravskd Trebovd. 

Kdo zapiijdi schdma osciloskopu §0-1 -051 golem? 
D. Brzobohaty, 252 23 Stodulky 438,150 00 Praha 5. 
AR, rod. 1952 az 1974 kompletni, AK 1965 a l 1973 
kompletni, RK d. 3/1974. Karel Ludvik, Praha 1, Kozi 
19. 

VYM&NA 

Kazetovy stereo automagnetofon Blaupunkt se dvd- 
ma autoboxy a perfektni bytovy stereoprehrdvac se 
dvdma boxy na tytdi pdsky s vdtSim mnozstvim 
pdsku za BMW328 kabriolet ev. 326 kabriolet, pouze 
prihtadeny. Eibicht Petr, Generdla Svobody 511/16, 
353 01 Maridnskd L&znd. 


IT 11 79 


Nezapomente, zeod 1. 3 . se priklasuji koty pro II. subregionalni zdvod 
VKV! 








souCAstky 

A NAHRADNI DiLY 

K okamZitEmu odberu 


ELEKTRONKY 

HCC82, ECC83..ECC84, ECC85, ECH200, ECL84, ECL86, EL81, EL83, EL84, EL86, EL.500, PABC80, PCC84, 
PCL200, PL81, PL32, PL84, PL508, PL509, 6A2P (6H31), 6CC42, 6K4P (6F31), 6L31, 6fJ15P (6CC31), 6llP 
(6F32), 625P (6F36), 12F31, ECF80I, ECF803, EF183, EF184, PC86, PC88, PCF801, EF800, 621 EE, 62lPV, 
E83CC, DCG4/1000, AZ1, DY51, EAA91, EY88, EZ80, EZ81, PY82, PY83, PY500, 1Y32T, 6B31, 6Y50, 
STR85/10-C, STR150/30, 11TN40, EM84, EA52. 

OBRAZOVKY 

35MK22, 430QP44, AW43802. 

DIODY 

GA202, GA203, GA204, GA206, GAZ51, 4-GAZ51, KA206, KY705, KY708, KY710, KY7U, KY712, KY715, 
KY721, KY722, KY725, KYZ30, KYZ70, KYZ71, KYZ72, KYZ73, KYZ74, KYZ77, KYZ78, KYZ79, KYZ81, 
KYZ82, KYZ83, KYZ84, KYZ87, KYZ88, KYZ89, KYZ92, KYZ93, KYZ94, KYZ95, KZ724, KZ799, KS188A 
(KZZ71), KZZ73 (D814V), D814D, 2NZ70, 5NZ70,6NZ70, 1PP75. 


TRANZISTORY 


OC30, GC500, 2-GC500, GC501, GC502, GC507, 2-GC507, GC508, GC509, GC510, GC510K, GC510K + 520K, 
GC511,GC511K,GC51 IK + GC521K,GC515,GC516,GC521K,GC522,GC522K,GD608 + 618,GS501,GS502, 
GS507, 103NU70, 2-103NU70, 106NU70, 101NU71, 2-101NU71, 102NU71, 103NU71, 104NU71, 2NU72, 
2-2NU72, 3NU72, 2-3NU72,4NU72, 2-4NU72, 5NU72, 2-5NU72, 2NU73, 3NU73, 2-3NU73,4NU73, 2-4NU73, 
5NU73, 2-5NU73, 6NU73, 2-6NU73, 7NU73, 2NU74. 2-2NU74, 3NU74, 2-3NU74, 4NU74, 6NU74, 
2-6NU74, 7NU74, GF501, GF502, GF503, GF504, GF506, OC170 (GT322), OC170 vyb. (GT322A), 152NU70, 
155NU70, 156NU70, KC510, KC507, KC508, KCZ58, KCZ59, KD602, KF504, KF506, KF507, KF517, KFY16, 
KFY34, KU601, KU611. 


INTEGROVANE OBVODY 


MH5410, MH5420, MH5430, MH5450, MH5472, MH7400, MH7403, MH7410, MH7420, MH7430, MH7440, 
MH7450, MH7453, MH7460, MH7472, MH7474, MH7490, MH7493, MH8400, MH8450, MA0403, MAA115,' 
MAA12S, MAA145, MAA225, MAA24S, MAA325, MAA345, MAA435, MAA501, MAA502' MAA503, 
MAA504, MAA525, MAA550, MAA661, MBA125, MBA145, MBA225, MBA245, 


VtCEUCELOVY MATERIAL 


Odpory uhlikdve: TR 112a, TR 143 az 146m, TR 106 az 108. 

Odpory ML T: TR 151 az 154. 

Odpory dratove: WK669 44 az 45. 

Potenciometry vrstvove: TP 180a, TP 181a, TP 280n az 287n. 
Potenciometry knoflikove: TP 400. 

Potenciometry keramicke: TP 05 3. 

Elektrolyticke kondenzdtory: TE 980 az 993, TC 934y az 939a, TGL 5151. 
Kondenzdtory odrusovaci: TO 242. 

Kondenzatorv krabicove: TC 451 az 461, TC 471 az 489, TC 651 az 669. 


TESLA 

OBCHODNl PODNIK 


Pro iednotlivce i organizace odb£r za hotove 
i na fakturu: 

+ ve znackovych prodejnach TESLA, 

+ na dobi'rku od Zasilkove sluzby TESLA, 
Moravska 92, 

PSC 68 819 UHERSKV BROD, 


+ podle dohody s oblastnimi stredisky sluzeb TESLA: pro kraje Stredocesky, Jiho£esky, Zapado£esky, Vychododesky - 
OBS TESLA, Praha 1, Karlova ul. 27, PSC 110 00, telefon 26 21 14; pro SeveroCesky kraj OBS TESLA, Usti 
nad Labem, Panzska 19, PSC 400 00, telefon 274 31; pro Jihomoravsky kraj OBS TESLA, Brno, Rokytova ulice, 
areal £. 6, PSC 600 00, tel. 67 74 49; pro Severomoravsky kraj OBS TESLA, Ostrava, Gottwaldova 10, PSC 700 00, 
tel. 213 40; pro Zapadoslovensky ■ kraj OBS TESLA, Bratislava, Karpatska '5, PS£ 800.00, tel. 442 40; pro 
Stredoslovensky kraj OBS TESLA, Banska Bystrica, Malinovskeho 2, PSC 974 00, tel. 255 50; pro Vychodosloven- 
sky kraj OBS TESLA Kogice, Lunik I, PSC 040 00, tel. 362 32. 


